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1. Allgemeines 


Paul Giinther. Max Bodenstein zum 60. Geburtstag am 15. Juli 1931. 
Metallwirtsch. 10, 553—554, 1931, Nr. 28. 


0. Gall. Heinrich Béttger zum Andenken. ZS. f. Unterr. 44, 175—176, 
1931, Nr. 4. 


Wilhelm Exnerjy. ZS. d. Dampfkesselunters. u. Versicher.-Ges. 56, 57—58, 
1931, Nr. 6. H. Ebert. 


E. Kriiger. C. V. Raman. Fysisk Tidsskr. 29, 85—87, 1931, Nr. 3. Scheel. 


50 Jahre ,,Stahl und Eisen“. Stahl u. Eisen 51, 818—853, 1931, Nr. 27. 


Suminosuke Ono. On Vector Quantity, II. Vector Quantity Reducible 
from a Kind of Probability. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 18, 157—165, 
1931, Nr. 6. 


Einar Hille and J.D. Tamarkin. On the summability of Fourier series. 
Fourth note. Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 376—380, 1931, Nr. 6. H. Hbert. 


‘Sir Gilbert Walker. On Periodicity in Series of Related Terms. Proc. 
Roy. Soc. London (A) 181, 518—532, 1931, Nr. 818. Yule hatte darauf hin- 
gewiesen, da man, statt eine gegebene Reihe von Beobachtungsdaten blo8 aus 
harmonischen Gliedern und aus zufalligen Termen zusammengesetzt anzunehmen, 
einen gewissen Kausalzusammenhang zwischen den Einzelwerten annehmen kann. 
Damit ergeben sich gewisse Beziehungen und Rechenmethoden, die an dem 
Beispiel von Port Darwin erlautert werden. Es werden speziell Periodogramme 
‘und Korrelationskoeffizienten ermittelt. Haurwitz. 


Leon Lichtenstein. Vorlesungen iiber einige Klassen nichtlinearer 
Integralgleichungen und Integro-Differential- Gleichungen nebst 
Anwendungen. Xu. 1648. Berlin, Verlag von Julius Springer, d 931. oe 
vorliegende kleine Monographie stellt eine erweiterte und vervollstandigte Wieder- 
gabe meiner Vorlesungen dar. Sie enthalt neben bereits Bekanntem manches 
“methodisch und sachlich Neue. Aber auch das Bekannte habe ich mich bemiht, 
‘auf eine neue, wie ich hoffe, eifachere Form zu bringen.‘‘ Inhalt: Nichtlineare 
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Integralgleichungen im kleinen. Anwendungen. TEinige Klassen nichtlinearer 
Integro-Differentialgleichungen. die sich nicht auf Systeme nichtlinearer Integral- 
gleichungen zurtickftihren lassen. Scheel. 


Hugo Dingler. Das System. Das philosophisch-physikalische Grundproblem 
und die exakte Methode der Philosophie. 133 S. Munchen, Verlag Ernst Reinhardt, 
1930. ,,In diesem Buche wird der Nachweis gefiihrt, da8 es eine bestimmte und 
zugleich im strengsten Sinne exakte philosophische Methode gibt, die gerade auch 
fiir die Fundamente der Einzelwissenschaften, insbesondere der exakten Physik, 
Mathematik usw. entscheidend ist. Es ist die Methode des ,,geordneten System- 
denkens‘‘. Es ergibt sich als Folge dieser Methode der Beweis des Vorhandenseins 
eines in sich konsequenten, véllig in sich selbst beruhenden, mit letzter Geltung 
ausgestatteten Gesamtsystems aller rationalen Realitaétsbeherrschung, dem die 
Mathematik, die Physik usw. als Teilgebiete angehéren. Die Methode des geord- 
neten Systemdenkens lefert auch das (einzige) exakte Mittel, um in den meisten 
aktuellen Problemen der Grundlagen der Physik endgiiltige Antworten zu erhalten.“ 
(Selbstanzeige.) Scheel. 


W. Tombrock. Matter and Logic. An attempt at a logical explanation 
of material properties and natural phenomena. 168. 1930. Inhalt: 
a few remarks; why no Force as such; the chemical Atom in the conception of 
discontinuous Matter: H, He, Li, C. Van’t Hoff’s carbon tetrahedron; the 
chemical Atom as discontinuous Matter: H, He, Li and C (IT)-Critism-Atomic 
Weight and Atomic Number. H. Hbert. 


F. M. Jougtchitch, Zum Raumbegriff. I. Der transphanomenale Raum. 
Vu.738. Zagreb, Tiskara Merkantile (JutriSa i Sedmak), 1931. Das Vorliegende 
hat als Versuch zu gelten, einen wenn auch groben Grundri8 eines einheitlichen 
Begriffes der gesamten Natur zu geben. Da die Ausfiihrung dieses Begriffes 
einen geschlossenen Kreis von verwandten Beweisen, deren Zahl gegenwartig 
noch unvollstandig ist, erfordert, muten notwendigerweise Thesen konstruiert 
werden, denen eine teils hypothetische, teils theoretische Bedeutung zukommt. 

Scheel. 
R. Orthner. Wesen und Wahrheitswert der physikalischen Beweis- 
fihrung. Deutung des Michelson-Phanomens ohne Relativierung 
von Raum und Zeit. VII u. 1358. Linz a.d.D., Franz Winkler, Verlag 
»1m Buchladen“, 1931. Inhalt: 1. Abschnitt. Die drei Formen der physikalischen — 
Beweisfiihrung; der physikalische Indizienbeweis; das Michelson-Phanomen und 
seine Deutung; tiber absolute und relative Bewegung; Struktur einer physikalischen 
Theorie; Erklarende Theorien; Kausalitat und Abhangigkeit. 2. Abschnitt. 
Koordinatensysteme; Das Problem der physikalischen Abhangigkeit; Grundziige 
der neuen Analyse; Uber die Erforschung der physikalischen Welt. — Aus der 
Einleitung. ,,... Man fiihlt die dringende Notwendigkeit, endlich festen Boden 
unter die Ftie zu bekommen, Phantasie und Wirklichkeit, Hypothese und Tat- 
sache voneinander zu trennen und den Forscher wieder in jener Rolle zu sehen, 
die ihm allein gebiihrt, in der Rolle eines gelehrigen Schiilers der groBen Meisterin 
Natur, nicht in der eines Despoten, welcher nach Willkiir Gesetze erla8t und nach 
eigenem Gutdiinken bestimmt, was Recht und was Unrecht ist. ... HH. Ebert. 


Oskar Mathias. Die Geschichte des Michelson-Versuches und sine 
Bedeutung fiir die moderne Physik. ZS. f. Unterr. 44, 168—175, 1931, 


Nr. 4. H. Ebert. 


2. Biogr. 3. Mathematik. 4. Erkenntnisth. 6. Relativitaétsth. 7. Quantenth. 1995 


“Otto Laporte and George E. Uhlenbeck. Application of spinor analysis to 
the Maxwell and Dirac equations. Phys. Rev. (2) 87, 1380—1397, 1931, 
Nr. 11; Sitzungsbericht ebenda S. 1022, 1931, Nr. 8. Die Methode von van der 
Waerden zur mathematischen Behandlung von Spinoren (Halbvektoren) wird 
auf die Diracsche Gleichung angewandt und gezeigt, wie man so alle Relationen 
automatisch in kovarianter Form erhalt und alle invarianten Relationen tibersieht. 
Dieselbe mathematische Methode wird angewandt, um die Maxwellschen Clei- 
chungen in einer verainderten Form zu schreiben. Peierls. 


M. Born und V. Weisskopf. Quantenmechanik der Adsorptionskatalyse. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 12, 206—227, 1931, Nr-3. Berichtigung, ebenda, 8. 478, 
Nr. 6. [S.-2033.] Goldmann. 


Hermann Weyl. Zur quantentheoretischen Berechnung molekularer 
Bindungsenergien. Géttinger Nachr. 1930, S. 285—294, Nr. 3. Auf dem Boden 
der Korrespondenz zwischen der symmetrischen Permutationsgruppe und der 
Algebra der symmetrischen Transformationen wird die Frage der chemischen 
Molekilbildung im Sinne Slaters und Borns als Eigenwertproblem im Raume 
der Spintensoren formuliert und geliést. Die Zerfallung der Sakulargleichung 
in irreduzible Bestandteile stellt sich als Zerlegung in primitive Symmetrieklassen 
dar. Dabei wird eimerseits die bei dem Vektormodell unvollstandig gebliebene 
theoretische Deutung v6llig befriedigend, andererseits gewinnt man auch durch 
eine geeignete Integration der Clebsch-Gordanschen Reihe der Invarianten- 
theorie ein konstruktives Mittel, um die Zerfallung durchzufiihren. Heesch. 


K. K. Mukherjee. Korrespondenz zwischen Wellen- und klassischer 
Mechanik. Phys. ZS. 32, 485—487, 1931, Nr.12. Im AnschluB an frithere 
Arbeiten des Verf., zum Teil gemeinsam mit K.C. Kar, tiber eine neue Wellen- 
statistik wird auf einen Zusammenhang zwischen dieser Statistik und der klassischen 
Mechanik hingewiesen. Sauter. . 


E. Maiorana. Reazione pseudopolare fra atomi di idrogeno. Lincei 
Rend. (6) 18, 58—61, 1931, Nr.1. [S. 2081.] Przibram. 


Fritz Sauter. Uber das Verhalten eines Elektrons im homogenen 
elektrischen Feld nach der relativistischen Theorie Diracs. ZS. f. 
Phys. 69, 742764, 1931, Nr. 11/12. Es werden die Losungen der Diracgleichung 
mit dem Potential V = vax angegeben und diskutiert. Zu dem Funktionsverlauf, 
der auch bei nichtrelativistischer Rechnung auftritt, kommt in der Diracschen 
Theorie noch ein Gebiet hinzu, in dem Elektronenimpuls und -geschwindigkeit 
entgegengesetztes Vorzeichen besitzen. Im Anschluf8 daran wird fiir ein Elektron 
die Wahrscheinlichkeit berechnet, aus dem Gebiet positiven Impulses in das 
mit negativem Impuls iiberzugehen. Es ergibt sich, da die Durchgangswahr- 
scheinlichkeit erst dann endliche Werte annimmt, wenn die GréBe des Potential- 
anstieges auf einer Strecke gleich der Comptonwellenlange vergleichbar wird 
mit der Ruheenergie des Elektrons. Die von O. Klein berechneten grof%en Werte 
fiir die Durchgangswahrscheinlichkeit durch einen Potentialsprung von der 
GréBenordnung der doppelten Ruheenergie sind in dem Sinne als Grenzwerte 
im Falle unendlich steilen Potentialanstieges zu verstehen. Sauter. 


rische Moment des 


Tokuji Tanaka. Uber das magnetische und elekt bo 


Diracschen Elektrons. ZS. f. Phys. 69, 810—821, 1931, Nr. 11/12. 
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leitet aus der Diracgleichung eine Reihe von Beziehungen zwischen den Er- 
wartungswerten des magnetischen und elektrischen Momentes sowie der Ge- 
schwindigkeit und des Impulses ab, die eine weitgehende Analogie mu den klassischen 
Bewegungsgesetzen fiir ein Elektron erkennen lassen. Diese Beziehungen sind 
zum Teil bereits bei anderen Autoren, insbesondere bei E. Fues und H. Hell- 
mann zu finden und unterscheiden sich von denen der letzteren dadurch, daB 
sie streng relativistisch gelten, wahrend die Formeln von Fues und Hellmann 
eroBtenteils unter Weglassung von Gliedern relativistischer GroéBenordnung 
abgeleitet wurden. Sauter. 


R. J. Seeger. A critique of recent quantum theories. Proc. Nat. Acad. 
Amer. 17, 301—310, 1931, Nr. 5. Verf. diskutiert vom Standpunkt der-Philosophie 
aus die Einfiithrung von nichtkommutativen Matrizen in eine physikalische 
Theorie. i Sauter. 


Boris Podolsky. A Tensor form of Dirac’s equation. Phys. Rev. (2) 87, 
1398—1405, 1931, Nr. 11. Verf. beansprucht eine allgemein relativistisch in- 
variante Formulierung der Diracschen Gleichung, ohne den Gebrauch von 
Halbvektoren (Spinoren) zu geben. (Nach Ansicht des Ref. ist die Formulierung 
wortlich identisch mit der in der Arbeit zitierten von Fock, nur wird der Gebrauch 
des Wortes ,,Halbvektoren‘‘ vermieden.) Peierls. 


H. E. White. Pictorial representations of the electron cloud for 
hydrogen-like atoms. Phys. Rev. (2) 37, 1416—1424, 1931, Nr.11. Die 
Lésung y der Schrédingergleichung fiir das auBerste Elektron eines wasserstoff- 
ahnlichen Atoms besteht bekanntlich aws einem nur von «, einem nur von 9 und 
einem nur von 7 abhangigen Faktor. Der nur von 9 und der nur von 7 abhangige 
Teil des der Ladungsdichte proportional gesetzten  yy* wird fiir eine Reihe 
von Zustanden graphisch dargestellt und mit den friitheren Modellen fiir Korpuskel- 
bahnen verglichen. SchlieBlich werden mit Hilfe einer mechanischen Vorrichtung 
erhaltene Photographien wiedergegeben, die die Ladungsverteilung fiir alle mag- 
netischen Quantenzahlen der 1 s-, 2p-, 3d-, 4f-, 2s-, 3p-, 4d-, 5f-, 38-, 4p- 
und 5 d-Zustande veranschaulichen. Iidlaukis. 


G. E. Uhlenbeck and Otto Laporte. New Covariant Relations Following 
from-the Dirac Equations. Phys. Rev. (2) 87, 1552—1554, 1931, Nr. 11. 
Die vorliegende Note kniipft an eine friihere Arbeit der Verff. an, in der die Max- 
wellschen und Diracschen Gleichungen in die Symbolik des von van der 
W aerden eingefiihrten Spinorenkalkiils tibertragen wurden und in der sich ergab, 
da sich aus der Diracgleichung zwei Invarianten ableiten. Hier wird gezeigt, 
wie man diese beiden Invarianten in der normalen Schreibweise der Diracglei- 
chungen ableitet. Sauter. 


K. F. v. Weizsicker. Ortsbestimmung eines Elektrons durch ein Mikro- 
skop. ZS. f. Phys. 70, 114—130, 1931, Nr. 1/2. Das bekannte Gedankenexperiment 
zur Bestimmung des Ortes eines Elektrons unter Verwendung eines »»y-Strahl- 
mikroskops“ wird ausfithrlich diskutiert und durchgerechnet. Die mit diesem 
Experiment verbundenen Schwierigkeiten, wie z.B. die der Ubertragung des 
Begriffs der optischen Abbildung auf einen ProzeB, an dem nur ein Lichtquant 
beteiligt ist, machen eine genauere Durchrechnung des Problems auf Grund einer 
rationellen Strahlungstheorie wiinschenswert. Die Rechnungen werden unter 


i a ceria 


7. Quantentheorie, Wellenmechanik. 8. Laboratorium 1997 


Verwendung der von Heisenberg und Pauli gegebenen Formulierung der 
Quantenelektrodynamik durehgefiihrt. Eine ausfiihrliche Diskussion ihrer Re- 
sultate beschlieBt die Arbeit. Sauter 


H. Bauer. Betreffs Nachweis der Méglichkeit des Impuls- und Energie- 
austausches zwischen Lichtquanten. ZS. f. Phys. 70, 38— 42, 1931, Nr. 1 PH 
Nach der Maxwellschen Theorie gibt es eine quellenfreie Poyntin gsche Energie- 
stromung in gekreuzten statischen elektrischen und magnetischen Feldern 
(,,Lichtquanten der Frequenz Null). Falls es einen Wirkungsquerschnitt zwischen 
Lichtquanten gibt, ware der dieser Strémung entsprechende Impuls auf dagegen- 
geschossene Lichtquanten zum Teil ithertragbar (Frequenzanderung). Mit den 
heutigen Mitteln sollte ein Wirkungsquerschnitt von 2. 10-27 em? noch sicher 
nachweisbar sein. ; Didlaukis. 


Seward E. Owen. An electrical drop counter. Science (N. 8S.) 74, 19—20, 
1931, Nr. 1905. H. Ebert. 


K. Schliebener. Fallversuche mit dem Kiippersschen Rohr. ZS. f. 
Unterr. 42, 124—125, 1929, Nr. 3. Ein (nach patentiertem Verfahren hergestelltes) 
" Glasrohr mit einem auf der ganzen Lange bis auf 0,01 mm konstanten Durch- 
“.messer von etwa 16mm kann zusammen mit einer dazu passenden Stahlkugel 
von nur wenig geringerem Durchmesser zu einer Reihe anschaulicher Demon- 
strations- und Praktikumsversuche benutzt werden. Verf. beschreibt hier ver- 
schiedene Fallversuche im Vakuum und in gasférmigen und fliissigen Medien. 
Lambertz. 

David E. Fink. A modification of Krogh’s differential manometer. 
Science (N. 8.) 73, 592—593, 1931, Nr. 1900. Verf. weist auf die Méglichkeit hin, 
das Kroghsche Manometer (siehe Biochem. ZS. 62, 266, 1914) bei biologischen 
Arbeiten zu verwenden. H, Hbert. 


Emil Starkenstein. Die Giftwirkung der Schwermetalle. Forsch. und 
Fortschr. 7, .114—115, 1931, Nr. 8. Eine Einheitlichkeit der Giftwirkung, wie sie 
bei den Schwermetallen gewéhnlich angenommen wird, besteht nicht, vielmehr 
-hangen bei ein und demselben Metall sowohl akute als auch chronische Ver- 
giftungsméglichkeiten von Léslichkeit, Dissoziation, Oxydationsstufen und anderen 
Voraussetzungen ab. Von diesem Gesichtspunkt aus wurden die GesetzmaBig- 
keiten der Giftigkeit zunachst fiir die Eisensalze untersucht. Die komplexen 
Ferriverbindungen als solche sind ungiftig, weil sie keine freien Ferriionen ent- 
halten. Jedoch kénnen sie giftig werden, da diese Verbindungen auf Grund ihrer 
_physikalischen Eigenschaften in die lebenden Zellen eindringen kénnen, dort 
in einfache Ferriverbindung umgewandelt werden und dann freie giftig wirkende 
 Ferriionen abspalten. Uberblickt man die Toxizitét der Eisenverbindungen in 
ihrer Gesamtheit, so ergibt sich vorerst der prinzipielle Unterschied zwischen dem 
Z Ferroion und dem Ferriion, weiter der Unterschied zwischen einfachen und kom- 
'plexen Eisenverbindungen und schlieBlich innerhalb der zuletzt genannten Gruppe 
- zwischen anorganisch und organisch gebundenem Fisen. Wie in ihrem chemischen 
"Verhalten stehen toxikologisch die Ferroionen den Magnesiumionen, die Ferrionen 
‘den Aluminiumionen nahe. Ahnliche Unterschiede sind bei anderen Schwer- 
‘metallen (z. B. Blei, Quecksilber u. a.) vorhanden. Otto. 


a 


gen und ihre 


Alfred Stock. Die Bestimmung kleinster Quecksilbermen 
3 Zam Nachweis 


Bedeutung. Naturwissensch. 19, 499—502, 1931, Nr. 23/25. 
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kleiner Quecksilbermengen bediente man sich bisher meistens eines kolorimetrischen 
Verfahrens, das auf der starken Farbung verdiinntester Quecksilbersalzlésungen 
durch Diphenylearbazon beruht. Da dieser Methode jedoch nach neueren ein- 
gehenden Priifungen mancherlei Mangel anhaften, hat Verf. mit semen Mit- 
arbeitern ein von Bodnar und Szép (Biochem. ZS. 205, 219, 1929) angegebenes 
Verfahren weiter ausgebaut und ist nunmehr in der Lage, die quantitative Be- 
stimmung kleinster Quecksilbermengen wesentlich zu verbessern und zuverlassiger 
Zu gestalten; Das Quecksilber wird aus der Lésung, die es als Chlorid enthalt, 
elektrolytisch auf einem Kupferdraht abgeschieden, von diesem abdestilliert 
und zu einem Trépfchen vereinigt, aus dessen mikroskopisch gemessenem Durch- 
messer sich die Menge ergibt. Ein geschickter Analytiker kann so noch 0,01 y 
= 10-8 g Quecksilber quantitativ bestimmen und die Anwesenheit von 0,002 y 
qualitativ erkennen. Mit Hilfe dieser Methode werden zurzeit verschiedene Fragen 
aus dem Gebiet kleinster Quecksilbermengen bearbeitet. Die Untersuchungen 
erstrecken sich zunachst auf das Analysenverfahren selbst, da die meisten Reagen- 
zien kleine Spuren Quecksilber enthalten, dann auf die Verfliichtigung des Queck- 
silbers unter verschiedenen Bedingungen. Will man Quecksilber am Verdampfen 
verhindern, so besteht ein gutes Mittel im Uberstreuen mit aktiver Kohle, die man 
zuvor mit Jod behandelt hat. Die fiir diesen Zweck gelegentlich empfohlenen 
Schwefelblumen sind unwirksam. Weitere Untersuchungen beschaftigen sich mit 
der Aufnahme von Quecksilberdampf im tierischen Organismus und dem Queck- 
silbergehalt von Nahrungsmitteln. Dabei wurde der Befund Borinskis (Klin. 
Wochenschr. 10, 149, 1931), daB einige Stoffe stark quecksilberhaltig sein sollen, 
bestatigt. So fand man z. B. in 100 g Roggenbrot 0,5 y, in 100 g Kartoffeln 0,1 y, - 
in 100g emer Probe Schellfisch sogar 8,1 y. Otio. 
ox 


William Band. A Simplified Lecture Demonstration of the Thomson 
Effect. Nature 127, 975, 1931, Nr. 3217. Man kann den umgekehrten Effekt 
dadurch leicht und anschaulich demonstrieren (mehrere Mikrovolt Thomson- 
potential), indem man einen geschlossenen Stahl- oder Nickeldraht mit Hilfe 
einer Bunsenflamme erwaérmt und dann die Flamme lings des Drahtes langsam 
bewegt. Prasnik. 


Karl Diehl. Die Berechnung der Neigungswiegebalken mit festem 
Gegengewicht im besonderen bei gleichmaBiger Skaleneinteilung. 
Dissertation Techn. Hochsch. Darmstadt, 61 S., 1930. Die Arbeit behandelt die 
Aufgabe, wie man bei einer modernen Neigungswaage fiir technische Zwecke 
vorgehen mu, um eine aus konstruktiven Griinden wiinschenswerte gleichférmige 
Skalenteilung zu erhalten. Demgema% untersucht Verf. die drei méglichen Falle, 
wobei die Kraftiibertragung vom Waagebalken auf den N eigungshebel durch 
Verwendung einer Stiitzschneide fiir diesen und einer Lastschneide fiir das ber- 
tragungsglied (Stahlband) erfolgt, sodann, wie die Verhaltnisse sich andern, 
wenn die Lastschneide durch eine. Lastkurve ersetzt wird, auf die das Stahlband 
sich aufwickelt, und endlich, wenn auch die Stiitzschneide durch eine Kurve ersetzt 
wird, die sich auf ein zweites tragendes Stahlband aufrollt. Praktische Zahlen- 


beispiele zeigen die Ergebnisse im einzelnen, die sich einer gekiirzten Wiedergabe 
entziehen. Block. 


Neo-Micrometer. Amer. Mach. 74, 283 E— 2845, 1931, Nr. 22. Das Mikrometer. 
besteht aus einer Stange mit einem feststehenden und einem verschieb- und fest-. 
klemmbaren Arm. Jener tragt den Ambo8, dieser ein Schraubenmikrometer. 
Die Einstellung erfolgt durch entsprechende EndmaBe. Berndt. 
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~E. Koch. Kolbenbolzen-Toleranzen. Maschinenbau 10, 450—452, 1931, 
Nr. 13. Selbst bei den Toleranzen der Edelpassung sind die Unterschiede im Sitz 
fiir Kolbenbolzen noch zu groB, da bereits solehe von wenigen “4 im Durchmesser 
von Bohrung und Bolzen den Sitzcharakter ganz wesentlich andern. Dazu kommen 
noch Fehler in der Kreisform und in der Zylindrizitat der Werkstiicke. Es mu 
ferner Riicksicht auf die hohe Betriebstemperatur und die verschiedene Aus- 
dehnung der Werkstoffe von Kolben und Bolzen genommen werden. Deshalb 
sind méglichst enge Toleranzen zu wahlen und muB auBerdem ein Aussuchen 
vorgenommen werden, wozu am besten Lécher und Bolzen in Gruppen geteilt 
werden, deren Durchmesser in Stufen von 1 bis 2 « steigen. Berndt. 


F. Kleinpeter. Die Herstellung genauer Lochabstande in Bohrlehren. 
Werkstattstechn. 25, 321—324, 1931, Nr.13. Zur genauen Erzielung der Loch- 
abstande wurden hohle Dorne auf das Werkstiick aufgesetzt und ihr Abstand 
mittels Mikrometerschraube oder Endmafgen eingestellt, worauf die Dorne fest- 
geschraubt und dann die Bohrungen ausgefiihrt wurden. Damit konnte ein geiibter 
Arbeiter eine Genauigkeit von 20 bis 30 uw erreichen. Fiir den modernen Betrieb 
kommen nur noch die wesentlich wirtschaftlicher arbeitenden Lehrenbohr- 
maschinen in Frage, die Genauigkeiten von 5 bis 1 w liefern und die nach dem 
Koordinatensystem arbeiten (rechtwinklige oder Polarkoordinaten). Bei der Aus- 
~ ftihrung von Pratt und Whitney erfolgt die Eimstellung mittels Mikrometer- 
schraube, EndmafSien und MeBuhr, bei den Schweizer Konstruktionen mittels 
einer groBen Mikrometerspindel mit Fehlerausgleich. Ihren Ursprung haben 
die Lehrenbohrmaschinen, in allerdings wesentlich kleineren Abmessungen, von 
: der Schweizer Uhrenindustrie aus genommen. Daneben werden auch von ver- 
schiedenen Firmen Kreuzsupport-Me8tische auf den Markt gebracht. Berndt. 


2. Mechanik 


J. Le Roux. Sur les invariants du groupe des mouvements relatifs. 
C. R. 192, 871—873, 1931, Nr. 15. Es wird gezeigt, daB, wenn man die Bedin- 
-gungen dafiir formuliert, daB die Bewegungen eines beliebigen Systems von 
Massenpunkten ausschlieBlich von der beliebigen Bewegung des Bezugssystems 
des Beobachters herriihren, man zu den gleichen Invarianten gefthrt wird, die in 
, der speziellen Galilei-Newtonschen Mechanik als Integrale des m-Kéorper- 
- problems auftreten. A. v. Brunn. 


G. Vranceanu. Sopra i sistemi anolonomi a legami dipendenti dal 
tempo. Lincei Rend. (6) 18, 38—44, 1931, Nr. 1. Theoretische Betrachtungen 
 iiber nicht-holonome Systeme mit zeitabhingigen Bedingungen. K. Przibram. 


_ A. Biot. Un projet de sphérométre. Classification des sphérométres. 
¢ ‘Ann. de Bruxelles (B) 51, 5—12, 1931, Nr. 1. Kin einfaches Spharometer wird 
& grundsatzlich durch einen Zirkel dargestellt, dessen eine Spitze sich im pau een 
g mittelpunkt der Kugelflache befindet, und dessen andere emen Kreis auf ihr 
peschreibt. Es ist méglich, hierauf aufbauend, ein solches Gerat Zu Sacer 
und Verf. gibt genauer an, wie es durchzubilden ware. Tatsachlich ausgefiihr 
& Im Anschlu8 daran stellt er in systematischer Weise zusammen, 
fiir Sphaérometer gibt und 
grenzung ihrer Brauchbarkeit 
Block. 


ist es nicht. é 
welche Konstruktionsméglichkeiten es tiberhaupt 
_ welche grundsatzlichen Eigenschaften hinsichtlich Be 
und Genauigkeit die einzelnen Typen haben. 
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Einar Leifgson. A simple automatic pressure regulator for filtration. 
Scierice (N. 8S.) 78, 707— 709, 1931, Nr. 1904. Bei manchen Arbeiten ist nicht nur 
die Dichte eines Filters, sondern auch die an ihm herrschende Druckdifferenz 
‘yon Wichtigkeit.. Der Verf. beschreibt eine Vorrichtung, die man, sich auch bei 
geringer Ubung im Glasblasen leicht selbst anfertigen kann und die Unterdruck 
beliebig lange hinreichend konstant halt. Die Einstellung der gewitinschten Druck- 
differenz geschieht durch Heben oder Senken eines QuecksilbergefaBes um einen 
Betrag, der aus einer Eichkurve entnommen wird. Justi. 


B. F. Langer. An instrument for measuring small displacements. 
Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 336—342, 1931, Nr. 6. [S. 2043.] J. Kluge. 


Karl Diehl. Die Berechnung der Neigungswiegebalken mit festem 
Gegengewicht im besonderen bei gleichmaBiger Skaleneinteilung. 
Dissertation Techn. Hochsch. Darmstadt, 61 8., 1930. [S. 1988.] Block. 


Giulio Supino. Sopra alcune limitazioni per la sollecitazione elastica 
e sopra la dimostrazione del principio del De Saint Venant. S.-A. 
Ann. di Matem. pura ed appl. (4) 9, 91—119, 1931. Der Verf. untersucht die Ver- 
teilung der inneren Spannungen in einem elastischen festen K6rper mit konvexen 
Begrenzungen fiir den Fall, da® die an der Oberflache gegebenen Verschiebungen 
nur in einem kleinen Bereich von Null verschieden sind. Im zweidimensionalen 
Falle wird das Resultat auf den Fall ausgedehnt, daB die Krafte an der Oberflache 
gegeben sind. Man gelangt so zu einem Beweis des Prinzips von Saint Venant. 

EK. Przibram. 
Katsutada Sezawa and Genrokuro Nishimura. Stresses under Tension in a 
Plate with a Heterogeneous Insertion. Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 
Univ. 6, 25—438, 1931, Nr. 2 (Nr. 68). Zunachst wird allgemein die Spannungs- 
verteilung bei gleichférmiger Zugbeanspruchung in der Richtung 0 = 0 unter 
der Voraussetzung untersucht, daB-.die Laméschen Elastizitatskonstanten fiir 
” < a durch #’, w’, fiir 7 > a hingegen durch A, w gemessen werden. Sodann wird 
insbesondere der Spezialfall 4 = yp, ”’ = w’ fir w’/u = 0, 1/,, %, 2, 5, 8 durch- 
gerechnet, wobei die erhaltenen Resultate siimtlich durch graphische Darstellungen 
veranschaulicht werden. Hervorzuheben ist insbesondere die Tatsache, da® fiir 
” < a die Spannungen in radialer Richtung stets konstant bleiben, hingegen fiir 
festes r vom Azimut 9 abhangig sind. Harry Schmidt. 


Katsutada Sezawa. On the Buckling under Edge Thrusts of a Rect- 

angular Plate Clamped at four Edges. Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo 
Univ. 6, 45—59, 1931, Nr. 3 (Nr. 69). Um das Stabilitatsproblem der vierseitig 
eingespannten Rechteckplatte unter dem Einflu8 von langs ihrer Berandung 
angreifenden, in der Ebene der undeformierten Plattenmittelflache wirksamen 
Druckkraften naiherungsweise zu lésen, werden von den strengen Randbedingungen 


ae ow Koeo3]| tt 
Whe Sada Wy = +0 = [seas oe aie Pa 


nur die vier ersten beibehalten, die iibrigen, auf die Ableitungen beziiglichen hin- 
gegen lediglich in den Ecken und den Seitenmitten beriicksichtigt. Harry Schmidt. 


Katsutada Sezawa. On the Lateral Vibration of a Rectangular Plate 
Clamped at four Edges. Rep. Aeron. Res. Inst. Tokyo Univ. 6, 61—70, 1931, 
Nr. 4 (Nr. 70). In der vorliegenden Arbeit wird die angenaherte Berechnung der 
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Eigenschwingungszahlen einer vierseitig eingespannten Rechteckplatte auf 
analogem Wege durchgefiihrt, wie in der vorhergehenden Arbeit ( 


Wege d vgl. vorstehendes 
Referat) die Knicklasten ermittelt worden sind. 


Harry Schmidt. 


Enrico Volterra. Perturbazione prodotta da pit sfere rigide in un 
mezzo elastico in equilibrio. Lincei Rend. (6) 18, 32—37, 1931, Nr. 1. Unter 
Verwertung der elektromagnetischen Analogien wird theoretisch der Einflu8 


von starren Kugeln auf ein elastisches Medium untersucht, in welches sie ein- 
gebettet sind. 


K. Przibram. 
R. Serini. Teoria della esperienza di Melde. Lincei Rend. (6) 18, 62—66, 
1931, Nr. 1. Theorie des Meldeschen Versuchs iiber die Schwingungen einer 
einseitig fixierten und anderseits mit einer Stimmgabel verbundenen Saite. 

K.. Przibram. 
0. F. Fischer. Naherungslésung zur Ermittlung der wirklichen 
Spannungsverteilung an konzentriert belasteten Zylinderenden. 
Ing.-Arch. 2, 178—189. 1931, Nr. 2. Der Verf. stellt dieses raumliche Feld von 
Spannungen durch Spannungstrajektorien und ein dazu orthogonales System 
von Flachen dar, die ahnlich den Potentialflachen bei der Strémung die Intensitat 
der Spannungen charakterisieren. Die Methode, die hier zu einer niherungsweisen 
Beschreibung eines solehen raéumlichen Spannungsfeldes fiihrt, ist folgende: 
Als Orthogonaltrajektorien werden die Stromlinien fiir eme Strémung durch den 
Boden eines Zylinders angenommen. Der Verf. stiitzt diese Annahme auf Versuche 
von H. Unkel (Dissertation Berlin, 1928), die gezeigt haben, da® die bei der 
entsprechenden Flie8bewegung auftretenden Stromlinien ganz unabhangig von 
der Plastizitat des Stoffes sind. Dieses ,,Richtungsfeld‘‘ wird fiir das elastische 
Problem als Naherung vorausgesetzt und dazu henutzt, die Intensitat der Span- 
nungen zu berechnen. Mit Hilfe der Gleichgewichtsbedingungen in der von Lamé 
angegebenen Form lassen sich die Hauptspannungen vom Zylinderende ausgehend 
nach Einfiihren von Differenzen schrittweise fiir konsekutive Raumelemente 
bestimmen, wobei die auf krummlinige Koordinaten umgeschriebenen Ver- 
traglichkeitsbedingungen den Anschlu8 an das folgende Kérperelement geben. 
Es werden die Spannungen ermittelt, die, abgesehen von den Angriffspunkten 
der Kraft, noch besondere Maxima auf den durch die Zylinderkanten gehenden 
Trajektorien aufweisen. Zieher. 


_ (. Krug und H. Sechlechtweg. Uber den Spannungszustand in umlaufenden 
scheibenférmigen Korpern. Ing.-Arch. 2, 212—221, 1931, Nr. 2. Die Verff. 
haben in einer friiheren Arbeit (ZS. f. angew. Math. u. Mech. 11, 17, 1931) fiir die 
innere Ringspannung einer rotierenden Scheibe gleicher Breite eine Formel ab- 


geleitet, der ein Dehnungsgesetz 9 = AiBE zugrunde liegt. Es wird die 


oO 


GroBe (o = Drehschnelle der Scheibe, ¢ = Ringspannung am Innenrand) 


co 

- in Funktion vom -AuBenradius FR als ,,Kennlinie“ dargestellt, mittels der die fiir 
- die Schleifscheibe wesentlichen GréBen leicht diskutiert werden kiénnen. Die 
Anwendung auf ein Beispiel zeigt, da der Wert der inneren Ringspannung die 
Versuchswerte besser trifft als die seitherige Theorie, da8 aber noch nicht der durch 
Zugversuche ermittelte Wert erreicht wird. Es ergibt sich fiir jede ees 
ein bestimmtes giinstiges Ringverhaltnis (Verhaltnis Innen- zu nen ese 
bei dem die innere Ringspannung am kleinsten wird. veher. 
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A. Lissiitin. Bemerkungen zu meiner Arbeit ,,Die Schwingungen der 
Quarzlamelle“. ZS. f. Phys. 69, 850—852, 1931, Nr. 11/12. Es werden die 
Betrachtungen iiber die rechteckige Lamelle, die bereits in der ZS. f. Phys. 59, 
265, 1930 mitgeteilt worden sind, auf anders geformte Lamellen erweitert. /’. Seidl. 


D. 8. Kothari und R.C. Majumdar. Zur Kompressibilitat der Alkali- 
metalle. Naturwissensch. 19, 443—444, 1931, Nr. 21. Im Abschlu8 an Frenkel 
(ZS. £. Phys. 50, 234, 1928) wird der Versuch gemacht, die Volumenelastizitat 
der Metalle vom Standpunkt des entarteten Elektronengases zu erklaren, und 
zwar werden zum Vergleich mit der Beobachtung die Alkalimetalle gewahlt. 
Wird das Volumen pro Elektron mit V,, die Kernladung mit Z und die Zahl der 
freien Elektronen pro Atom — bei den Alkalimetallen gleich 1 — mit x bezeichnet, 
so ergibt sich fiir den theoretischen Wert der Kompressibilitat pro Elektron Ve, 
d.h. den tatsaichlichen Volumenverlust pro Elektron bei einem Druckzuwachs 
von 1 kg/cm? die Beziehung : 


Sat 1083 (Z + 1)*/3 Vil 


C5 5}. 
3:08 a0 2 
Die berechneten Werte sind in der folgenden Tabelle fiir emige Metalle unter 
Atmospharendruck mit den beobachteten verglichen: 


| Ve 4 V, berechnet 4 Ve beobachtet 
Dil aiken PS Ao ae BAW 10744 Asin LOA Avi LO 543 
INEM ore Rae ae re bere 3,3 4.9 | 5,1 
Kas pts sonia Ayu lp ses 3,7 * 15,6 | 13,5 
Leto) web aAor rome ee ra cee 2,4 14,4 | 12.5 
Oe rate cay aaa mete oa 2,1 19,2 14,5 
Eine eingehende Darstellung der Untersuchung soll folgen. Otto. 


Augustin Boutaric. Remarques sur les méthodes physico-chimiques 
de détermination des masses moléculaires par les densités gazeuses. 
Journ. chim. phys. 28. 174—180, 1931, Nr. 3. Zur Bestimmung der genauen 
Molekularmassen von Stoffen mit Hilfe ihrer Gasdichten sind im Laufe der letzten 
Jahrzehnte folgende Methoden ausgearbeitet worden: 1. die Methode der Grenz- 
dichten von D. Berthelot (Journ. de phys. 8, 203, 1899), 2. die Methode der 
korrespondierenden Gasdichten von Ph. A. Guye (Journ. chim. phys. 3, 321, 
1905) und die Methode der Molekularvolumina von A. Ledue [Ann. chim. 
phys. (7) 15, 91, 1898; 17, 173, 1899; ‘8) 19, 441, 1910]. Diese Methoden 
scheinen zunachst sehr verschieden zu sein. Verf. setzt nun auseinander, daB sie 
in ihrem Prinzip gleich sind und sich nur dadureh unterscheiden, daB die experi- 
mentellen Daten auf verschiedene Weise in Rechnung gestellt werden. Otto. 


C. Koning. Draagvlaktheorie. Physica 11, 73—82, 1931, Nr. 3. Vortrag des 
Verf. iiber den Grundgedanken der dreidimensionalen Tragflichentheorie. Die 
Ausarbeitung der Theorie folgt den Richtlinien, welche Burgers in Cinquiéme 
Congrés International de Navigation Aérienne, Tome I, S. 497 angegeben hat. 
Verf. gibt fiir verschiedene Falle Doppelfiguren. Im oberen Teil gibt er die Krafte 
an, welche auf die umgebende Fliissigkeit wirken und deren Dauer. Der untere 
Teil gibt die Bewegung der Flissigkeit an durch Andeutung der entstehenden 


Wirbel. Dieselben geniigen, um das Geschwindigkeitsfeld mit Hilfe der Biot und: 


en tend 


— 


' 
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Savartschen Formel zu berechnen. Wenn es geboten ist, ist die Lage der Wirbel 
beim Entstehen derselben und etwas spater angegeben. Die Figuren sind gezeichnet 
fiir die Falle: 1. Eine ideale, inkompressible Flissigkeit ist anfanglich in Ruhe. 
Dann wirkt wahrend der kurzen Zeit dt gleichma8ig iiber die rechteckige Ebene 
der Tragflache eine Kraft R senkrecht auf der Ebene. 2. Die Kraft wirkt nicht 
uber eine Ebene, sondern iiber eine Gerade (tragende Gerade), welche sich mit 
einer Geschwindigkeit V durch die Fliissigkeit bewegt. 3. Die tragende Gerade 
wird festgehalten. Die Fliissigkeit hat die Geschwindigkeit V. 4. Die Fliissigkeit 
und die Gerade, wie im vorhergehenden Fall. Die Kraft wirkt nicht nur wahrend 6 t, 
sondern langere Zeit. 5. Die Kraft hat wahrend unendlich langer Zeit gewirkt 
(Hufeisenwirbel). 6. Eine gréBere Anzahl tragender Geraden bildet eine Tragflache. 
Verf. erlautert die in diesen Fallen erhaltenen Ergebnisse durch Experimente 
im Windtunnel. Kolkmeyer. 


A. Knesehke. Uber die Bewegung eines Wirbels um Quellen, Senken, 
Doppelquellen und feste Wirbel in der Halbebene. Ann. d. Phys. (5) 9, 
905 —915, 1931, Nr. 8. Im Anschlu8 an eine Abhandlung von M. Lagally (Math. 
ZS. 10, 231, 1921) iiber die Bewegung von Wirbeln in einem ebenen, einfach 
zusaromenhangenden Gebiet, das von einer in Potentialbewegung befindlichen 
Flissigkeit erfiillt ist, wird die Bewegung eines Wirbels um Quellen und feste 
Wirbel in der Halbebene untersucht.. Die Bewegungsgleichungen 


Une 0X (4, b) 


aay Ooee 
db _ IX (a,b) 
Sie Oa ? 


in denen X die Routhsche Funktion bedeutet, lassen das Bahnintegral X (a, 6) 
= const zu. Fir die Ruhelagen wird folgendes Stabilitétsgesetz bewiesen: Ist 
der Ruhepunkt Doppelpunkt oder Spitze der Wirbelbahn, so ist in ihm der Wirbel 
labil. Stabilitat ist nur vorhanden, wenn der Ruhepunkt isoliert ist. An einigen 
Beispielen werden diese Stabilitatsverhaltnisse erlautert. Kneschke. 


A. Knesechke und S. Matthes. Wirbelbewegung um einen Kreiszylinder. 
Ann. d. Phys. (5) 9, 916—920, 1931, Nr. 8. Mit Hilfe der Routhschen Strom- 
funktion wird die Bewegung eines einzigen Wirbels und eines Wirbelpaares hinter 
einem Kreiszylinder, der translatorisch angestrémt wird, untersucht. Die Bahn- 
kurven werden gezeichnet und die Stabilitatsverhaltnisse der Wirbel in den 
Ruhelagen diskutiert. Durch Transformation der Routhschen Funktion ergeben 
sich die Wirbelbahnen um eine translatorisch angestromte Platte. Kneschke. 


E. Crausse et J. Baubiac. Sur l’application d’une méthode d’enregistre- 
ment a étude des tourbillons se produisant dans les liquides. C. R. 
192, 1355—1357, 1931, Nr. 22. Die Hitzdrahtmessung wird zur Untersuchung 


der Frequenz von Wirbeln der Kaérman-StraBe verwandt, an einem sehoénen 


Oszillogramm 14Bt sich die Gleichmafigkeit der Wirbelablésung gut erkennen. 
Das Reynoldssche Ahnlichkeitsgesetz findet eine neue Bestiatigung. Des weiteren. 
wird die Methode zur Bestimmung der Periode der Sekundarwirbel benutzt, 
die sich im Kielwasser des Hindernisses in Form einer doppelten Kette in der 
Bewegungsrichtung darstellen, aber wesentlich kleinere Dimensionen ee nie 
gleicher Geschwindigkeit eine kiirzere Periode als die Karmanschen athe ‘ 
haben. Ein Oszillogramm zeigt die ebenfalls gute Regelmabigkeit ae a ee 
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E. Crausse et J. Baubiac. Sur les tourbillons secondaires se produisant 
&laval d’un obstacle immergé dans un liquide. C. R. 192, 1529— 1531, 
1931, Nr. 24. Eingehenderes Studium der Sekundarwirbel im Kielwasser eines 
Hindernisses, Abhingigkeit der Periode von der Geschwindigkeit, dem Durch- 
messer und der Linge des Hindernisses werden untersucht, ebenfalls der Einflu8 
der Zahigkeit. Vogelpohl. 


G. Ruppel und H. Jordan. Die DurchfluBzahlen:von Normblienden mit 
und ohne Stérung des Zuflusses. Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 
207—212, 1931, Nr. 6. ,,Fiir die vom Verein deutscher Ingenieure genormten 
Blenden (MeBflanschen, Staurander) wurde der Einflu®B yon Eimbaustérungen 
auf die Durchflu8zahl untersucht. Es ergab sich, daB entgegen der landlaufigen 
Vorstellung, der MeBfehler nehme mit der Geschwindigkeit im Rohr zu, der Fehler 
bei fast samtlichen St6rungen mit wachsender Reynoldsscher Zahl (und somit 
auch mit wachsender Geschwindigkeit) abnimmt. Ferner zeigte sich, da8 Blenden 
mit kleinen Offnungsverhaltnissen unempfindlich gegen Stérungen sind. Im 
Interesse genauer Messungen sollte man daher groBe Offnungsverhaltnisse ver- 
meiden, selbst wenn héhere Druckverluste dafitir in Kauf genommen werden 
miissen. Die Versuchsergebnisse gelten bei geometrisch ahnlichen Anordnungen 
fur alle Rohrdurchmesser, alle Flussigkeiten, Gase und Dampfe. In roher An- 
naherung werden sie sich vermutlich auch auf Diisen tibertragen lassen.“ 

Max Jakob. 
G. Bach. Untersuchungen tiber Savonius-Rotoren und verwandte 
Str6mungsmaschinen. (Mit einem Anhang von P. Neményi und G. Bach.) 
Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 218— 231, 1931, Nr. 6. ,,Es wird die Wirkungs- 
weise der Savoniusschen und verwandten Rotoren experimentell untersucht, 
insbesondere werden die Leistung, das Drehmoment, der Auftrieb und Widerstand 
verschieden gestalteter Rotoren verglichen. Die Strémungsverhaltnisse werden 
mit Hilfe von Messungen und Vergleichsversuchen der Strémung untersucht 
(Sichtbarmachung der Strémung). Hierdurch, sowie durch die Untersuchung 
der Wirkung von kleinen Anderungen am Versuchsmodell werden die Strémungs- 
verhaltnisse geklart, so da Vorschlage fiir die konstruktive Gestaltung gegeben 
werden kénnen. Auch der Druck innerhalb des Rotors an der Rotorachse ist 
gemessen worden. Ferner wurde durch axiale Zufuhr der Luft versucht, den in 
der Strémung sich drehenden Rotor unmittelbar als Entliifter zu verwenden. 
Die so entstandene Arbeits-Kraftmaschine wurde auch vielseitig untersucht, 
und es wurde nachgewiesen, daB eine solche Vorrichtung fiir praktische Zwecke, 
z. B. zur Entliftung von Fahrzeugen, sehr gut geeignet ist.‘ Max Jakob. 


G. P. Baxter and H. W. Starkweather. The leakage of helium through 
pyrex glass at room temperature, II. Science (N. S.) 78, 618, 1931, Nr. 1901. 
Ein etwa | Liter groBer Kolben aus Pyrexglas ist mit Helium von Atmospharen- 
druck gefiillt. In den letzten 3% Jahren hat der Kolben etwa 35 cm? oder 1 Oo 
pro Jahr seines Inhalts verloren. Nach den Kontrollmessungen ist zundchst 
noch keine Abnahme der Diffusion des Heliums durch das Pyrexglas festzustellen. 

Otto. 
F. V. Lindner. Kielwasserstr6mungen um eine Platte. Ing.-Arch. 2, 
169—177, 1931, Nr.2. Der Verf. stellt die Kielwasserstrémung um eine ebene 
Platte dar durch Uberlagerung einer gewéhnlichen widerstandsfreien Quellstrémung 
langs der Platte und einer Wirbelschicht, die sich von den Kanten der Platte 
bis ins Unendliche erstreckt; sie zusammen grenzen das Kielwasser von der auBeren 
Strémung ab. Es wird gezeigt, da®B das Potential dieser beiden Teilstrémungen 


— 


—— 
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‘im Aufengebiet gleich, im Kielwasser jedoch um das Potential yz einer Parallel- 
stromung verschieden ist. Die Strémung la8t sich also aufbauen aus einer Quell- 
str6mung und einer Parallelstromung (Ruckstr6mung) im Kielwasser. Wird noch 
eine Zirkulation hinzugefiigt, so lassen sich diese Ergebnisse auf die schrag an- 
gestromte Platte erweitern. Fiir die abgerissene Strémung (groBer Anstellwinkel) 
ergibt sich die auf der Platte senkrecht stehende Luftkraft als konstant. Bei 
kleinem Anstellwinkel werden Gesetze fiir Auftriebs- und Widerstandsbeiwert ab- 
geleitet, wobei glattes Abstrémen an der Hinterkante angenommen wird. Zieher. 


A. Betz und E. Petersohn. Anwendung der Theorie der freien Strahlen. 
Ing.-Arch. 2, 190—211, 1931, Nr. 2. Das von Prandtl angegebene Hodographen- 
verfahren besteht darin, daS man die komplexe Geschwindigkeit w= wu — iv 
einer Potentialstrémung mit der Potentialfunktion ® = p + iy auf eine w-Ebene 
derart abbildet, daB jedem Punkte z der Strémungsebene ein Punkt w = u — iv 
in der w-Ebene entspricht. Die den Stromlinien in der z-Ebene entsprechenden 
Linien in der w-Ebene lassen sich wieder als Potentialstrémung deuten. Die Verff. 
erlautern dieses Verfahren am Beispiel des flachen, senkrecht angestrémten Gitters. 
Die zugehérige ,,Hodographenstrémung“ 148t sich darstellen als Strémung in 
einem Halbkreis, auf dessen Symmetrieachse eine Quelle und Senke hegt. Durch 
Spiegelung am Durchmesser und am Kreis kann die Strémung auf die ganze 
Ebene erweitert und analytisch dargestellt werden, woraus sich dann durch 
Zuriickgehen auf die urspriingliche Strémung die Widerstandsziffer des Gitters 
bestimmen lat. AnschlieBend wird dann der Fall des aus schragen ebenen Platten 
bestehenden Gitters bei senkrechter und schrager Anstrémung ahnlich durch- 
geftlhrt. Die zugehérigen Hodographenstrémungen stellen auch wieder Stré- 
mungen im Halbkreis mit Quellen und Senken dar, bzw. Quellen, Senken und 
Wirbeln, die aber jetzt unsymmetrisch liegen. Der Auftriebsbeiwert fiir die resul- 
tierende Kraft auf das Gitter wird ermittelt. Die ausgefiihrten Versuche ergeben, 
daB fiir das Ausstrémen von Wasser in Luft die Voraussetzungen der Theorie 
ziemlich gut erfwllt sind. Dagegen kénnen sich beim Ausstrémen, von Wasser 
in Wasser die Ergebnisse durch die zwischen Strahl und Totwasser sehr bald 
einsetzende Mischbewegung bedeutend andern. Licher. 


Edgar Buckingham. Note on contraction coefficients of jets of gas. 
Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 765—775, 1931, Nr. 5 (RP. 3038). Bekanntlich 
_hangt der Kontraktionskoeffizient der Vena contracta von der Substanz in der 
Weise ab, da® er bei Fliissigkeiten gréBer ist als bei Gasen, die infolge des Expan- 
sionskoeffizienten sich verbreitern. Unter der Voraussetzung, daB die Expansion 
des Gases nach allen Richtungen gleich groB ist, wurden theoretische Formeln 
fiir das Verhaltnis der beiden Kontraktionskoeffizienten Fliissigkeit — Gas ab- 
geleitet. Verf. ersetzt nun diese Berechnungsgrundlage durch die Annahme, 
da® die Kraftbilanz auf das ausstromende Gas durch den statischen Druck und 
das Moment des anstrémenden Gases gegeben wird. Die resultierende Formel - 
wird mit Experimenten von Witte mit Wasser und mit Experimenten von oe 
mann mit Luft verglichen. Solange das Verhaltnis von Jr 
Rohrendurehmesser kleiner als 0,7 bleibt, ist die Ubereinstimmung sehr gut. Cul. 


Max Trautz und Friedrich Kurz. Die Reibung, Warmeleitungund gee tae 
in Gasmischungen. XV. Die Reibung von Hy), N,O, CO, und Cos see 
ihren binaren Gemischen. Ann. d. Phys. (5) 9, 981 — 1003, 1931, oe mig 
- Reibungskoeffizienten der genannten Gase und ihrer binaren ae e nh ae 
zwischen 26,9 und 276,9°C gemessen und daraus Sutherlandkonstanten, Qu 
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schnittsverhaltnisse usw. berechnet. Die isobar-isosteren Gase N,O und CO, 
verhalten sich erwartungsgemaB analog. Die Reduktion auf Zweierst6Be (ideales 
Gas) bei H,, CO, und N,O bringt die Konzentrations- und Temperaturabhangigkeit 
der Querschnittsverhaltnisse innerhalb der Fehler zum Verschwinden. Blum. 


Max Trautz und Karl Georg Sorg. Die Reibung, Warmeleitung und Dif- 
fusion in Gasmischungen. XVI. Die Reibung von H,, CHy, C,H,, C;H, 
und ihren bindéren Gemischen. Ann. d. Phys. (5) 10, 81—96, 1931, Nr. 1. 
Die Reibungskonstanten der genannten Gase wurden zwischen 20 und 250°C 
gemessen. Einige neue Zahlenbeziehungen werden angegeben und es wird gezeigt, 
da sich die Querschnittsverhaltnisse genéhert additiv aus Atomaquivalenten 
aufbauen lassen. Blum. 


W. T. Mac Creadie. On the stability of the motion of a viscous fluid. 
Proc. Nat. Acad. Amer. 17, 381—388, 1931, Nr. 6. Als kritische Zahl ftir den 
Hintritt der Turbulenz in emer zahen Fliissigkeit, die zwischen zwei parallelen 
ebenen, im Abstand 26 voneinander entfernten Wanden strémt, war von Rey- 
nolds der Wert 2 9bw/n = 517 angegeben worden. Sharp hatte spater den 
wesentlich niedrigeren Wert 167 und Orr 117 gefunden. Verf. zeigt nun, da man 
den Wert 116,8 erhalt, wenn man die Reynoldssche Berechnung der Uber- 
lagerung kleiner Bewegungen tiber die laminare Str6mung mit Hilfe Fourierscher 
Reihen durchfuhrt. : Erk. 


Alfred Stock. Die Bestimmung kleinster Quecksilbermengen und ihre 
Bedeutung. Naturwissensch. 19, 499—502, 1931, Nr. 23/25. [S.1997.] Otto. 


Thorvald Kornerup. Von der Urform 5-téniger Skalen zu den goldenen 
Tonen elektrischer Instrumente. 148. Kopenhagen 1931. Scheel. 


Jul. Hartmann. On the Production of Acoustic waves by means of 
an Air-jet of a Velocity exceeding that of Sound. Phil. Mag. (7) 11, 
926—948, 1931, Nr. 72. In Erweiterung einer friiheren Arbeit (diese Ber. 8, 1013, 
1927) werden eingehende Mitteilungen tiber den Luftstrom-Schwingungsgenerator 
gemacht. Mi8t man mit emem Pitotrohrmanometer die Druckverteilung entlang 
der Langsachse des mit Uberschallgeschwindigkeit aus einer engen Diise aus- 
strémenden. Luftstrahles, so findet man eine periodisch schwankende Druck- 
verteilung, die ,,Pitotkurve“. Die Periodizitat der Pitotkurve steht in engstem 
Zusammenhang mit der insbesondere durch die Arbeiten von L. Prandtl bekannten 
Periodizitat der Luftstrahlstruktur. Bringt man in den Luftstrahl einen flaschen- 
férmigen Hohlraum (den ,,Pulsator‘‘) derart ein, daB die Hohlrauméffnung sich 
an einer Stelle befindet, an welcher die Pitotkurve beim Hinweggehen von 
der Diise ansteigt, so wird der Hohlraum beim Einschalten des Luftstromes 
bis zu einem bestimmten Druck mit Luft gefiillt, dann wird er die Luft 
wieder ausstoBen, der Druck sinkt, das Spiel setzt von neuem ein, Pulsationen, 
deren Frequenz je nach Dimensionierung des Hohlkérpers im Hérbereich liegt 
oder auch bis zu einer Schwingung in mehreren Minuten herabgedriickt werden 
kann, laufen ab. Bringt man an die erwahnte Stelle des Luftstrahls ein einseitig 
offenes Rohr (einen ,,Oszillator“), so wird auch dieser zu Schwingungen angeregt. 
Die Frequenz der Schwingungen entspricht nahezu der tiefsten Eigenperiode 
des Oszillators. Bei einer Diisenédffnung von 1 mm und einem Oszillator von 1 mm 
Durchmesser und ] mm Linge ergab sich eine Frequenz des abgestrahlten Schalles 
von 65000 Hertz, mit einer solchen von 0,5 mm und einem Oszillator von 0,5 mm 
Durchmesser und 0,5mm Lange ergaben sich Schwingungen von 130000 Hertz. 
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Bei Verwendung eines Wasserstoffstrahles konnten Schwingungen bis etwa 
500000 Hertz hergestellt werden. Der Wirkungsgrad des Generators betragt etwa 
10 bis 20%, in etmem Versuchsfall konnten mit einem Luftstrahl von etwa 2mm 
Durehmesser 50 Watt akustischer Leistung abgestrahlt werden. Ein in 30cm 
Entfernung vom Generator angebrachtes Thermometer, dessen Kugel mit Baum- 
wolle umwickelt wurde, wurde durch die Schallabsorption derart erwarmt, daB 
es im Endzustand 3°C Ubertemperatur anzeigte. Mit einer photographischen 
Schlierenmethode wurde die Wirkungsweise des Oszillators genau untersucht. 
Befand sich der Oszillator an einer Stelle des Luftstrahles, an dem keine Schall- 
erregung einsetzen konnte, so zeigte sich dicht vor dem Oszillator in der Photo- 
graphie die Kompressionswelle (Verdichtungssto8), die stets beobachtet wird, 
wenn ein mit Uberschallgeschwindigkeit flieBender Luftstrom durch ein Hindernis 
abgestoppt wird. Brachte man den Oszillator an Stellen, an denen Schallerregung 
einsetzte, so lief der die Kompressionswelle anzeigende, scharf begrenzte Bild- 
streifen in ein breites Band auseinander. Die Breite des Bandes ist ein unmittel- 
bares Maf fiir die Schwingungsamplitude an der Oszillatoréffnung. Bei einer 
Wellenlange von etwa 3mm wurde eine maximale Schwingungsamplitude von 
0,28mm beobachtet. Der Mechanismus der Schwingungserzeugung wird am 
Verlauf der Pitotkurven der Luftstrahldiise und der Pitotkurve des Oszillators 
bzw. des Pulsators eingehend diskutiert. FE. Trendelenburg. 


Gerhard Buchmann und Erwin Meyer. Uber den Frequenzbereich des 
Nadelgerausches bei Schallplatten. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 218—223, 
1931, Nr. 5. Mit emem automatischen Klanganalyseverfahren wird das Spektrum 
des Nadelgerausches einer Grammophonplatte mit Leerlaufrille untersucht. Bei 
normaler Tourenzahl und bei Verwendung einer Starktonnadel steigt die Ge- 
schwindigkeitsamplitude des Nadelgeraéusches mit der Frequenz an. Das Nadel- 
geréuschspektrum ist etwas verschieden am auBeren Rand, in der Mitte und am 
inneren Rand der Platte. Am inneren Rand treten die hohen Frequenzen weniger 
in Erscheinung, da dort die Relativgeschwindigkeit Platte—Nadel geringer ist. 
Am auBeren Rande der Platte steigt die Geschwindigkeitsamplitude des Nadel- 
gerdusches von etwa 600 bis 8000 Hertz proportional zur Geschwindigkeit an, 
die Nadelamplitude ist also fiir die einzelnen Frequenzen konstant, sie betrigt 
etwa 3.10-%cm. Unterhalb etwa 400 Hertz ist der Verlauf umgekehrt, das Nadel- 
gerausch steigt dort mit fallender Frequenz. Das starke Hervortreten der tieferen 
Komponenten diirfte seine Ursachen in mechanischen Erschitterungen haben, 
derartige Erschiitterungen kénnen von der Antriebsmaschine ausgehen oder sie 
sind vielleicht auch bereits durch die Aufnahmevocrichtung verursacht. Ferner 
wire es méglich, da® die Ursache der Stérungen in der groben Welligkeit der 
Grammophonplattenoberflache liegt. FP. Trendelenburg. 


J. L. van Soest en P. D. Groot. Het richtingshooren in de ruimte. Physica 
11, 103—116, 1931, Nr. 4. Die scheinbaren Richtungen werden bestimmt fiir 
_kurze Schallimpulse vorn in 0, 10 und 20° beiderseits der Median- und der Hori- 
 zontalebene. Die Schatzung der — durch den Zeitunterschied gegebenen — Winkel 
- zur Mediane sind praktisch fehlerfrei, dagegen werden die Winkel zur Horizontalen 
unterschatzt, der Fehler wachst mit der WinkelgréBe, objektiv horizontale Rich- 
tungen werden unter die Horizontale verlegt. Der Héheneindruck ist ee 
- Schallstiirke abhangig, die durch die Schirm- und Reflektorwirkung von Kop 
und Ohrmuscheln modifiziert wird; die systematischen Fehler sind wahrscheinlich 
durch die geringe Entfernung der Schallquelle (3 m) bedingt. Die Fehler aie 
in unsystematischer Weise zu, wenn das eine Ohr verstopft oder wenn glatte 
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Lochschirme (Kupfer) vor die Ohren gebracht werden; die korrekte Wahrnehmung 
des Seitenwinkels bleibt auch unter diesen letzten Umstanden erhalten. 

v. Hornbosiel. 
M. J. O. Strutt. On the amplitude of driven loud speaker cones. Proce. 
Inst. Radio Eng. 19, 839—850, 1931, Nr.5. Siehe auch Experim. Wireless 
and Wireless Eng. 8, 238—243, 1931, Mai. Mit dem MeSverfahren von W. H. 
Bragg (diese Ber. 10, 1699, 1929) wurden Amplitudenmessungen an Konuslaut- 
sprechern durchgefiihrt. Das Verfahren arbeitet bis zu Amplituden von etwa I pu 
(bei 500 Hertz) auf wenige Prozent genau. Die Schwingungsform der Konus- 
membranen wurde untersucht, bei den meisten Konusmembranen treten zirkulare 
Knotenlinien schon dicht oberhalb 500 Hertz auf; nur bei eimigen~ besonders 
steifen Membranen findet die Aufteilung erst oberhalb 2200 Hertz statt. Auf Grund 
der Amplitudenmessungen kann die effektive Masse und die effektive Oberflache 
berechnet werden; diese GréBen nehmen mit wachsender Frequenz rasch ab, 
bei etwa 1000 Hertz sind sie schon sehr klein, eine Ausnahme hiervon machen 
nur die besonders steifen Konusse. Ein Verfahren zur unmittelbaren experimentellen 
Bestimmung der effektiven Masse einer Konusmembran wird mitgeteilt: Die 
Membran wird an einem Stahlstab angebracht, der Stahlstab fiihrt mittels emer 
Réhrenschaltung selbsterregte Schwingungen aus; die Vertiefung der Frequenz 
der selbsterregten Schwingungen bei Anbringung der Konusmembran ist ein 
Ma8 fiir die GréBe der effektiven Masse. F. Trendelenburg. 


Charles D. Reid. Notes on the effect of distance from the source on 
the velocity of sound at ultrasonic frequencies. Phys. Rev. (2) 37, 
1147—1148, 1931, Nr. 9. In eimer dlteren Arbeit (Phys. Rev. 35, 814, 1930) war 
mitgeteilt worden, da die Schallgeschwindigkeit in unmittelbarer Nahe eines 
Piezoquarzes etwas gréer ist als in einiger Entfernung vom Sender. Der Effekt 
wuchs mit der Frequenz. Es wurden (unter Benutzung einer Verstarkerschaltung) 
Messungen in noch gré@Berer Entfernung vom Sender durchgefiithrt, und zwar 
bis zu einem Abstand von etwa 1m. Die Schallgeschwindigkeit erwies sich in dem 
untersuchten Bereich als frequenzunabhiangig. F. Trendelenburg. 


Harald Straubel. Einige Versuche mit Ultraschall. Phys. ZS. 32, 379—381, 
1931, Nr. 9. Untersuchungen tiber die Struktur von Schallfeldern in unmittelbarer 
Nahe von Piezoquarzsendern, welche in ausgezeichneten Richtungen der Elastizitat 
geschnitten wurden. Die Oszillatoren wurden auf polierte Platten aus Isolier- 
material gelegt, die mit Barlappsamen bestreut wurden. Richtwirkungs- und 
Interferenzeffekte kénnen auf diese Weise sichtbar gemacht werden. 

F. Trendelenburg. 
Jiichi Obata and Eizi Sugita. Acoustical Investigations of Some Japanese 
Musical Instruments. PartIV. The Koto, a Thirteen- Stringed In- 
strument. Proc. Phys.-Math. Soc. Japan (3) 18, 133—150, 1931, Nr. 5. Mit 
Kondensatormikrophon, Verstirker und Oszillograph wird die Klangfarbe des 
Koto, eines mit 13 Saiten ausgestatteten japanischen Saiteninstrumentes, welches 
durch Schlagen erregt wird, untersucht. Es zeigt sich, da® die Klange des Koto 
verbaltnismaBig langsam einschwingen, ein Effekt, der offenbar durch den sehr 
groBen Holzkérper des Instruments bedingt ist. Im Klangspektrum des Koto 
herrschen die Teilt6ne niederer Ordnung vor. Der Einflu8 der verschiedenen 
Spielarten auf die Klangfarbe wird untersucht. F. Trendelenburg. 


W. Lenk. Demonstration eines Tonfilmapparates fiir phonetische 


Zwecke. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 23, 1931, Nr. 1. [S. 2072.]  Sewig. 
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FP. Kluge. Zur Ermittelung kritischer Drehzahlen von Kurbelwellen. 
Ing.-Arch. 2, 119—139, 1931, Nr. 2. Der Verf. stellt mittels der Lagrangeschen 
Gleichungen zweiter Art die Differentialgleichungen fiir Torsionsschwingungen 
von Kurbelwellen auf, wobei er iiber die iibliche Naherung konstanter Scheiben- 
tragheitsmomente hinausgeht und Tragheitsmomente und Tangentialkrafte als 
periodische Funktionen des Drehwinkels einfiihrt. Die sich ergebenden nicht 
Imearen Differentialgleichungen, deren Koeffizienten periodische Funktionen 
der Zeit sind, lassen sich auf ein System linearer Gleichungen mit perio- 
dischen Koeffizienten zuriickfithren, wenn nur kleine Schwingungen betrachtet 
werden. Es wird gezeigt, da8 diese vollstaéndigen Gleichungen stets dann 
mit der Zeit anwachsende Lésungen besitzen, wenn die: verkiirzten Gleichungen 
eine periodische Lésung besitzen. Die Lésung wird in einer Fourierschen 
Reihe angesetzt, deren Koeffizienten streng genommen aus einem System 
von unendlich vielen homogenen linearen Gleichungen bestimmt werden. Die 
Auflésung derselhben ergibt die gesuchten kritischen Werte w. Als Beispiel 
wird die Einkurbelmaschine mit Schwungrad gewahlt und die Determinante 
durch Einsetzen eines Naherungswertes und Aufzeichnen der Fehlerkurve 
gelést. Die Rechnungsergebnisse zeigen, da die bei der iiblichen Naherung 
auftretenden paarweise zusammenfallenden Wurzeln sich bei Beriicksichtigung 
der hin und her gehenden Massen in je zwei Einzelwerte aufspalten, die um so 
weiter auseinanderliegen, je gréBer das Verhaltnis der hin und her gehenden 
Massen zu den rotierenden Massen ist. In den praktischen Fallen ist die Auf- 
spaltung sehr klein und zu vernachlassigen. Zieker. 


« 


F. Gassmann. Uber Querschwingungen eines Stabes mit Einzelmasse. 
Ing.-Arch. 2, 222—227, 1931, Nr. 2. Es werden die Eigenschwingungen eines 
masselosen Stabes berechnet, der, am emmen Ende eingespannt, am anderen Ende 
einen starr verbundenen Kérper tragt, dessen Langenausdehnung nicht als un- 
endlich klein angesehen wird. Die aus den Bewegungsgleichungen mit Hilfe der 
Randbedingungen abgeleitete Frequenzgleichung ist transzendent. Es wird die 
Dimensionierung eines Systems diskutiert, dessen niederste Eigenfrequenz gegeben, 
dessen nachst héhere iiber einem vorgeschriebenen Wert iiegen soll. Dabei wird 
auch auf noch vorgeschriebene konstruktive Forderungen Riicksicht genommen 
und die Berechnung an einem Beispiel zahlenmaSig durchgefihrt. Zieher. 


R. Grammel. Ein neues Verfahren zur Berechnung der Drehschwin- 
-gungszahlen von Kurbelwellen. Ing.-Arch. 2, 228—244, 1931, Nr. 2. Die 
resonanzgefahrlichen Frequenzen der Drehschwingungen von Kurbelwellen mu 
berechnen, bereitet heute keine Schwierigkeiten mehr, solange es sich entweder 
um Maschinen mit nur wenigen Zylindern oder, bei vielen Zylindern, blo®B um die 
niedrigste und etwa noch die nachst héhere Frequenz handelt. Will man aber die 
n Frequenzen eines (n — 1)-Zylindermotors mit Schwungrad und Dynamorotor 
einigermafen genau kennen, so versagen die jetzigen Methoden entweder ganz 
oder sie erfordern einen Rechenaufwand, der kaum noch bewaltigt werden kann. 
Der Verf. zeigt einen neuen Weg, der den Vorzug hat, auch in sehr oe aa 
Fallen noch gut gangbar zu bleiben und zu allen Frequenzen einer Kurbelwe 
auf einmal hinzuleiten. Den Kern des Verfahrens bildet eine ee Doge Se 
welche die unbequeme Determinantengleichung der Frequenzen ganz umgeb 
und auch als Kettenbruchgleichung geschrieben werden kann. Die rome 
formel fiihrt die Berechnung der Frequenzen eines Systems mit ” Massen am 4 
jenige eines Systems mit n — 1 und mit n — 2 Massen muriick ee he se oe 
numerische Liésung besonders rasch gerade in dem praktisch oie oe ~ 
daB alle Zylinder gleich sind und auBerdem noch wenige Zusatzmassen, € ) 
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Schwungrad und ein Dynamorotor, beriicksichtigt werden miissen. Das Verfahren 
wirddann noch auf Maschinen, die aus mehreren Aggregaten aufgebaut sind, er- 
weitert und gibt sonach selbst fiir die kompliziertesten Typen der heutigen Ver- 
brennungsmotoren die Zahlenwerte simtlicher Frequenzen mit einer ganz spar- 
samen und, wie an Beispielen gezeigt wird, stets ertraiglichen Rechenarbeit, die 
iiberdies durch die hier mitgeteilten Tabellen gewisser grundlegender Frequenz- 
funktionen wesentlich erleichtert wird. Es folgen noch einige allgemeine Satze 
iiber Torsionsschwingungen: Eine Maschine mit n Zylindern besitzt m — 1 reelle 
und verschiedene Eigenfrequenzen, fiir die leicht eine obere Schranke angegeben 
werden kann. Wird an eine Maschine eine weitere Drehmasse angefiigt, so wird 
die niederste Eigenfrequenz erniedrigt, die héchste erhdéht. Zieher. 


W. Prager. Die Beanspruchung von Tragwerken durch schwingende 
Lasten. Ing.-Arch. 2, 245, 1931, Nr.2. Berichtigung. H. Ebert. 


H. F. Schiefer and A. 8S. Best. A portable instrument for measuring air 
permeability of fabries. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 51—58, 1931, Nr. 1 
(RP. 261). Zwei Kammern geeigneter Gré8e sind durch eine gemeinsame Wand 
in Verbindung gebracht, in die MeBdiisen von 1 bis 16 mm Durchmesser eingesetzt 
werden kénnen. Die eine Kammer ist mit einem Vorratsbehalter mit PreBluft 
verbunden, die andere hat eine Ofinung bekannten Querschnitts, die mit dem 
zu untersuchenden Stoff verschlossen wird. Die Luft strémt aus der ersten Kammer 
durch die Diise in die zweite und aus ihr durch den Stoff ins Freie. Gemessen 
wird der Druckabfall zwischen beiden Seiten der Diise mit Hilfe eines vertikalen 
und eines geneigt einfachen Wassermanometers. Hieraus kann man die Luft- 
durchlassigkeit des Stoffes berechnen. Block. 


Holbrook G. Botset. The measurement of permeability of porous 
alundum dises for water and oils. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 84—95, 
1931, Nr. 2. In einer ganz einfachen Apparatur wird die DurchlaBfihigkeit von 
Tonscheiben untersucht, und zwar gegen Wasser und verschiedene Olsorten, auch 
bei Luftbeimengungen. Die Ergebnisse gestatten einige Schliisse, wie z. B. die 
aus den GlasgefaBen stammende geléste Kieselsiure die Vorginge beeinflubt 
und wie sich bei Olen das Vorhandensein von Kohlenwasserstoffen auswirkt. Block. 


M. Volaroyié and D. Tolstoj (D. Tolstoi). Determination of the viscosity of 
the binary system Na,B,0,—B,0O, in a molten state. Bull. Russ. (7) 
1930, 5S. 897—906, Nr. 9 (russisch mit englischer Zusammenfassung). Die Vis- 
kositét des glasartigen Systems Na,B,O,—B,0,; wurde fiir neun Mischungen 
verschiedener Zusammensetzung gemessen. Die Kurven der Abhangigkeit der 
Viskositat vom Prozentgehalt an B,O, fiir 650, 675, 700 und 750° C wurden mit der 
entsprechenden Schmelzkurve verglichen. Dabei stellte sich heraus, daB die 
Maxima der B,0;-Gehaltskurven mit den Maxima der Schmelzkurve koinzidieren. 
Diese Maxima treten bei Verhiltnissen der Komponenten auf, welche durch die 


Formeln Na,O . 3 B,0; und Na,O.4B,O, darstellbar sind. L. Tuwim. 


George Spaak. The manoeuvrability of a seaplane on water. Ingen. 
Vetensk. Akad. Stockholm, Handlingar, No. 105, 12 8., 1930. Verf. untersucht 
bei einer Geschwindigkeit von 6 bis 7 Knoten die Wendefahigkeit von schwim- 
menden Wasserflugzeugen. Die Versuche sind am Flugzeug selbst ausgefiihrt, 
das mit einer geeigneten Vorrichtung zur Messung des zum Wenden ndtigen 
Drehmoments versehen wurde. AuSerdem wurde ein besonderes Bremsruder fir 
das Wenden und eine geteilte Schwimmerbauart mit beweglichem Schwanzstiick 
versucht. Die Ergebnisse mit dieser letzten Anordnung waren die giinstigsten. 


Vogelpohl. 
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R.C. Emmons. A high temperature electric furnace and a micro- 
adaptation. Science (N. 8.) 78, 499—500, 1931, Nr. 1897. In amerikanischen 
Laboratorien werden vielfach selbstgebaute elektrische Ofen benutzt. Fir die 
Bestimmung von Schmelzpunkten und ahnliche Zwecke gibt Verf. drei verschiedene 
Ausftthrungsformen an, mit denen er selbst gute Erfahrungen gemacht hat. Die 
erste benutzt als Widerstandsdraht Nichrome, gestattet $00 bis 1000° zu erreichen 
und wird durch einen Thordarson-Wechselstromregulator eingestellt. Das zweite 
Modell, fiir Temperaturen von etwa 950 bis 1500°, benutzt eine Wicklung von 
Platin oder einem Platinmetall, das zum Schutz gegen Zerstaubung in Alundum- 
zement eingebettet wird. Zuletzt wird ein Ofen beschrieben, bei dem ein kleines 
Kohlerohr mit 110 Volt und 60 Amp. auf 2300° erhitzt wird. Diese Temperatur 
wird im Vakuum erzeugt, jedoch kann man fiir maBig genaue Messungen auch 
unter Atmosphare erhitzen und noch andere Vereinfachungen vornehmen. Justi. 


E. C. G. Stueckelberg und Philip M. Morse. Die spezifische Warme von 
quasi-freien Elektronen. ZS. f. Phys. 69, 666—677, 1931, Nr. 9/10. In einem 
periodischen Potentialfeld wird bekanntlich das Energiespektrum der erlaubten 
Zustande unterbrochen von Bereichen verbotener Energie. Fiir die spezifische 
Warme der in diesem periodischen Kraftfeld sich bewegenden Elektronen miissen 
‘sich wesentliche Unterschiede ergeben, je nachdem ob (nach Fermi) ein solcher 
Energiebereich erlaubter Zustainde voll ausgefiillt ist oder nicht. Im ersten Falle 
erhalt man, wie Verff. zeigen, einen exponentiellen Anstieg der spezifischen Warme 
mit der Temperatur, im zweiten Falle einen linearen. Sauter. 


B. H. Mackey und Norman W. Krase. Spezifische Warmen von Gasen bei 
hohen Drucken. III. Ergebnisse ftir Stickstoff bis 150° und 700 Atmo- 
spharen. Ind. engin. Chem. 22, 1060—1062, 1930. Eine genaue Diskussion der 
Fehlerquellen zeigt, daB die Resultate bei héheren Drucken aut 1%, bei niederen 
Drucken auf etwa 1°% sicher sein diirften. Das Gas war iiber 99% ig. Molekular- 
warmen bei konstantem Druck: 


Temperatur Drucke in at 

re 11) . 50 100 200 | 800 400 500 =| 600 700 
20 6,91 | 7,41 | 7,92 | 8,64 | 894 | 9,07 | 9,12 | 914 | 9,16 
Rent 26,92 8 = 7,72 | 8,32 | 8,70 | 881 | 885 | 886 | 8,88 

100 6,94 | 7,21 | 748 | 7,92 | 8.28 | 885 | 8,89 | 848.| 8,45 

125 6,95 | 7,20 | 7,40 | 7,76 | 801 | 817 | 8,26 | 8,30 | 8,85 

150 6,96 | 7,19 | 7,386 | 7,66 | 7,89 | 8,02 | 818 | 8,20 | 8,25 
1) Angenommene Werte. 

~AuBerdem bei 50° und 800 at 8,89. *W.A. Roth. 


G.Chapas. Chaleurs de dissolution de l’acide benzoique dans le 
toluéne. C. R. 192, 1446—1448, 1931, Nr. 23. Bestimmungen der spezifischen 
“Warme von Lésungen von Benzoeséure in Toluol ergaben, da diese unabhangig 
yon der Konzentration an Benzoesiure ist und durch die Gleichung ¢% = 0,383 50 
+ 0,001018¢ ausgedriickt werden kann. Die molekulare Lésungswirme von 
Benzoesdiure in Toluol wurde zu 3200 bis 2800 cal/Mol bestimmt und fallt anit 
‘ganehmender Konzentration. Es konnte die Giiltigkeit der Le Chatelier- 
Schréderschen Gleichung FAY Ps 
i gee ee 
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worin y die Molekularkonzentration von geléstem Stoff in der gesattigten Lésung 
und h die Lésungswarme bei unendlicher Verdiinnung bedeuten, nicht voll be- 
statiet werden. Das Verhaltnis log y : 1/7’ war linear, fiir a ergab sich bei # = 1,985 
und L = 3000 der Wert a = 1303 gegeniiber dem theoretischen Wert a = 655. 
Diese Abweichung wird auf eine Assoziation der Benzoeséure zu Doppelmolekeln 
zuruckgefthrt. Briickner. 


Warren W. Ewing. Benetzungs- und Adsorptionswarmen an Zinkoxyd. 
Ind. engin. Chem. 23, 427—429, 1931. Die Adsorption von Feuchtigkeit an ZnO 
stort oft in der Farbenindustrie. Verf. untersucht Dampfe von CO,, SO,, N Hg, 
Wasser, Benzol, Toluol. und Pyridin, fliissiges Wasser, Benzol, Toluol, Pyridin, 
Nujol, Leiné] und Lésungen von Zn-Oleat in Benzol und in Pyridin. Verf. arbeitet 
mit drei verschiedenen Korngré8en bei 25° nach starkstem Entgasen bei 500° 
(Durchmesser 0,607, 9,374 und 0,977 «). Bei 500° ist schon ein Anwachsen der 
Teilchengré8e durch Verdampfen zu beobachten. Wasser wird nur locker gebunden, 
SO, ist schwerer zu entfernen, obwohl die Adsorptionswarme (cal/¥lacheneinheit) 
fiir Wasser gréBer ist. Die Adsorptionswarme ist gré8er als die Benetzungswarme. 
Die Adsorptionswarme ist der Cberflache proportional und unabhangig von der 
Gestalt der Teilchen. *W.A. Roth. 


W. Edwards Deming and Lola E. Shupe. Some physical properties of com- 
pressed gases. I. Nitrogen. Phys. Rev. (2) 37, 638— 654, 1931, Nr. 5. Bereits 
referiert nach einem kurzen Sitzungsbericht in Phys. Rev. (2) 37, 110, 1931 (vgl. 
diese Ber. 8. 957). Otto. 


Wilhelm Klemm. Notiz tiber den Ausdehnungskoeffizienten des 
Galliums und das Produkt «.7,*bei Elementen. ZS. f. anorg. Chem. 198, 
178—183, 1931, Nr. 1/2. Das bei Gallizm und Wismut beobachtete ungewéhnliche 
Verhalten, beim Schmelzen eine Kontraktion zu zeigen, gab Veranlassung zu 
einer Untersuchung der Frage, ob eine solche engraumige Form nicht auch unter 
bestimmten Bedingungen im festen Zustand stabil ist und ob sich diese Form 
nicht etwa sehr langsam bildet. Beide Metalle wurden daher im DilatometergefaB 
3 Monate lang bei — 78°C aufbewahrt; es trat in dieser Zeit keine Volumen- 
anderung ein. Gleichzeitig dienten die Versuche zur Bestimmung des Warme- 
ausdehnungskoeffizienten des Galliums. Dieses war erwtinscht, da der 1921 
von Richards und Boyer fiir den kubischen Ausdehnungskoeffizienten erhaltene 
Wert 5,5 . 10—° einen ungewoéhnlich niedrigen Wert des Produktes «. 7, (Z's ist 
. die absolute Schmelztemperatur) ergibt, namlich 0,016 gegeniiber einem statisti- 
schen Mittelwert von ungefahr 0,07. In guter Ubereinstimmung mit dem bisher 
bekannten Wert ergab sich fiir « (+ 18 bis — 78,3° C) der Wert 5,3 (22.055) FO 
Zur Klarung der Frage, warum Gallium einen so unerwartet kleinen Ausdehnungs- 
koeffizienten zeigt, wurden die Werte des Produktes «. 7, fiir alle Elemente 
gegen die Ordnungszahlen graphisch aufgetragen. Von einer strengen Konstanz 
des Produktes ist keine Rede, vielmehr zeigt sich ein ausgesprochen periodisches 
Verhalten. Die Diskussion der mehrfach auftretenden scharfen Abfalle der Kurve, 
unter anderem auch zwischen Zink und Gallium, 148t den kleinen Wert fiir den 
Ausdehnungskoeffizienten des Galliums weniger merkwiirdig erscheinen und gibt 


zugleich die Méglichkeit zur Abschatzung noch nicht gemessener Ausdehnungs- 
koeffizienten. 


Jubitz. 
Hermann Salmang und Andreas Rittgen. Die Warmeausdehnun g roher und 
gebrannter Tone. (Untersuchungen mit einem Differentialdilatometer. ) 


Sprechsaal 64, 447—449, 465—468, 481—485, 501—504, 517—521, 1931, Nr. 24 
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bis 28. Die sehr interessante und wertvolle Arbeit iiber die Konstitution niedrig 
und hoch gebrannter Tone klart die vielen, sich oft widersprechenden Unter- 
suchungsergebnisse mit Uberraschender Einfachheit auf Grund einer groBen 
aul differentialdilatometrischer Messungen an verschiedenen Tonen. Die 
Verff. unterziehen alle friitheren Veréffentlichungen einer kritischen Betrachtung 
uns Stellen sich dann aus der Gesamtheit ein Konstitutionsbild des Tones beim 
Erhitzen auf . Dieses Bild der Konstitution kénnen sie dann restlos an Hand ihrer 
differentialdilatometrischen Messungen bestiitigen. Ihre Ergebnisse fassen sie 
wie folgt zusammen: a) Die bei rohen Tonen zwischen 80 und 160° auftretenden 
Unstetigkeiten entsprechen der Austreibung des oberflachlich adsorbierten Wassers. 
b) Die bei rohen Tonen zwischen 200 und 300° auftretenden Veranderungen sind 
auf die Schrumpfung der Gele zuriickzufiihren. c) Die bei ungefahr 450° auf- 
tretende leichte Veranderung in rohen Tonen bedeutet den Beginn des Kristall- 
wasseraustritts und die starke bei den einzelnen Tonen zwischen 480 und 650° 
streuende Veranderung die Metakaolinbildung. d) Der Metakaolin ist in einem 
je nach der Natur des Tones verschiedenen Existenzbereich vorhanden. e) Der 
Metakaolin verursacht die starken Ausdehnungsverdnderungen zwischen 600 
und 850°. f) Metakaolin zerfallt zwischen 800 und 1100° in Sillimanit, y-Tonerde 
und Kieselsaure, die als Quarz erscheint. g) Von 1200° ab ist Mullit vorhanden, 
der sich mit steigender Temperatur und Brenndauer immer mehr entwickelt. 
*h) Die zwischen 700 und 800° auftretende starke Veranderung im Ausdehnungs- 
verhalten bei hohen Temperaturen gebrannter Tone ist durch den Transformations- 
punkt des im gebrannten Ton vorhandenen Glases bedingt. Damit konnte das 
Springen des keramischen Brenngutes beim Ofenabkiihlen erklart werden. Hoch 
gebrannte Tone mit viel Glas enthalten wenig Tridymit und Cristobalit und um- 
gekehrt. i) Die bei niedrig gebrannten Tonen oft erscheinenden Effekte zwischen 
300 und 400° riihren von der allmahlichen Zerstérung der Hydrate von freier 
Kieselséure und Tonerde her. Des weiteren konnte gezeigt werden, 1. dafi der 
vollige Plastizitatsverlust eng mit der Metakaolinbildung zusammenhangt, die 
nach der Natur der Tone bei verschiedenen Temperaturen eintritt; 2. daB die bei 
der rationellen Analyse oft beobachtete schlechte Léslichkeit nach dem Glihen 
auf der Hydratbildung von Kieselsiure und Tonerde im Metakaolin beruht; 3. daB 
der Mullitisations- bzw. VerglasungsprozeB bei Tonen bis zu den héchsten Tem- 
_peraturen stufenweise verfolgt werden kann. 4. Es kénnen aus den Kurven Rick- 
schliisse auf die Brenntemperaturen und Brennbedingungen gezogen werden. - 
5. Es wurde das Ausdehnungsverhalten von geschmolzener Tonerde und ge- 
‘schmolzenem Mullit ermittelt und mit der Ausdehnung von Tonerde-Ton- 
mischungen verglichen. 6. Die f-«-Quarzumwandlung beginnt bereits bei etwa 
540° und erreicht ihren Hohepunkt in Tonen erst bei 600°. Die Arbeit zeigt, wie 
durch eine kritische Betrachtungsweise vorhandener Forschungsergebnisse ver- 
schiedener Untersuchungsverfahren ein umstrittenes Problem vermittelst einer 
erprobten Untersuchungsmethode leicht geklart werden kann (10 Abb.). 


Kastner. 
D. S. Kothari und R.C. Majumdar. Zur Kompressibilitat der Alkali- 
-metalle. Naturwissensch. 19, 443—444, 1931, Nr. 21. [S. 2002.] Otto. 


E. Schiebold und G. Siebel. Studien an Magnesium und Magnesium- 
legierungen. ZS. f. Phys. 69, 458--482, 1931, Nr. 7/8. Es wird ein os 
fahren zur Herstellung von Magnesiumeinkristallen aus dem Schmelzfiu8 
beschrieben, wobei die Kristalle unter AusschluB der Atmosphare langsam 
in einem Eisenrohr aus der Schmelze gezogen werden. Die Orientierung der 
‘Kristalle wurde réntgenographisch dureh Erweiterung der von E. Schiebold 
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und G. Sachs (vgl. diese Ber. 8, 2167, 
Methode auf das hexagonale Kristallsystem bestimmt. 
Magnesiumkristallen aus einem langsam erstarrten PreBblock ergaben, dab 
die nach der Basisflache (0001) orientierten Schnittflachen starker an- 
gegriffen werden als Schnittflaichen in der Nahe von Prismenflachen. An 
den nach dem Ziehverfahren hergestellten Einkristallen wurde als Translations- 


ebene {0001}, als Gleitrichtung die digonale Achse erster Stellung [1120] 
bestimmt. Daneben tritt bereits nach klemen Dehnungen Gleitzwillingsbildung 


1927 und 9, 547, 1928 angegebenen 
Lésungsversuche an 


auf, hauptsdchlich nach {1012}, mehr untergeordnet auch nach {1011}. Es 


wurden an spréden Kristallen ReiGSflachen nach (1012), (1011) und (1010) 
festgestellt. Bei kaltverpreBten Stangen und Drahten von Magnesium und 
Magnesiumlegierungen treten Deformationstexturen auf, zuweilen eine ge- 


wohnliche Fasertextur mit (0001) und [1010] ungefahr parallel zur PreBrichtung. 
Haufig, besonders bei Warmverformung, wird Ubergang zur Ringfasertextur 
beobachtet. Beim Nachschaben von Magnesiumdrahten durch eine zylindrische 
Matrize geht die Ringfasertextur des gepreBten Drahtes in eine gewohnliche Faser- 
textur tiber. Im Magnesiumblech liegt die Basis mit einer sehr groBen Streuung 
in der Walzebene, was durch die Polfigur belegt wird. Bei der Rekristallisation 
des Magnesiumbleches bleibt die Walztextur selbst bei hohen Glithtemperaturen 
(bis 550°) erhalten, das gleiche gilt auch von der Ziehtextur. (Beztiglich Einzel- 
heiten wird auf das Original verwiesen.) 4 Ei. Schiebold. 


E. Briner et B.Susz. Sur le maximum de concentration aux tem- 
pératures élevées des composés endothermiques. Application a 
l’ozone et a l’oxyde d’azot. Journ. chim. phys. 28, 206—227, 1931, Nr. 4. 
Verbindungen, die durch endotherme* Reaktionen entstehen, erreichen bei rein 
thermischer Bildung bei héheren Temperaturen ein Konzentrationsmaximum, 
oberhalb desselben erhalt man infolge Dissoziationserschemungen niedrigere 
Ausbeuten. Nach dem Nernstschen Warmetheorem ergeben sich fiir Ozon und 
Stickoxyd folgende Konzentrationsmaxima in Abhangigkeit von der Temperatur: 


Ozon aus Sauerstoff. 


Druck | Abs. Temperatur | Kone ee 
1 Atm. 3750° | 0,000 027 6 % 


Stickoxyd in Sauerstoff-Stickstoffgemischen. 


_ SS 


Zusammensetzung des Gemisches | Druck | Abs. Temperatur Maximalkonzentratiop 
| an NO 
|| | 
Ne + 05 |) 1 Atm. 4000° 13,6 % 
No +05 yo Shae Seis) | 0,01 Atm. 3200 7,4 
4.No + 0, (Luft) | 1 Atm. 4000 10,9 


Die Maximalkonzentrationen an O; und NO liegen demnach bei erheblich niedri- 
geren Temperaturen als denen, bei denen die Ionisation der O- und N-Atome 
merklich anzusteigen beginnt. Brickner. 


Heinrich Reuker. Uber den Dampfdruck binadrer Fliissigkeitsgemische. 
Dissertation Minster, 1929, 15 S. Es werden die Dampfdrucke folgender Gemische 
untersucht: 1. Benzol—Chloroform, 2. Benzol— Toluol, 3. Benzol —Ather, 
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4. Benzol—Methylalkohol, 5. Aceton—Chloroform, 6. Ather— Chloroform 
ee Benzol—Tetrachlorkohlenstoff, 8. Benzol—Methylacetat, 9. Benzol— Schwefel. 
kohlenstoff, 10. Athylalkohol—Methylalkohol, 11. Propylalkohol—Methylalkohol, 
12. Benzol—Athylacetat, 13. Ather—Athylacetat. Die Messungen sind bereits 
aufgenommen und verwertet in der Abhandlung von G. C. Schmidt iiber binire 
Gemische (diese Ber. 7, 1805, 1926). G. OC. Schmidt. 


Herbert Mayer. Uber eine neue Methode zur Messung kleinster Dampt- 
drucke. Die Dampfdrucke von Quecksilber und Kalium. ITT. Mit- 
teilung. ZS. f. Phys. 67, 240—263, 1931, Nr. 3/4. Zwei Raéume sind durch eine 
Kapillare mitemander verbunden. Der erste Raum enthalt die Substanz, deren 
Dampfdruckkurve untersucht werden soll und wird mit ihr auf eine konstante, aber 
mefbar zu variierende Temperatur gebracht. Im zweiten Raum, der hochevakuiert 
ist, hangt eime empfindliche Drehwaage mit einem der Kapillare  gegeniiber 
haingenden Scheibchen und einem Spiegel zur Ablesung der Drehung. Im Falle 
emer molekularen Str6mung des Dampfes aus Raum I durch die Kapillare (also 
wenn die freie Weglange und die Lange der Kapillare groB gegen den Durchmesser 
der Kapillare sind) gilt dann die Knudsensche Gleichung: der Impuls, welcher 
durch die Strémung auf die Drehwaage iibertragen wird, ist proportional der 
Druckdifferenz zwischen Raum J und II. Die Proportionalitatskonstante enthalt 
Mneben apparativen Gr6Ben einen in seiner Bedeutung ausftihrlich diskutierten 
Faktor, der vom Akkommodationskoeffizienten und Reflexionskoeffizienten des 
Scheibchens herrithrt, also auch die gaskinetische mittlere Geschwindigkeit der 
Molekiile bei der Temperatur des Raumes I und bei der Temperatur des Scheibchens 
der Drehwaage enthalt. Die Empfindlichkeit der Drehwaage, ausgedriickt in 
Druckdifferenz zwischen den hbeiden Raéumen, wurde zwischen 5.10—7 bis 
1.10-'mm Hg pro Skalenteil der Ablesungsskale variiert. Die Messungen 
des Hg-Dampfdruckes zwischen — 11° (p = 5.10—-'mm) und + 25° (p= 2 
.10-?mm) stimmen besonders unter 0°C sehr gut mit den Knudsenschen 
Messungen iiberein. Der Dampfdruck des Kaliums wurde zwischen 60°C 
(p = 1,2. 10-§ mm) und 143°C (p = 4,50 . 10-4mm Hg) gemessen. Die Uberein- 
stimmung der verschiedenen Mefiserien mit verschiedenen Apparaten ist recht 
gut (vgl. besonders Tabelle 14). Die Messungen werden dargestellt durch die 
Dampfdruckgleichung 4448.7 


log p = — ar + 7,408 
oder 
| 21 087 
logp.T = — TF + 10,418, 


in recht guter Ubereinstimmung mit Weilers magnetooptischen Messungen, deren 
Temperaturbereich sich unmittelbar an die vorliegende Messung nach oben an- 
schlieBt (150 bis 350° C): 21 100 


logp.T = — paz pt 10,87. W. Gerlach. 


‘Herbert Mayer. Die Dampfdrucke des Ramsayfettes. ZS. f. Phys. 67, 
264—269, 1931, Nr. 3/4. Mit der im vorstehenden Referat beschriebenen Methode 
wird die jedem Experimentalphysiker wichtige Frage nach dem Vakuum, das man 
‘an Apparaturen mit Fettdichtungen erreichen kann, beantwortet. Verf. zeigt, 
‘daB das Ramsayfett (bezogen von Leybold) normalerweise groBe Mengen. von 
“Gasen oder Dampfen enthalt, welche nur durch tagelanges Erhitzen jiber den 
‘Schmelzpunkt im Vakuum entfernt werden kénnen. Nach dieser poker eee 
hat das ,,Ramsayfett, zaih, Nr. 1749‘ einen definierten Dampfdruck von 


ro 
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1,2.10—-5mm Hg bei 13°C, bei 26°C ist er rund zehnmal gréBer. In der Nahe 
des Schmelapunktes (36 bis 41°) steigt der Dampfdruck sehr stark: z. B. zwischen 
37,6 und 38,8°C von 3,8 . 10—4 auf re 2.10-? mm Hg. Nicht entgastes Fett hat 
bei 15° einen etwa drei- bis viermal héheren Dampfdruck als das entgaste. 

W. Gerlach. 
G. Bozza. Metodo di calcolo per esperienze su la distillazione. Lincei 
Rend. (6) 12, 675—681, 1930, Nr. 12. Der Verf. gibt ein von der Methode von 
Rosanoff, Bacon und White (Journ. Amer. Chem. Soc. 36, 1803, 1914) ab- 
weichendes Verfahren zur Bestimmung der Zusammensetzung des Dampfes 
binaérer oder ternarer Gemische an. K. Prabram. 


A. Press. Properties of Saturated Vapours, including Steam. Phil. 
Mag. (7) 11, 111—118, 1931, Nr. 68. Der Verf. hat erstmalig die beiden thermo- 
dynamischen Hauptsétze zur Berechnung gesattigter Dampfzustande heran- 
gezogen. Durch Auflésen des ersten Hauptsatzes erhalt man die beiden grund- 
legenden Gleichungen: p.v = (I — 1)(# — DJ), 


it aa P—1_ = 
p+ |e ge) eee ). 


Der erste Ausdruck schlieBt die von Callendar zur Berechnung der Dampf- 
tabellen verwendete ,,fundamentalgleichung“ als Spezialfall em, der zweite ftihrt 
den dritten thermodynamischen Hauptsatz. Fur gesattigte Dampfe nimmt die 
Gleichung die Form p = (Z’ — 1) a» . t//"—1 an, mit einer inneren Energie gegeben 
durch H = B +a,.v./2—1, worin B die Callendarsche Konstante darstellt. 
Das Verhaltnis yon Gesamtverdampfungswarme JL zur inneren latenten Ver- 
dampfungswirme & ergibt sich zu L/& = I’ = Konstante der Fliissigkeit. Fiir 
Wasserdampf gilt /7 = 1,11. x Brickner. 


Hans Bode. Zur Kenntnis des Lithiumhydrids. ZS. f. phys. Chem. (B) 
18, 99—104, 1931, Nr.1/2. Die Dichte des Lithiumhydrids wird auf pykno- 
metrischem Wege zu « = 0,70; + 0,02 bestimmt, woraus sich ein Molvolumen 
von MV = 11,3 + 0,3 und eine Gitterkonstante von 4,21 A berechnen lassen. 
Durch Beobachtung der Beckschen Linie ergibt sich ein Brechungsindex 
np = 1,615 und eine Molrefraktion MR = 3,94. Als Radius des H’-Ions wird 
der yon reshurnn und Kasarnowsky angegebene (ZS. f. anorgan. Chem. 170, 
308, 1928) zurq = 1,47 A bestatigt. Fiir die Lithium-, Natrium- und Kaliumsalze 
ergeben sich somit foleende Molvolumina und Moleetralctioncat 


Vergleich der Molvolumina. 


Li Na K 
Fr eh oats 9,83 14,96 28,33 
Oe nee A 11,3 17,20 27,3 
Oe tee ts. 20,5 26,87 31,79 


Vergleich der Molrefraktionen. 


Li Na K 
Heed Way Sk Saat 2,34 3,11 5,16 
EH tener 6 3,94 4,79 7,36 


OAT TR a? Ge. heh 7,59 8,52 10,85 Brickner. 
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Johannes Staebler. Elektrisches und thermisches Leitvermoégen und 
Wiedemann-Franzsche Zahl von Leichtmetallen und Magnesium- 
legierungen. Dissertation Techn. Hochsch. Breslau, 1929, 36S. [S. 2048. ] 

: v. Steinwehr. 
R. Hase. Hine Methode zur Bestimmung der Warmeleitfahigkeit von 
festen und fliissigen Metallen bei hohen Temperaturen. Verh. d 
D. Phys. Ges. (3) 12, 15—16, 1931, Nr.1. Feste Metalle werden in Form cae 
Hohizylindern yon 10cm Linge und 3,5 em auBerem Durchmesser untersucht 
Die Zylinder befinden sich in einem elektrischen Cfen. Durch ein Oliarcrohe 
in der Zylinderhéhlung wird Wasser geleitet, aus dessen Menge und Temperatur- 
erhéhung sich die Warmemenge ergibt, die im Priifkérper radial nach innen 
stromt; das radiale Temperaturgefalle wird thermoelektrisch bestimmt. Axiale 
Storungen des Temperaturfeldes und Warmeverluste werden durch Schutzscheiben 
an den beiden Enden des Hohlzylinders verhindert, die auf die gleiche Temperatur 
geheizt sind. Bei flissigen Metallen wird ein zylindrischer Tiegel verwendet, 
in den ein unten geschlossenes dickwandiges Quarzrohr mit einem konzentrischen 
Rohr zur Wasserabfuhr liegt. Die Thermoelemente in der Schmelze sind parallel 
zur Tiegelachse verschiebbar. Uber die Genauigkeit des Verfahrens sagt der 
kurze Bericht nichts. Max Jakob. 


Wilhelm Beckmann. Die Warmeiibertragung in zylindrischen Gas- 
schichten bei nattrrlicher Konvektion. Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 
2, 213—217, 1931, Nr. 6. ,,Es werden Versuche itber die Warmeiibertragung von 
einem geheizten inneren Rohr an ein koaxiales AuBenrohr durch die dazwischen- 
liegende Gasschicht beschrieben. Die Versuche wurden an sieben Rohrpaaren 
bei Durchmesserverhaltnissen von 1,2 bis 8,1 mit Luft-, Wasserstoff- und Kohlen- 
sdureftillung durchgefiihrt, wobei auch der Druck in den Grenzen von etwa 0,1 
bis 2 at geandert wurde. Auf diese Weise wurde die Warmetibertragung in zylin- 
drischen Gasschichten ftir Werte der sogenannten Grashofschen KenngréBe 
von 10° bis 1,5 . 107 bestimmt. Eine einheitliche mathematische Darstellung der 
Ergebnisse fiir den ganzen Versuchsbereich gelingt nicht. Fir nicht zu kleine 
Durchmesserverhaltnisse ist der Warmetibergang der vierten Wurzel aus der 
_Grashofschen Kennzahl proportional, ebenso wie nach den Versuchen von 
Koch und Wamsler an einfachen Rohren in freier Luft. Fiir die praktische 
Verwendung werden die Versuchsergebnisse in erweiterter Form in einem Diagramm 
‘dargestellt, das bei Werten der Grashofschen Zahl zwischen | und 108 und Durch- 
messerverhaltnissen von 1,15 bis co die Warmetibertragung durch Gasschichten 
zu ermitteln gestattet. Die Warmeabgabe einer Luftschicht bei Anderung der 
Dicke der Luftschicht, des Rohrdurchmessers und der Temperaturen wird ein- 
gehend behandelt. Es zeigt sich, daB fiir Luftschichtdicken von ungefihr 13 mm 
die durch Leitung und Konvektion iibertragene Warme ein Minimum erreicht, 
das vom Rohrdurchmesser nahezu unabhiangig ist. Fiir die graphische Bestimmung 
des Warmeverlustes eines durch ebene und zylindrische Iuftschichten isolierten 
. Korpers wird eine Kurventafel gegeben. Die Warmetibertragung in senkrecht 
stehenden zylindrischen Luftschichten ist nur wenig geringer als die bei waage- 
_rechter Lage, so da8 man die Versuchsergebnisse ftir horizontal liegende zylin- 


r 


drische Luftschichten auch auf solche verschiedener Neigung niherungsweise 
-~anwenden kann.“ Max Jakob. 


Science (N. 8.) 73, 453—455, 1931, 


_W. H. Howell. Humidity and comfort. Hi..Eberi; 


_ Nr. 1895. 
Physikalische Berichte. 1931 
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H. Carsten und (. H. Walter. Feuchtigkeitsmessungen an lufttrockenen 
Papierbahnen mit dem Siccometer. Siemens-ZS. 11, 267—272, 1931, 
Nr. 5. Der Feuchtigkeitsgehalt des Erzeugnisses ist bei der Papierherstellung 
von besonderer Bedeutung. Die bisherigen Methoden reichen nicht aus (Wagung, 
galvanische Leitfahigkeit, gewohnliche Hygrometer, Verhalten der Plastizitat 
bei Eindriicken geriffelter Walzen). Bei der neuen Methode wird die Abhangigkeit 
der Dielektrizitatskonstante des Papiers von seinem Feuchtigkeitsgehalt benutzt. 
Dazu wird ein Streufeldkondensator verwendet. Dadurech wird das elektrische 
Feld an der Beriithrungsstelle mit dem Papier, das mit leichtem Druck tber die 
MeBzelle lauft, konzentriert. esondere Versuche haben die Uberlegenheit dieser 
,, Siccometerzelle’ (wegen der elektrischen Methode siehe diese Ber. 8. 1346) bei 
Feuchtigkeitseinschliissen des Papiers gegeniiber der eines Zweiplattenkonden- 
sators dargetan. Geeicht ist das Instrument nach einer Wagungsmethode. An 
Diagrammstreifen sind die Vorteile dieser FeuchtigkeitsmeSmethode gezeigt. 

A. Hbert. 
George E. R. Hervey and James G. Horsfall. A simple device for humidity 
regulation. Sciencé (N. 8.) 78, 617—618, 1931, Nr. 1901. Ein Motor betreibt 
eine Achse, auf der zwei Fliigelrader zur Regulierung und zum Einsaugen von 
Luft in eine Kammer und mehrere Scheiben sitzen. Die letzteren befinden sich 
samtlich im Innern und tauchen in Wasser, mit dem der Boden der Kammer 
bedeckt ist. Aus dem oberen Ende der Kammer kommt Luft mit konstanter 
Feuchtigkeit heraus. Der Feuchtigkeitsgrad richtet sich nach der Eintauchtiefe der 
Scheiben. Der Fliissigkeitsspiegel wird automatisch konstant gehalten. Eine 
naihere Beschreibung der Apparatur wird angektindigt. H. Hbert. 


J. H. Chesters and W. J. Rees. Refractory materials for the induction 
furnace. Engineering 131, 775—776, 844—845, 1931, Nr. 3413 u. 3415. H. Hbert. 


Richard Heilbrun und Erwin Turowski. Schaltstérungen bei Heizkissen- 
Sicherungen. Phys. ZS. 82, 282—286, 1931, Nr. 7. Die Verff. behandeln eine 
vor allem bei Heizkissen beobachtete Erscheinung, welche allgemein als ,,Singen“ 
bezeichnet wird. Beobachtet wird sie bei Apparaten, die mit Temperaturreglern 
oder Temperaturbegrenzern versehen sind, aber nur bei solechen, bei denen die 
Trennung der Reglerkontakte infolge langsamer Anderung der Umgebungs- ‘ 
temperatur des Reglers sehr schleichend erfolgt. Die Verff. fiihren im Gegensatz 
zu einigen anderen Arbeiten das Singen ausschlieBlich auf ein durch elektrostatische 
Anziehung zwischen den beiden Kontakthalften verursachtes rasch folgendes 
Kin- und Ausschalten zuriick. Bei den von den Verff. gepriiften Temperatur- 
begrenzern war die Frequenz des Schwingungsvorgangs abhangig vom Kontakt- 
abstand und betrug 200 bis 600 Perioden, wahrend die Eigenschwingung der 
Bimetallzunge 250 Perioden war. Das Singen ist unabhangig von der Stromstarke 
und tritt sowohl bei Gleichstrom als auch bei Wechselstrom auf. Es ist direkt zu 
héren; st6rend wird es aber erst dadurch, da die Funkenbildung an den Kon- 
takten gedémpfte Schwingungen erzeugt, die den Rundfunkempfang betrachtlich 
zu beeinflussen vermégen. Zur Beseitigung dieser Stérung sind bereits von mehreren. 
Seiten Vorschlige gemacht worden. Die Verff. erstreben die Stoérbeseitigung 
dadurch, da sie die stérende elektrostatische Anziehung durch eine entgegen- 
gesetzt gerichtete aufheben, indem sie z. B. auf der Riickseite der Bimetallfeder 
eine mit der festen Kontakthalfte leitend verbundene Kompensationsplatte - 
anordnen. Auch das sogenannte ,,Schaukeln‘‘ der Thermostaten erwahnen die 
Verff., welches in einem mit langsamer Periode verlaufenden selbsttatigen Schalten 
besteht und dadurch verursacht wird, daB die Bimetallfeder durch Warmezufuhr 
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von den Kontakten her und durch in ihr erzeugte Stromwarme zu Bewegungen 
gefiihrt wird, welche nicht durch die Temperatur des zu regelnden Apparates 
bestimmt werden, wie es eigentlich der Fall sein miiB&te. Jubita. 


K. Kuehtner. Elektrische Messung der Zindgeschwindigkeit in einer 
Verbrennungskraftmaschine. Forsch. a. d. Geb. d. Ingenieurw. 2, 197—207, 
1931, Nr. 6. ,,Eine zuverlassige Messung der Ziindgeschwindigkeit in Verbrennungs- 
kraftmaschinen war bisher infolge der stérenden Begleiterscheinungen, die der 
ArbeitsprozeB solcher Maschinen mit sich bringt, nicht méglich. Die ionisierende 
Wirkung der Flamme gibt die Grundlage fiir ein brauchbares elektrisches MeB- 
verfahren, wenn besondere Vorkehrungen zur Unterscheidung der nur geringen 
Flammenwirking von den stérenden Einfliissen getroffen werden. In der be- 
schriebenen Anordnung wurde dies durch eine hohe, in ihrer GréBe genau zu be- 
herrschende Empfindlichkeit erreicht. Eine im Zylinder des Motors angebrachte 
_ Funkenstrecke (Mefstelle), an die eine Spannung von rund 1500 Volt gelegt wird, 
leitet unter dem ionisierenden Einflu8 der Flamme den Strom. Legt man in den 
Nebenschlu8 zu der Funkenstrecke eine Glimmréhre, so wird der Glimmstrom 
beim Eintreffen und wahrend der Dauer der Flamme an der Mefstelle vermindert. 
Dabei 148t sich durch eine giinstige Wahl des Verhaltnisses der Widersténde 
- in den zwei Stromkreisen erreichen, da der Glimmstrom so gering wird, daB 
» die Glimmréhre nicht mehr ,ziindet‘. Ein mit ihr in Reihe geschaltetes Saiten- 
galvanometer zeigt dann das Eintreffen der Flamme an der Mef stelle durch die 
Zeigerstellung Null an. Die Glimmroéhre verleiht der Anordnung eine auBer- 
ordentliche Empfindlichkeit, deren Héhe durch die Wahl des Verhaltnisses der 
Widerstande in den beiden Stromkreisen veraéndert werden kann. Das Verfahren 
wurde zur Messung der Ziindgeschwindigkeit in einer von der Deutzer Motoren- 
fabrik gebauten Gasmaschine von rund 20 PS Leistung benutzt. Dabei wurden 
das Verdichtungsverhaltnis, die Fiullung, die Drehzahl und der Ziindzeitpunkt 
der Maschine und das Mischungsverhaltnis des Gas-Luftgemisches verandert. 
Die im Anschlu8 an diese Versuche festgestellte Abhangigkeit der Starke des 
elektrischen Stromes an der MeBstelle im Zylinder vom Mischungsverhaltnis 
des zur Verbrennung gelangenden Gas-Luftgemisches erdffnet die Méglichkeit, 
das jeweilige Mischungsverhaltnis an verschiedenen Stellen des Brennraumes 
auf elektrischem, Wege zu ermitteln.“ Max Jakob. 
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N. A. de Bruyne and H. €. Webster. Note on the use of a thyraton with a 

Geiger counter. Proc. Cambridge Phil. Soc. 27, 113—115, 1931, Nr. 1. Das 
_ Thyratron ist im wesentlichen eine Triode, welche mit einem stark verdiinnten 
inerten Gas, meistens Quecksilberdampf, gefiillt ist. Bei geeigneter Anoden- 
‘spannung und geniigend negativem Gitterpotential wirkt die Réhre wie eine ge- 
wéhnliche Vakuumrohre. Wenn aber das Gitter mehr positiv gemacht wird, 
so tritt bei einem kritischen Potential ein Bogen zwischen Anode und Glithdraht 
auf. Der dabei sehr stark ansteigende Anodenstrom mu dann durch den auSeren 
Widerstand begrenzt werden, um das Uberschreiten des Sattigungsstromes und 
die Zerstaubung der Kathode zu verhindern. Verff. beschreiben gitar ae 
des Thyratrons in einer Anordnung zum Zahlen von &- oder B-Teilehen. se 
“SpannungsstoB, welcher dem Eintreten eines Teilchens in einen Gei ace ie 
_ Spitzenzahler entspricht, wird mit einem Réhrenverstarker bis auf etwa Tolt 
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verstarkt und am Gitter des Thyratrons angelegt. Der Impuls verursacht das 
Auftreten eines Bogens und der kurzdauernde starke Anodenstrom dient zur 
Registrierung des Impulses mittels einer automatischen Registriervorrichtung. 
Als zweite Anwendung des Thyratrons beschreibt Verf. eine Methode zur Re- 
gistrierung von gleichzeitig auftretenden Impulsen. Die Vorversuche fur diese 
experimentell noch nicht véllig ausgearbeitete Methode haben befriedigende 
Resultate ergeben. Sizoo. 


Saul Dushman. Recent advances in the production and measurement 
of high vacua. Journ. Frankl. Inst. 211, 689—750, 1931, Nr. 6. Verf. will die 
seit Erscheinen der ersten Auflage der zusammenfassenden Werke tiber Vakuum- 
technik gemachten Fortschritte wiedergeben. Nach einer Beschreibung der 
Sauggeschwindigkeitsbestimmung folgt eine Beschreibung der Entwicklung der 
Diffusionspumpen unter Verwendung von Quecksilber und organischen Flissig- 
keiten. Daran schlieBen sich Betrachtungen tiber den Gebrauch der Gitter, tiber 
Gase in Metallen und vakuumbehandelte Metalle. Die Adsorption wird kurz 
beriihrt, um zum SchluB einige Typen von Vakuummetern (besonders Verwendung 
von Thermoelementen) zu beschreiben. H. Ebert. 


M. D. Sarbey. Measurement of vacuum in radio tubes. Electronics 1931, 
S.594—595, April. In fertigen Rohren kann das Vakuum gemessen werden 
durch das Verhaltnis des Anodenstromes zum Gitterstrom. Da es sich bei der 
Messung des letzteren um sehr kleine GréBen handelt, wird eine besondere Methode 
(Entladung itiber einen Kondensator) angegeben. H. Hbert. 


Hans Klumb. Uber den Betrieb von Hochvakuumpumpen mit hoch- 
siedenden organischen Substanzen. Naturwissensch. 19, 612—615, 1931, 
Nr. 28. Die von Burch (Kohlenwasserstoffe, siehe diese Ber. 10, 1061, 1929) 
und Hickman und Sanford (Phthalsdureester, siehe diese Ber. 11, 1315, 1930) 
begonnenen Versuche, das Quecksilber in Hochvakuumpumpen durch organische 
Substanzen zu ersetzen, sind weiter erginzt worden. Es wurden die Brauchbarkeit 
eines Phthalséureesters und die Verwendung bei normaler Temperatur fester 
Paraffine fiir den genannten Zweck untersucht. Die Bedingungen fiir die organi- 
schen Stoffe sind leicht gefunden: geringer Dampfdruck, groBe Haltbarkeit und 
starke Widerstandsfahigkeit gegen Fremdstoffe. Die bisherigen Ergebnisse 
werden als vielversprechend bezeichnet, so da®B eine wirksame Weiterverfolgung 
dieser Fragen empfohlen wird. A. Ebert. 


M. Rusch und 0. Bunge. Zur Rolle der Ausfriertasche bei Druck- 
messungen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 16—17, 1931, Nr. 1. Esist bei Vakuum- 
messungen mit zwischengeschalteter, mit fliissiger Luft gekitthlter Ausfriertasche 
darauf zu achten, daB infolge der thermischen Molekularstrémung Fehler entstehen, 
die von der Dimensionierung dieser Tasche abhangen. Diese Fehler sind mittels 
zweier Hitzdrahtmanometer von den Verff. bestimmt. Bei der von Klose (siehe 
diese Ber. 10, 1617, 1930) benutzten Falle betragt der Fehler bei einem Druck 
von 0,02 mm Hg iiber 8°%. Neben Strémungswiderstandsmessungen ist auf diesen 
Effekt auch bei Wirkungsquerschnittsmessungen und beim Vergleich zweier 
Vakuummeter zu achten. HA, Ebert. 


Osear Herstad. Ein neues Randwinkel-MeBgerat und die Bedeutung 
des Randwinkels bei technischen Verfahren. Kolloid-ZS. 55, 169—171, 
1931, Nr. 2. Gemessen wird der Randwinkel, indem eine Lichtquelle auf schwenk- 
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_ Bergen Davis and A. H. Barnes. Capture of Electrons by 


an die Phys. Rev. teilen die Verff. mit, da® sie i 
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baren Armen (und zwar um den doppelten Betrag des zu messenden Randwinkels) 
gedreht wird. Es wird eine Visiervorrichtung ‘so eingestellt, daB das Bild der 
Lichtquelle gerade am Tropfenrand, aber noch auf der horizontalen Unterlage 
erscheint. Hierauf wird bei unveradnderter Stellung der Visiervorrichtung die 
Lichtquelle gedreht, bis das Bild im Tropfen (am Rande) verschwindet. Die 
Halfte des Differenzwinkels in beiden Stellungen ist der Randwinkel. Die Kenntnis 
des Randwinkels ist bei vielen industriellen Verfahren von Wichtigkeit. AH. Ebert. 


Georg Stetter und Sepp Schintlmeister. Zahlung von H-Strahlen in ver- 


schiedenen Gasen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12. 23—24, 1931, Nr. 1. Bei 
Zahlungen von natiirlichen H-Strahlen mit dem Roéhrenelektrometer wurde 
bei manchen Versuchsserien eine Abhangigkeit der Ausbeute (Teilchenzahl) 
von der Kammerfiillung gefunden. Erklarung kann vor der Hand nicht gegeben 
werden. Kirsch. 


H. C. Webster.’ The Capture of Electrons by «-Particles. Proc. Cam- 
bridge Phil. Soc. 27, 116—130, 1931, Nr. 1. Vorliegende Untersuchung wurde 
vom Verf. angestellt in der Absicht, die merkwiirdigen Resultate von Davis 
und Barnes (Phys. Rev. 34, 152, 1929; 85, 217, 1930) beziiglich des Einfangens 
von Elektronen durch schnelle «-Teilchen nachzupriifen. Bei den Versuchen 
von Davis und Barnes passierte ein schmales Bindel Polonium-«-Strahlen 
einen Raum, worin die von einer Oxydkathode ausgesandten Elektronen sich 
ungefahr in derselben Richtung wie die «-Strahlen fortbewegten. Durch Ablenkung 
in einem magnetischen Felde konnten die «-Teilechen, welche ein Elektron ein- 
gefangen hatten, yon den Teilchen mit unveranderter Ladung getrennt werden. 
Die experimentelle Anordnung, welche vom Verf. gebraucht wurde, stimmte im 
wesentlichen mit derjenigen von Davis und Barnes tiberein. Statt eines Szin- 
tillationsschirms wurde aber ein Spitzenzahler zum Zahlen der «-Teilchen verwendet. 
Fur die weiteren experimentellen Einzelheiten mu8 auf das Original verwiesen 
werden. Die Resultate des Verf. weichen von denen der genannten Forscher 
vollstandig ab. lLetztere haben im allgemeinen fiir die Wahrscheinlichkeit des 
Einfangens der Elektronen durch die «-Teilehen sehr hohe Werte gefunden. 


_ In bestimmten Fallen wurde sogar festgestellt, daB 90 °/, der «-Teilchen ein Elektron 


eingefangen hatten, obgleich die Dichte des Elektronenstroms so gering war, 
daB der mittlere Abstand der Elektronen 10~-* bis 10-2 cm betrug. Bei den Unter- 


- suchungen des Verf. konnte aber in keinem einzigen Falle das Auffangen der 
- Elektronen durch die «-Teilchen eindeutig festgestellt werden, obgleich sowohl 


die Elektronendichte wie die Geschwindigkeit der Elektronen weitgehend variiert 
wurde. Bei gleicher Geschwindigkeit der «-Teilchen und der Elektronen konnte 
aus den Ergebnissen der Experimente ermittelt werden, da® sicher weniger als 
0,5 % der «-Teilchen ein Elektron eingefangen hatten. Zum SchluB werden einige 


. Méglichkeiten zur Erklarung der Diskrepanz zwischen den Resultaten des Verf. 
und denen von Davis und Barnes einer Diskussion unterworfen. Zusammen- 
~ fassend schlieBt Verf., daB es keine einzige Méglichkeit zu geben scheint, die Er- 


gebnisse von Davis und Barnes mit den vorliegenden Messungen in Veh dea at 
i j Z00. 
stimmung zu bringen. v 


Swiftly Moving 


Alpha-Particles. Phys. Rev. (2) 37, 1368, 1931, Nr. 10. In einer Zuschrift 
hre seinerzeit mit subjektiver 


 Szintillationszahlung gewonnenen Ergebnisse iiber das Einfangen von Elektronen . 
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bestimmter Relativgeschwindigkeit durch «-Teilchen nun mit einer objektiven 
Zahimethode nicht reproduzieren konnen; das Einfangen tritt ein, ohne daB be- 
stimmte GesetzmaBigkeiten angebbar sind. K. W. F. Kohlrausch. 


William D. Harkins. The Principle of Continuity and Regularity of 
Series of Atom Nuclei (Atomic Species). Phys. Rev. (2) 387, 1180—1182, 
1931, Nr. 9. Der Verf. stellt gewisse RegelmaBigkeiten im Auftreten von Isotopen 
in Diagrammen dar, die einen gesetzmaBigen Zusammenhang zwischen der Stellung 
des betreffenden Atoms im periodischen System und der Zahl sowie dem Atom- 
gewicht der zugehérigen Isotopen erkennen lassen. Fiir Einzelheiten mu8 auf die 
betreffenden Diagramme verwiesen werden. Frerichs. 


La. Goldstein. Atomes de recul dans les gaz rares. C. R. 192, 1373—1376, 
1931, Nr. 22. Es werden Versuchsergebnisse tiber die Aktivierung von Kathode 
und Anode in mit Ra beschickten seltenen Gasen (He, Ar, Ne) mitgeteilt; ist das 
Feld elektrisch gesattigt, dann ist die Aktivierung in allen drei Gasen die gleiche, 
jedoch an der Kathode nur 32°% (gegen 83°% in Luft), an der Anode dagegen 
etwas starker als in Luft. Bei gegebenem Druck geht die Aktivierung der Kathode 
bei Steigerung der Feldstaérke durch ein Minimum, um dann bis zur Sattigung 
anzusteigen. Bei Feldsattigung ist die Aktivierung der Kathode unabhangig 
vom Druck, die der Anode steigt anfanglich mit zanehmendem Druck und nahert 
sich einem Maximalwert. Es wird versucht, fiir dieses Verhalten eine Erklarung 
zu geben. K. W. F. Kohlrausch. 


C. N. Collie. The Decay Constant of UraniumII. Proce. Roy. Soc. London 
(A) 181, 541—553, 1931, Nr. 818. Aus den Angaben tiber die Reichweite der 
a-Strahlung von U,, kommt man mit Hilfe der Geiger-Nuttallschen Beziehung 
zu Halbwertszeiten von 2 . 10° bzw. 1 . 104 Jahre, je nachdem man von den Reich- 
weitewerten von Geiger oder von Laurence ausgeht. Ebenso unsicher wie diese 
Ausgangswerte ist die Verwendung der Geiger-Nuttallschen Regel fiir diesen 
extremen Fall. Hier wird die Lebensdauer von U,, direkt in folgender Art be- 
stimmt: 1. Es wird eine gréBere Menge UX-Acetat, frei von radioaktiven Ver- 
unreinigungen hergestellt. 2. Die Zahl der UX-Atome wird durch f-Vergleich 
mit UX (im Gleichgewicht mit einer bekannten Menge U) bestimmt. 3. Durch 
Zerfall dieser UX-Menge wahrend einer vorgegebenen Zeit entsteht eine bekannte 
Menge U,,. 4. U,, wird von Ux getrennt und die Zahl seiner «-Teilchen in einer 
Verstaérkeranordnung geziihlt; bei dieser Trennung wird U, zugleich mit einer 
bekannten Menge des zugesetzten Isotops U,, abgeschieden, so daB bei der Zahlung 
die «-Teilchen von U, + U,, und daraus nach Abzug der U,-Teilchen die Zahl 
der U,-Teilchen erhalten wird. Bei drei Versuchsreihen ergab sich iiberein- 
stimmend, da8 Ay,, mindestens 10° Jahre sein soll. K. W. F.. Kohlrausch. 


Lord Rutherford, F. A. B. Ward and W.B.Lewis. Analysis of the Long 
Range «a-Particles from RadiumC. Proc. Roy. Soc. London (A) 181, 
684 — 703, 1931, Nr. 818. Mit Hilfe einer durch die Anwesenheit von y-Strahlen 
nicht gestérten Zihlmethode wird die Verteilung der langreichweitigen «-Teilchen 
von Ra C auf das Reichweitenintervall 7 bis 12 em bestimmt. Es werden min- 
destens neun homogene «-Gruppen mit der folgenden Verteilung festgestellt : 


=O Sonia 9,04-. 9,50 9,78 10,21) 10,26* 10,83) 1225) ako 
vy 1,000 1,0395 1,0891 1,1065 1,1166 1,1316 1,1400 1,1527 1,1667 1,173 
EH 7,683 8,303 9,117 9,412 9,585 9,843 9,992 10,215 10,2166 10,623 
rl) 0,49 16,7 0,53 0,93 0,60 0,56 1,26 0,67 0,21 
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B ist die mittlere Reichweite in Luft von 15°C und 760 mm; w’ ist die relative 
Geschwindigkeit, 2’ die relative Zahl der «-Teilchen, bezogen auf »v = 1,00 aa 
z = 10° der Hauptgruppe der «-Teilchen von Ra C. FE ist die Energie in 108 e-Volt 
Oberhalb von 12 cm wurden keine «-Teilchen gefunden, bzw. ees es solche gabe, 
miiBte ihre Zahl geringer sein als 2’ = 17. 10-3. Die y-Strahlung von Ra C steht 
in engem Zusammenhang mit diesen Reichweitegruppen und es wird geschlossen 
dab die y-Strahlung entsteht, wenn ein «-Teilchen in einem angeregten Kern 
een Ubergang zwischen zwei Energieschalen macht. Die Energie dieser Schalen 
kann aus der «-Energie geschlossen werden und es wird gezeigt, daB die Differenzen 
in der Energie zwischen diesen Schalen und dem Grundzustand in einigen Faljlen 
in guter Ubereinstimmung mit der Energie einiger der harten y-Strahlen stehen. 

K. W. F. Kohlrausch. 
Nahmias. Fluctuation de parcours des rayons « du polonium dans 
différents gaz. C. R. 192, 1451 —1452, 1931, Nr. 23. Mit Hilfe der Wilsonschen 
Nebelkammermethode werden die Reichweitenschwankungen der Po-«-Strahlen 
in verschiedenen Gasen gemessen. Bezeichnet 9 = «/l das Verhaltnis von Ab- 


-weichung zum wahrscheinlichsten Wert der Reichweite, dann wurde gefunden: 


™"S 
= 


oe = 0,0200 (Luft), @ = 0,0250 (Sauerstoff), @ = 0,0190 (Argon), e = 0,0280 
(Kohlendioxyd); der theoretische (von Temperatur und Druck unabhangige) 
Wert fiir o (Luft) ware nach der Bohrschen Theorie 0,0120. Die hier gefundenen 
Werte sind also wesentlich héher. Ferner wurde nach der gleichen Methode die 
Reichweite von Th C und Po verglichen und gefunden: fiir (Th C) : fiir (Po) 
= 62:51,5 = 1,20. Bei dieser Gelegenheit wurden «-Teilchen von ThC mit 
kleinerer Reichweite in nicht unerneblichem Prozentsatz bemerkt. 

EK. W. FE. Kohlrausch. 
Mme Iréne Curie et Marcel Lecoin. Sur un nouveau composé gazeux du 
polonium. C. R. 192, 1453—1454, 1931, Nr. 23. Wenn, wie bei der Methode 
yon Rona-Schmidt, zur Herstellung von Po-Praéparaten mit einem Gasstrom 
gearbeitet und dazu eine Mischung von CO + CQ, verwendet wird, so stellen sich 
starke Verluste an Po ein. Diese Erscheinung wird naher untersucht und durch 
die Annahme erklart, daB es sich dabei um die Bildung einer gasférmigen, wenig 
stabilen Verbindung Polonium—Carbonyl handle. EK. W. F. Kohlrausch. 


- J. M. Nuttall and H. S. Barlow. Nuclear Deflections of 6 Rays. Mem. and 


Proce. Manchester Soc. 74, 35—40, 1930, Nr. 2. Mit der Wilsonschen Nebel- 


_kammer werden die Bahnen von f-Teilchen untersucht, die mit einer Anfangs- 


- energie von etwa 20000 e-Volt in die Kammer eintreten. Und zwar werden speziell 
_ jene Teilchen behandelt, die eine plétzliche Ablenkung mit wohildefiniertem Knick- 


punkt der Bahn, das ist also eine Einzelablenkung am Kern des betreffenden 
Gases (Stickstoff und Sauerstoff) erleiden. Es wird an tiber 900 B-Bahnen die 
Giiltigkeit des bekannten Rutherfordschen Ablenkungsgesetzes gepriift, einer- 


 seits in bezug auf die Abhangigkeit vom Ablenkungswinkel, andererseits in bezug 


auf die Abhangigkeit von der Ladung der ablenkenden Kerne. Die Beobachtungen 
stimmen hinreichend gut mit der Theorie iiberein; fiir die Kernladung z. B. wird 
8,1 und 7,8 statt 8,0 und 7,0 e-Volt fiir O und N gefunden. K. W. F. Kohlrausch. 


Arno Braseh und Fritz Lange. Experimentell technische Vorbereitungen 


zur Atomzertriimmerung mittels hoher elektrischer Spannungen. 


ZS. f. Phys. 70, 10—37, 1931, Nr. 1/2. [S. 2068.] Kirsch. 


lise Meitner. Uber die Tonisierungswahrscheinlichkeit innerer Ni- 
-veaus durch schnelle Korpuskularstrahlen und ein 


e Methode zu 
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ihrem Nachweis. Naturwissensch. 19, 497—499, 1931, Nr. 23/25. Wird bei 
leichten Elementen die K-Schale ionisiert, so erfolgt fast stets in das K-Niveau 
ein strahlungsloser Ubergang unter Ablésung eines weiteren duBeren Elektrons. 
So fiihrt eine Ionisation in der K-Schale in praktisch allen Fallen zu einem doppelt 
geladenen Ion, wahrend die Wahrscheinlichkeit einer unmittelbaren Doppel- 
ionisation sehr klein ist. Die einfach geladenen Ionen verdanken ihre Entstehung 
teils einer Primarionisation, teils einer Sekundarionisation durch ein Elektron, 
das bei einem strahlungslosen Ubergang in das K-Niveau aus der L-Schale los- 
gelést wurde. Diese Sekundarionisation kann das Zwei- bis Dreifache der Primar- 
ionisation betragen. Die Zahl der Doppelionisationen ist gleich der Zahl der 
K-lIonisationen. Das Verhaltnis der durch eine Primarionisation gebildeten 
einfachen Ionen zu den doppelt geladenen Ionen gibt die Wahrscheinlichkeit zu 
einer Ionisation in der 4uBeren Schale zu der in der inneren. Die Bestimmung 
der Zahl der einfach und der doppelt geladenen Ionen erfolgt nach der Millikan- 
schen Oltrépfehenmethode, worauf in einer demnachst erscheinenden Arbeit 
von G. Schmidt eingegangen werden soll. Es wird weiter gezeigt, dal} die Ver- 
wendung von mittelharten und harten Réntgenstrahlen auch keine gréBere Wahr- © 
scheinlichkeit einer Ionisation in der K-Schale gegeniiber einer Ionisation in der 
L-Schale ergibt als die Verwendung von Korpuskularstrahlen. Umegekehrt la8t 
sich aus dem genannten Verhaltnis ein Schlu8 auf die Haufigkeit der strahlungs- 
losen Ubergange ziehen. Gq. Franke. 


H. Hellmann. Uber die Kristallinterferenzen des Spinelektrons. 
ZS. £. Phys. 69, 495—506, 1931, Nr. 7/8. Es wird der Einflu8 eines Kristallgitters 
auf die Polarisation von Elektronenstrahlen untersucht. Dabei la8t sich zunachst 
aus allgemeinen Griinden angeben, béi welcher Stellung von Polarisator und 
Analysator man ein Maximum und wann ein Minimum zu erwarten hat. Streifende 
Reflexion an der Oberflache eines Kristalls kénnte prinzipiell eine Polarisations- 
erscheinung liefern, die GréBenordnung wird nicht festgestellt. Bei Laueinter- 
ferenzen ist ein solcher Effekt erst in der zweiten Naherung zu erwarten. Es werden 
Formeln fiir diese zweite Naherung und fiir einen unendlich groBen Kristall an- 
gegeben. Die Formeln nehmen in dem Falle, da8B der Kristall ein Symmetrie- 
zentrum hat, einfache Gestalt an und man sieht, daB das Glied der héchsten 
GréBenordnung noch verschwindet. Obwohl die gesamte Gré8enordnung der 
Gleder nicht abgeschatzt wird, sieht es wahrscheinlich aus, daB die iibrigen 
Glieder nicht zur Erkliarung der Ruppschen Experimente (diese Ber. S. 859) 
hinreichen. Eine Behandlung des Problems fiir einen endlichen Kristall wird in 
Aussicht gestellt. Peieris. 


I. Estermann, R. Frisch und 0. Stern. Versuche mit monochromatischen 
de Broglie-Wellen von Molekularstrahlen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 
12, 19, 1931, Nr. 1. Mit einem Zweikristallapparat wurde die Beugung von nahezu 
monochromatischen He-Atomstrahlen an Lithiumfluoridoberflachen untersucht. 
Der erste Kristall diente zum Monochromasieren. Beobachtet wurde die Beugung 
der monochromatischen Molekularstrahlen an dem zweiten Kristall. Die ge- 
beugten Strahlen hatten auf der einen Seite des reflektierten Strahls scharfe 
Maxima an den theoretisch zu erwartenden Stellen mit den unter Beriicksichtigung 
der Maxwellverteilung berechenbaren Héhen. Auf der anderen Seite des reflek- 
tierten Strahls waren die Maxima breiter und flacher. Diese Unsymmetrie rithrt 
von der Kompensation bzw. Addition der Dispersionen der beiden Kristalle her. 
Andeutungen von Beugung zweiter Ordnung wurden beobachtet. Schnurmann. 
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Lester C. Lewis. Die Bestimmung des Gleichgewichts zwischen den 
Atomen und den Molekiilen eines Alkalidampfes mit einer Mole- 
kularstrahlmethode. ZS. f. Phys. 69, 786—809, 1931; Nr. 11/12. Nach der 
Stern-Gerlachschen Methode wurde ein Alkalimolekularstrahl durch ein 
inhomogenes Magnetfeld geschickt. Die magnetischen Atome wurden abgelenkt, 
die unmagnetischen Molekiile verblieben im Strahl. Die Anzahl der abgelenkten 
Atome wurde nach der Langmuir-Taylorschen Methode (ZS. f. Phys. 57, 
242, 1929) gemessen, die darauf beruht, da8 jedes Alkaliatom, das mit einem 
-glthenden Wolframdraht zusammenst68t, als positives Ion den Draht verlaBt 
(bei Natrium und Lithium mu8 der Wolframdraht mit einer Sauerstoffschicht 
tberzogen sein). Der Ofen wurde in einen Thermostaten eingesetzt, um gleich- 
maBige Temperaturverteilung zu erzielen. Eine Temperatur von 600° wurde 
_erreicht, ohne da8 5° iibersteigende Temperaturunterschiede auftraten. Aus dem 
gemessenen Verhaltnis der Intensitaét des aufgespaltenen Strahles zu der des 
unaufgespaltenen an der gleichen Stelle (Mitte des unabgelenkten Strahles) wurde 
das Verhaltnis des Druckes der Molekiile zu dem der Atome im Ofen ermittelt. 
Dabei war zu beriicksichtigen, da8 der unaufgespaltene Strahl Atome und Molekiile 
enthielt, daB des Geschwindigkeitsunterschiedes wegen zwischen den Atomen 
und den Molekiilen aus dem Ofen, in dem Gleichgewicht herrscht, im entsprechenden 
Verhaltnis mehr Atome als Molekiile ausstrémen, und schlieBlich, daB die Molekiile 
“am Auffainger zweimal gezaéhlt werden, weil sie als Atomionen den Auffanger 
verlassen. Beim Natrium konnte aus der guten Ubereinstimmung der Formen 
des urspriinglichen und des Molekiilstrahles geschlossen werden, da die obere 
Grenze fiir das magnetische Moment des Molekiils héchstens ein Hundertstel des 
Wertes desjenigen des Atoms ist. Fiir Natrium, Kalium, Lithium wurden bei ver- 
schiedenen Ofentemperaturen die Gleichgewichtskonstanten der Reaktionen 
2Na—Na,, 2K —K,, 211i — Li, bestimmt durch Intensitétsmessungen 
der Molekularstrahlen ohne und mit Magnetfeld. Die Gesamtintensitaten lefern 
mit den Knudsenschen Annahmena tiber Molekularstr6mung die Dampfdrucke 
in Abhangigkeit von der Temperatur. Die gewonnenen Dampfdruckkurven 
wurden mit gut bekannten verglichen (fiir Natrium mit der von Ladenburg 
und Thiele, fiir Kalium mit der aus den International Critical Tables, fiir Lithium 
mit der von Hartmann und Schneider). Aus der Neigung der Kurven, die die 
Gleichgewichtskonstanten in Abhangigkeit von der Temperatur  darstellen, 
wurden die D)-Werte (D, = Dissoziationswirme bei 0° abs.) bestimmt.. Ferner - 
wurden mit Hilfe des Nernstschen Theorems die absoluten Werte der Gleich- 
gewichtskonstante bestimmt und auch daraus die D,-Werte. Die Ergebnisse 
sind in der Tabelle zusammengestellt und mit den aus anderen Methoden folgenden 


verglichen. 


ee 


D Neigung der | Do Neigung der | Dy) mit Hilfe | Do optisch aus ek daly 
Substanz log Ky — 1/T- | log Ky — 1/T- | der chemischen | dem Banden- Sisiiantares 
Kurve Kurve Konstante spektrum 
K 15 900 | 15 000 | 14 300 15 000 14000 Polanyi 
| 12 300 
‘Na . 17 500 16 500 16 800 19 600 18 500 Ootuka 
Li 24 000 22 700 23 400 89 200 32400 Delbrick 


Die Fehlerquellen der D,-Besti 
D, (Natrium) = 16800 + 300 cal, 
um + 1000 cal von den gemessenen a 


in den Verdampfungswidrmen. 


mmungen werden diskutiert mit dem Ergebnis: 
wihrend die Werte fiir Kalium und Lithium 
bweichen kénnen wegen der Unsicherheiten 


Schnurmann. 


2026 4. Aufbau der Materie 


Helmut Lohner. Quantenhafte Geschwindigkeitsverluste langsamer 
Elektronen in N,. Ann. d. Phys. (5) 9, 1004—1016, 1931, Nr. 8. Als Fort- 
setzung seiner ersten Arbeit (Ann. d. Phys. 6, 50, 1930) untersucht Verf. nach der 
Lenardschen Gegenspannungsmethode die Geschwindigkeitsverluste von Elek- 
tronen beim Durchgang durch Stickstoff.. Darch systematische Steigerung der 
Empfindlichkeit der benutzten Apparatur konnten kritische Potentiale fur Ge- 
schwindigkeitsverluste festgestellt werden, die wegen ihrer relativen Seltenheit 
mit der ersten Apparatur nicht einwandfrei-festgestellt werden konnten. Verf. 
gibt folgende bisher unbekannten kritischen Potentiale in Stickstoff an: 2,45, 3,1, 
3,6, 4,15 Volt mit einer Genauigkeit von + 0,1 Volt. Kollath. 


W. Tombrock. Matter and Logic. An attempt at a logical explanation 
of material properties and natural phenomena. 1658: 1930. [S. 1994.] 
H. Ebert. 

L. Goldstein. Sur l’application de la mécanique quantique a la ciné- 
tique chimique. C. R. 192, 1536—1539, 1931, Nr. 24. Verf. schlie8t aus der 
Schrédingerschen Gleichung die bekannte Tatsache, daB sich zwei H-Atome 
allein noch nicht zu einem Molekiil vereinigen kénnen, sondern da die frei 
werdende Energie durch gleichzeitigen StoB mit einem dritten Atom oder Molekul 
aufgenommen werden mu8 und kindigt Rechnungen tiber diesen Vorgang an. 
Peierls. 

Augustin Boutaric. Remarques sur les méthodes physico-chimiques 
de détermination des masses moléculaires par les densités ga- 
zeuses. Journ. chim. phys. 28, 174—180, 1931, Nr. 3. [S. 2002.] Otto. 


Linus Pauling. Quantum Mechanics and the Chemical Bond. Phys. 
Rev. (2) 37, 1185—1186, 1931, Nr. 9. ‘Im Anschlu8 an die beiden Arbeiten vom 
Verf. und von J.C. Slater iiber die gerichtete Valenz weist Verf. darauf hin, 
da er ahnliche Gedanken bereits friiher in einer Note in den Proc. Nat. Acad. — 
Amer. 14, 359, 1928 entwickelt hat. Sauter. 


I. F. Zartman. A direct measurement of molecular velocities. Phys. 
Rev. (2) 37, 383—391, 1931, Nr. 4. Es ist eine neue Methode zur Bestimmung 
der Geschwindigkeitsverteilung der Molekiile, die eine gréRere Auflosungskraft 
hat als bei den Sternschen und Eldridgeschen Versuchen. Ein geniigend oft 
ausgeblendeter Molekiilstrahl tritt durch einen engen Spalt in das Innere eines 
rotierenden Zylinders. Der Strahl wird ,,abgelenkt“‘ je nach der Umdrehungs- 
geschwindigkeit und ,,aufgelést“ je nach der Geschwindigkeit einzelner Molekiil- 
gruppen innerhalb des Strahles. Die Versuche mit Wismut ergeben bei 851° C 
Ubereinstimmung mit der Maxwellschen Gleichung, wenn angenommen wurde, 
da8 im Strahl 40°% Bi und 60° Bi, vorhanden waren. H. Ebert. 


Overton Luhr and Norris E. Bradbury. Corrected values for the coefficient 
of recombination of gaseous ions. Phys. Rev. (2) 37, 998—1000, 1931, 
Nr. 8. Die sogenannten ,,absoluten Werte fiir den Wiedervereinigungskoeffi- 
zienten von Gasionen (mittels Réntgenstrahlen erzeugt) werden um 12 %: za 
kleineren Werten korrigiert. Diese betragen also jetzt: O, (1,32 + Os) Ome 

N, (1,06 + 0,1).10-% Ar (1,06 +0,1).10-*, H, (0,28 + 0,05).10-°, Luft 
(1,23 + 0,1).10—%. Es zeigte sich naimlich bei Kontrollversuchen, da® das Feld 
zwischen den. MeBplatten durch die (zu kleinen) Schutzringe nicht geniigend 
homogenisiert war, so daB etwa 12°, der vorhandenen Ionen fiir die Messung 
verlorengingen. Kollath. 
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»V. A. Bailey. Remarks on some Publications of Ramsauer and of 
#ranck and Jordan. Phil. Mag. (7) 11, 1052—1057, 1931, Nr. 73. Wieder- 
holung und Ausgestaltung der bekannten Angriffe (vgl. J.S. Townsend und 
C. Ramsauer, diese Ber. 8. 1321). Briiche. 


Erich Fiedlinder, Hartmut Kallmann und Boris Rosen. Neue Versuche iiber 
Tonen- und Elektronensto8. Naturwissensch. 19, 510—512, 1931, Nr. 23/25. 
Es wird iiber Versuche berichtet, durch Elektronensto® mehrfach geladene Molekiil- 
ionen ohne gleichzeitige Dissoziation zu erhalten. Dazu wird mit Hilfe einer 
massenspektrographischen Anordnung der e/m-Wert der gebildeten Ionen be- 
stimmt. In der Tat zeigte sich das Auftreten der doppelt geladenen Molekiilionen 
CO;*, CO** und C*t*. Die Entstehung von.O** ist.noch nicht sicher gestellt. 
Erlangt das einfach geladene Molekiilion CO* unter dem EinfluB eines Feldes 
eine Geschwindigkeit von etwa 200 Volt, so zerfallt es bei einem ZusammenstoB 
in C' und O; das Auftreten der Dissoziationsprodukte C und O* ist weit seltener. 
Diese Bevorzugung des Zerfalls in C* und O bestatigt sich durch die entsprechende 
Grenze des Kernschwingungsspektrums von CO*. Ahnliche Ergebnisse sind von 
Hogness und Lunn bei dem Zerfall von NO* hauptsachlich in N* und O, seltener 
in N und Ot erhalten worden. Gq. Franke. 


Philip M. Morse und E. C. G. Stueckelberg. Strahlungslose StoBprozesse 
»bei kleinen Geschwindigkeiten. Ann. d. Phys. (5) 9, 579—606, 1931, 
Nr. 5. Verff. untersuchen die unelastischen StoB8prozesse zwischen Molekiilen 
bzw. Ionen und Elektronen fiir kleine Relativgeschwindigkeiten nach einer Me- 
thode, die im Gegensatz zur Bornschen StoBmethode, die in erster Naherung 
mit einer geradlinigen Bewegung der Schwerpunkte der beiden StoS partner 
rechnet, hier in erster Naherung bereits die gegenseitige Ablenkung dieser Schwer- 
punkte von der geradlinigen Bahn beriicksichtigt. Dies gelingt durch Einfithrung 
eines geeigneten Wechselwirkungspotentials (_V ~ 1/r?) zwischen den beiden 
Systemschwerpunkten. Die auf diese Weise abgeleiteten Formeln fiir die Wirkungs- 
querschnitte bzw. Anregungsfunktionen durch Sto stehen in befriedigender 
qualitativer Ubereinstimmung mit den experimentellen Ergebnissen. Sauter. 


J. L. Binder, E. A. Filby and A.C. Grubb. Triatomic hydrogen. Canad. 
Journ. of Res. 4, 330—343, 1931, Nr. 4. Die Aktivierung von Wasserstoff in einer 
Wechselstrom-Koronaentladung wurde bei Atmospharendruck untersucht. Die 
Untersuchung auf Schwefelwasserstoff war ergebnislos, wenn nicht ein kleiner 
Sauerstoffgehalt des Gases vorhanden war. Sauerstoff beférderte die Aktivierung 
‘durch Vergiftung der Wande. Ebenso wirkte Stearinsaure als Wandgift bei einer 
Entladung in Wasserstoff von 20 bis 80 mm. Der Wasserstoff wurde von Sauerstoff 
gereinigt, indem man ihn aus der Bombe tiber Platinasbest von etwa 550°C 
strémen lie’. Es zeigte sich eine Ermiidungserscheinung, die von dem Sauerstoff- 
gehalt des Wasserstoffs und der Beschaffenheit der Wande des Entladungsrohres 
abhing. Quantitative Bestimmungen des Zusammenhanges zwischen Konzen- 
tration des aktiven Gases und der Strémungsgeschwindigkeit des Wasserstoffs 
-zeigten bei 42mm Druck einen Konzentrationshéchstwert, der sich mit der 
Stromungsgeschwindigkeit anderte, bis zu einem Optimum von 2,4 Liter / Stunde. 
Beieiner gréBeren Geschwindigkeit sank die Konzentration wieder. Die ee 
Aktivierung anderte sich zwischen 30 und 80mm umgekehrt mit dem pee : 
In der Koronaentladung war die gré8te Konzentration os Sataaiens as er 
0,1°% Sauerstoff enthielt, 0,001 %. Hin Gehalt von 0,025 ye aktivem eal 
stoff zeigte sich bei der Unterdruckentladung in einer Rohre, deren pe: erm 
aren, beieinem Druck von 42 mm und einer Stromungs- 


insa iftet w: 3 ; 
ee ee Plastischer Schwefel erwies sich als 


geschwindigkeit von 2,4 Liter/Stunde. 
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besseres Reagens fiir aktiven Wasserstoff als Schwefelblumen. Die Méglichkeit, 
da®-das aktivierte Gas H} ist, wird auf Grund dieser Versuchsergebnisse ee 

' Justis 
M. Wolfke and J. Mazur. Two Modifications of Liquid Carbon Disulphide. 
Nature 127, 926—927, 1931, Nr. 3216. Die Dielektrizitatskonstante von Schwefel- 
kohlenstoff zeigt bei — 90°C, demnach 22° oberhalb des Schmelzpunktes eine 
plotzliche Verinderung. Dies beruht auf einem Ubergang in eine andere fliissige 
Modifikation. Ebenso erhalt man beim langsamen Anwarmen von Schwefel- 
kohlenstoff bei — 90,03° einen Knick in der Temperatur-Zeitkurve, wahrend die 
spezifische Warme des Schwefelkohlenstoffs im gesamten Temperaturbereich 
vom Schmelzpunkt an gleich bleibt. Das Bestehen von zwei verschiedenen 
fliissigen Modifikationen mit dem Umwandlungspunkt — 90,03° lie sich ferner 
durch Bestimmung der Refraktionsindizes bestatigen. Die Umwandlungswarme 
wurde zu 0,04 cal/g bestimmt. Die gleiche Erscheinung lait sich bei Alkylather 
und Nitrobenzol beobachten, wobei die entsprechenden Umwandlungswarmen 
0,07 baw. 0,14 cal/g betragen. Brickner. 


Hans Fromherz und Kun-Hou Lih. Spektroskopische Untersuchungen 
der Dissoziationsverhaltnisse von Blei- und Thallohalogeniden in 
wasseriger Losung. ZS. f. phys. Chem. (A) 153, 321—375, 1931, Nr. 5/6. 
Wahrend sich die Lichtabsorptionskurven der Alkah- und Erdalkalihalogenid- 
lésungen in Wasser aus der Higenabsorption der hydratisierten Ionen zusammen- 
setzen und in Form und Lage bis zu den héchsten Konzentrationen im wesentlichen 
konzentrationsunabhangig sind, treten in den wasserigen Halogenidlésungen 
mit Kationen ohne Edelgascharakter, namlich von Blei- und Thallohalogeniden, 
mit wachsender Konzentration neben den Absorptionsbanden der hydratisierten 
Ionen in steigendem Mae neue Absorptionsbanden von Assoziationsprodukten 
hervor. Aus der spektralen Lage der Banden und der Abhangigkeit ihrer Héhe 
von der Konzentration der beteiligten Jonen lieB sich fiir die Bleihalogenide die 
Natur der Assoziationsprodukte (es sind PbCl*-, PbBrt- bzw. PbJ*t-Ionen) er- 
mitteln, und weiter die Abhangigkeit des Assoziationsgrades von der Konzen- 
tration und damit das Assoziationsgleichgewicht in den Lésungen bestimmen. 
In wasserigen Thallohalogenidlésungen macht sich erst in ziemlich gesattigten 
Lésungen das Auftreten geringer Mengen (etwa 1°) von Assoziationsprodukten 
bemerkbar; vermutlich bestehen sie aus Komplexionen. In ganz verdiinnten 
wisserigen Blei- und Thallohalogenidlésungen setzen sich die Absorptionskurven 
aus der Eigenabsorption der hydratisierten Metall- und Halogenionen zusammen. 
In Gegenwart von iiberschiissigem Alkalihalogenid bilden sich in Blei- und Thallo- 
halogenidlésungen mit wachsender Halogenidkonzentration in steigendem MaBe 
Komplexionen von uneinheitlicher Zusammensetzung (PbHal; bzw. TlHal,,). 
Erst bei hoher Halogenidkonzentration gehen die verwaschenen und wenig 
charakteristischen Absorptionsbanden der komplexen Lésungen kontinuierlich 
in scharfe, einheitliche Absorptionsbanden tiber, die durch die Bildung einheitlicher, 
koordinativ gesattigter Halogenokomplexionen bedingt sind. Fromherz. 


Hans Fromherz. Uber die Aktivitatskoeffizienten der Bleihalogenide 
und tiber das Normalpotential von Blei. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 
376—390, 1931, Nr. 5/6. Da die Bleihalogenide ziemlich schwache Elektrolyte 
sind, sind die experimentell bestimmbaren ,,scheinbaren“ Aktivitatskoeffizienten 
wesentlich kleiner als die der entsprechenden starken Elektrolyte, z. B. von Ba Cl. 
Aus den scheinbaren Aktivitatskoeffizienten wurden mit Hilfe des in der oben 
referierten Abhandlung von H. Fromherz und K. H. Lih auf spektroskopischem 
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Wege bestimmten Assoziationsgrades (Assoziation zu Pb Hal*-Ionen) die wahren 
Aktivitatskoeffizienten der Bleihalogenide berechnet. Dabei zeigte es sich, daB 
in den betrachteten verdiinnten Lésungen (< 0,1 mol) die wahren Aktivitiats- 
koeffizienten dieser typisch schwachen Elektrolyte in erster Naherung mit den 
Aktivitatskoeffizienten der entsprechenden starken Elektrolyte (BaCl,) liberein- 
stimmen. Auf Grund dieser Ergebnisse wurden die Gleichgewichtskonstanten 
nud Affinitaten fir Pbj,{) + Halj,,) = PbHalj,,, und die Léslichkeitsprodukte 
der Bleihalogenide in Wasser berechnet. — Fiir das Normalpotential von Blei, das 
man mit Hilfe verschiedener elektromotorischer Ketten zu bestimmen versuchte, 
wurden von verschiedenen Autoren wegen der bei der Berechnung notwendigen 
Extrapolation auf unendlich verdiinnte Lésungen und wegen der Unkenntnis 
der Assoziation der Bleihalogenide stark auseinanderfallende Werte erhalten. 
Mit Hilfe der Aktivitatskoeffizienten der zweiwertigen Metallhalogenide (BaCl,) 
und mit den Werten fiir die Assoziationsgrade der Bleihalogenide wurde aus friiheren 
MeBresultaten fiir vier verschiedene unabhangige Ketten das Normalpotential von 
'Blei (gegen H,) neu berechnet. Es wurde hierfiir in guter Ubereinstimmung 
(A E® = 0,1 Millivolt) fiir Pb/Pb** H°® = 0,1274 Volt gewonnen, wahrend bisher 
als zuverlassigster Wert HZ = 0,1267 Volt zu gelten hatte, bei groBer Schwankung 
der einzelnen Bestimmungen. Fromherz. 


“W. Geffcken. Uber die scheinbaren Molvolumina geléster Elektrolyte. 
I. ZS. f. phys. Chem. (A) 155, 1 —28, 1931, Nr. 1. In der vorliegenden Untersuchung 
wurde die von O. Masson gefundene Beziehung fiir die Abhangigkeit des schein- 
baren Molvolumens geléster Elektrolyte von der Konzentration Cy in Mol/Liter: 


@=G,+K \/C,, in der ®, den Wert von # bei unendlicher Verdiinnung bedeutet, 
einer exakten Nachpriifung an der Hand eigener Messungen, sowie von Werten, 
die von Baxter, Kohner, Hélemann, Hiittig, Shibata und Hedestrand 
gefunden wurden, unterzogen. Es lieB sich zeigen, daB diese Beziehung fiir ein 
weites Konzentrationsbereich sehr genau gilt, so daB sie auch als Kontrolle von 
MeBergebnissen von Dichtemessungen verwendet werden kann und von dem 
Verf. zu diesem Zweck benutzt worden ist. In der folgenden Tabelle sind die von 
dem Verf. fiir drei Temperaturen ermittelten Werte von ® und K fiir die Alkali- 
halogenide zusammengestellt. 


t Cl Br J 
9C P K | p K p K 
ipa s A> > 25 18,20 | 0,88 = =e as a 
0 ty ae RPA 21,9 (1,70) 32,65 (1,32) 
fi ae | 25 17,0, 1,45 DA Dy abate) 35,6, | (0,85) 
50 16,9, 1,47 DES SEAT Tg 36,8, | (0,60) 
fy 0 12,4, 3,25 18,95 2,9, 29,7 Se 
Baths) 25 16,28 2,22 23,4, 1,80 35,05 1,42 
; li 50 |] 17:8, 18; DE dares 37.7, | 0,85 
| 0 23,05 3,39 29,55 3,19 40,27 3,00 
K a 25 26,36 2.41 33,5, 2.04. lt 45,28 1,65 
, 50 27,65 2 i Le aw a NS 47,Ds tit 
Dele, 28.0. 3,35 34,65 3,15 45,45 2,8. 
Rb - : 25 31,7, 2,381 || 38,75 2.05 50,40 1,6 
: 50 32,8, 2.0, 40,35 Lis 52,85 ti 
j 0 35,40 Ste 41.9; 3.05 52,75, | 2,86 
Cs - "| 25 39,05 2,25 46,2, 1,9 47,9 1,4, 
50. | 402; }y 20g 1, 47,8, | 1,60 | 60,26 | Lite 
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Von den Fluoriden wurde nur KF untersucht, fiir das bei 25° © = 6,6, und 
K = 3,35 gefunden wurde. Der Zusammenhang zwischen partiellem molaren 
Volumen und scheinbaren Molvolumen wird fiir den Fall der Giiltigkeit der 
Quadratwurzelbeziehung abgeleitet. vw. Steinwehr. 


Otto Redlich und Peter Rosenfeld. Das partielle molare Volumen yon ge- 
lésten Elektrolyten. I. ZS. f. phys. Chem. (A) 155, 65—74, 1931, Nr. 1. Aus 
der Debye-Hiickelschen Theorie der Elektrolyte wird auf drei verschiedenen 
Wegen fiir die Differenz der partiellen molaren Volumina des gelésten Stoffes 
bei einer bestimmten Konzentration v, und bei unendlicher Verdiinnung ») die 
Beziehung abgeleitet: 

i Att joy pile (3 9D 

Vy — v§ = 2,303 R Tw 2he (5 p-?): 


in der w = Xv, 2? /2 ist (v; Anzahl der Ionen der Gattung, die aus einer gelésten 
Molekel entstehen, und 2; Wertigkeit derselben Ionen), und # einen Faktor, der 
das elektrische Elementarquantum, die Boltzmannsche Konstante, die Lo- 
schmidsche Zahl, die Dielektrizitatskonstante D und die absolute Temperatur 7 
enthalt, P den Druck und f die Kompressibilitat der Lésung bedeuten. Dieser 
Ausdruck enthalt ein Quadratwurzelgesetz fiir die Abhangigkeit des partiellen 
molaren Volumens von der Konzentration als Grenzgesetz fiir hohe Verdiinnungen. 
Das Gesetz ist durch Priifung an dem vorhandenen experimentellen Zahlenmaterial, 
wortiber gesondert berichtet werden wird, iiber Erwarten gut bestatigt worden. 
v. Steinwehr. 
M. Volarovié and D. Tolstoj (D. Tolstoi). Determination of the viscosity 
of the binary system Na,B,O,—B,O; in a molten state. Bull. Russ. (7) 
1930, 5. 897—906, Nr. 9 (russisch mit englischer Zusammenfassung). [S. 2010.] 
Tuwim. 
P. Beck und M. Polanyi. Riickbildung der Rekristallisationsfahigkeit 
durch Riickformung. Naturwissensch. 19, 505—506, 1931, Nr. 23/200 9 bi 
ringférmig verbogener Aluminium-Einkristallstab zeigt nach dem Ausgliihen 
weitgehende Rekristallisation. Wird aber ein Teil des Ringes wieder gerade 
gebogen, so zeigt nach dem Gliihen nur der noch gebogene Teil Rekristallisation, 
der wieder gerade gebogene Teil aber nicht. Dabei zeigt die Verfestigung in letzterem 
Teil einen weiteren Anstieg. Von der Anschauung ausgehend, da8& bei der Biegung 
des Kristalls erstens eine Anhéufung von Spannungen durch Verbiegen des Gitters, 
zweitens eine Bildung innerer Trennungsflachen vor sich geht, wird geschlossen, 
daS die Rekristallisation durch den Spannungsgehalt der Gleitschichten ver- 
ursacht ist, wogegen die Verfestigung auf den Trennungsflachen beruht. 
K. Przibram. 
S. Takvorian. Recherche de 1’élément 61 au moyen de la spectro- 
graphie optique. C. R. 192, 1372—1373, 1931, Nr. 22. In Erganzung einer 
Untersuchung mit Rontgenspektren wird eine Anzahl von Fraktionen seltener 
Erden zwischen Neodym und Samarium auf eine mdégliche Anwesenheit des 
Elements 61 nach der Funkenmethode untersucht. In dem Gebiet zwischen 
_3150 und 3200 A.-E. wurden keine anderen als bekannte Linien des Nd und des Sm 
gefunden. Eine noch scharfere Probe bedeutete die Erzeugung von Spektren 
synthetischer Legierungen der beiden Elemente, welche vollig identisch mit den- 
jenigen der zu priifenden Fraktionen ‘waren. Stintzing. 
K. Moeller. Zu den Gitterkonstanten des Rheniums. Naturwissensch. 19, 
575, 1931, Nr. 26. Eine Prazisionsbestimmung eines aus Kaliumperrhenat her- 
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gestellten, im Hochvakuum entgasten Praparates ergab folgende Werte fiir die 
Gitterkonstanten: a = 2,755 + 0,001, ¢ = 4,450 + 0,002 A, c/a = 1,615 + 0,001. 

: 3 W.G. Burgers. 
Nora Wooster. Crystal Structure of Molybdenum Trioxide: A Corree- 


tion. Nature 128, 35, 1931, Nr. 3218. Vgl. diese Ber. S. 866. 1. Ebert. 
L. Inge und A. Walther. Elektrische Entladungen im Steinsalz. Natur- 
wissensch. 19, 595, 1931, Nr. 27. [S. 2046.] Lap. 


0. Bergqvist. Die Gitterkonstante von Quarz. ZS. f. Phys. 66, 494—498, 
1930, Nr. 7/8. Die Gitterkonstante von Quarz ist in erster und zweiter Ordnung 
mit den Wellenlangen CuK a, und FeKa, gemessen. Aus dem Wert in erster 
Ordnung sind die Gitterkonstantenwerte der hoheren Ordnungen berechnet. 
-Eine Korrektionskurve zur Wellenlangenberechnung mit Riicksicht auf die 
anormale Dispersion ist angegeben. Scheel. 


Hans Kautsky. Energie-Umwandlungen an Grenzflaichen. I. Mitteilung: 
H. Kautsky und A. Hirsch: Carbonséure-Reduktion durch induzierte, 
intramolekulare Umlagerung von Siloxen-Saurederivaten. Chem. 
Ber. 64, 1610—1622, 1931, Nr. 7. Friihere Arbeiten zeigten das Auftreten von 
Chemilumineszenz an Siloxengrenzflaichen: durch Oxydation des Siloxens wurden 
*adsorbierte basische Farbstoffe zum Leuchten angeregt. Hier werden verschiedene 
Substitutionsprodukte durch Oxydation der Grenzfliche zur Reduktion gebracht. 
Hs handelt sich um eine Art Energieiibertragung. Kohlensaure ist in Form von 
Carbamidséure gebunden, sie bildet, falls man das Produkt einige Tage der Ein-’ 
wirkung von Sauerstoff aussetzt, Blausaure. Ahnlich bildet Ameisensaiure Form- 
aldehyd, Essigsiure Acetaldehyd usw. Die wirksame Grenzflaiche selbst wird 
bei dieser Energietibertragung zerstért, wahrend ahnliche Vorgange in der Natur, 
z. B. bei Bakterien, unter Erhaltung der Grenzflachen stattfinden. Gemant. 


Waiter Haller. Eine Methode zur Sichtbarmachung der Benetzung. 
Kolloid-ZS. 55, 1—3, 1931, Nr. 1. Um Benetzungserscheinungen deutlich sichtbar 
zu machen, wird das VersuchsgeféB in eine stark ‘brechende Flissigkeit (z. B. 
Benzylbenzoat + Xylol) gebracht. Mittels einer Mattscheibe wird das GefaB 
_diffus beleuchtet. Die Innenflache der Glaswand sieht man alsdann sehr scharf 
_abgebildet und Verdrangungserscheinungen sind gut zu erkennen. Photographien 
zeigen die Verdrangung einer Wasserschicht durch Nitrobenzol. Die zunachst 
-dunkle Grenzschicht zerfallt und verschwindet tiberaus deutlich. Gemant. 


Erich Miiller und Kurt Schwabe. Haftfestigkeit und Natur des von den 
Platinmetallen sorbierten Wasserstoffs. ZS. f. phys. Chem. (A) 154, 
143—166, 1931, Nr. 1/2. Die Wasserstoffaufnahme aller Platinmetalle erreicht 
die gleiche GréB8enordnung wie die des Palladiums, wenn sie in feinverteiltem 
Zustand vorliegen. Ein hoher Dispersitatsgrad wurde erzielt, indem die Oxyde 
bei niedriger Temperatur mit iiberschiissigem Wasserstoff zusammengebracht 
wurden. Von der aus dem Gasraum verschwundenen Wasserstoffmenge ist dann 
ein Teil zur Reduktion des Oxyds verbraucht worden; der Rest stellt den von 
dem reduzierten Platinmetall sorbierten Wasserstoff dar. Bei Entspannung 
auf einen Druck von etwa 10—4 mm wird der sorbierte Wasserstoff vom Palladium 
-vollstandig, vom Platin zum Teil und von den librigen Platinmetallen nur ote 
einem geringen Prozentsatz wieder. abgegeben. Diese Wasserstoffabgabe is 
-gréBtenteils reversibel beim Palladium, teilweise reversibel beim Platin und ies 
-yersibel bei den iibrigen Platinmetallen. Die Zahlenwerte sind in der folgenden 


Tabelle enthalten. 
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Zur Kontrolle wurde der zuriickgehaltene Teil des Wasserstoffs durch Verbrennung 
in sehr langsam zugefiihrtem Sauerstoff entfernt. Es fand hierbei weder eine 
Oxydation des Metalls, noch eine Adsorption von Sauerstoff statt. Wurde der 
Sauerstoff dann abgepumpt und Wasserstoff wieder zugefiihrt, so wurde die gleiche 
Wasserstoffmenge wie vorher bei der Behandlung des Oxyds mit Wasserstoff 
(nach Abzug des zur Reduktion benétigten Wasserstoffs) sorbiert. Die Bedingungen 
fiir das Auftreten von Molsorption:und yon Atomsorption werden diskutiert 
mit dem Ergebnis, daB jeder oberflachensorbierte Wasserstoff an den Platin- 
metallen atomsorbiert, jeder binnensorbierte Wasserstoff molsorbiert ist. Der 
molsorbierte Wasserstoff ist loser gebunden als der atomsorbierte und deshalb 
druckabhangig. Bei Ruthenium, Rhodium, Osmium und Iridium ist der sorbierte 
Wasserstoff nur an der Oberflache, also atomar, bei Palladium und Platin teils” 
atomar an der Oberflache, teils molekular im Innern gebunden. Beim Palladium 
geht der atomsorbierte Wasserstoff mit der Zeit unter Metallverschwei8ung 
in molsorbierten tiber,, beim Platin ist dieser Ubergang weniger leicht. Goldmann. 


A. Frumkin, §. Lewina und 0. Zarubina. Uber den Zustand der Ober- 
flache von platinierter Kohle bei gleichzeitiger Anwesenheit von 
H, und O, und tiber die Wirkungsweise von aktiven Zentren. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 155, 41—50, 1931, Nr. 1. Sauerstoffbeladene unplatinierte Kohle 
behalt ihre positive Ladung in einer H,-Atmosphare, wahrend platinierte Kohle 
unter diesen Umstinden das Wasserstoffpotential annimmt, sich also negativ 
aufladet. Durch Einfiihrung von ganz kleinen Mengen Pt in die Kohle kann ein 
kontinuierlicher Ubergang zwischen diesen extremen Fallen realisiert werden. 
Die Beobachtung des Adsorptionsverhaltens dieser Kohlen in wasserigen Lésungen 
von Neutralsalzen zeigt, da der Ubergang von der positiven zur negativen Kohle 
nicht etwa so erfolgt, daf auf der Kohlenoberflache gleichzeitig positive und 
negative Bezirke auftreten, sondern die Ladung der gesamten Oberflache geht 
von positiven zu negativen Werten iiber, bleibt aber dabei in allen Punkten der 
Oberflache dieselbe. Die Pt-Konzentration, welche dem Nullwert der Ladung 
entspricht, lag in einer Versuchsserie zwischen 0,002 und 0,003 °%, Pt, diese Menge Pt 
bedeckt sicherlich weniger als 0,002 °% der Kohlenoberflache. Ahnliche Ubergangs- 
zustinde kénnen beobachtet werden, wenn man das Adsorptionsverhalten von 
platinierter Kohle in H, + O,-Gemischen untersucht. Im Falle einer Kohle, 
welche 0,5°%, Pt enthielt, wurde der Nullwert der Ladung in einer 0,01 norm. 
NaCl-Lésung gerade bei der stéchiometrischen Zusammensetzung des Knallgas- 
gemisches beobachtet. Auch in diesem Falle zeigen die Adsorptionseigenschaften 
der Kohle, da®B der Nullwert der Ladung nicht etwa durch ein gleichzeitiges Auf- 
treten von positiven und negativen Bezirken bedingt ist, sondern da® die Kohlen- 
oberflache, welche in diesem Falle als Katalysator der Reaktion zwischen 1sl5 
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-.und O, wirkt, in allen ihren Punkten dasselbe Potential besitzt. Die Versuche 
sollten fiir die Theorie der heterogenen Katalyse von Bedeutung sein. Goldmann. 


E.L. Lederer. Zur Theorie der Quellung von Gelen. Kolloid-ZS. 55, 
41 peas 1931, Nr. 1. Die Theorie der Quellung und Entquellung wird fiir die zwei 
moglichen Falle aufgestellt und gepriift: 1. Frei bewegliche, den hydrodynamischen 
Gesetzen gehorchende Fliissigkeitsmolekiile. 2. Bewegung der Fliissigkeitsmolekiile 
unter einem Druckgefille entgegen Widerstandskraften. Experimentell untersucht 
werden die Vertrocknung nichtquellender Kérper (Bleikugeln, Gips) und die Ent- 
quellung von Solen. Beide zeigen unmittelbar vor dem vélligen Vertrocknen 
qualitativ die gleichen Erscheinungen. Der Verlauf der Solvertrocknung scheint 
darauf hinzuweisen, daB die Fliissigkeit in zweierlei Art gebunden ist, teils ad- 
sorptiv an den nach aufen gerichteten Kraftfeldern der Molekiilaggregate, teils 
in Hohlraumen. Dies mu8 auch fiir Kautschuksole gelten, wonach diesen Mizellar- 
struktur zuzuschreiben ware. Der Ubergangspunkt der beiden Arten von Ver- 
trocknung scheint der zwischen Gel und Gerinnsel bzw. Gel und Koagel zu sein. 
Goldmann. 

M. Born und V. Weisskopf. Quantenmechanik der Adsorptionskatalyse. 
ZS. f. phys. Chem. (B) 12, 206—227, 1931, Nr. 3. Der von Born und Franck 
angegebene quantentheoretische Mechanismus der Adsorptionskatalyse — Durch- 
brechung des zwischen dem Anfangs- und dem Endzustand der Reaktion befind- 
lichen Energieberges infolge der langen Einwirkungsdauer der Reaktionspartner — 
_ wird unter Benutzung der von Weisskopf und Wigner fiir die Quantentheorie 
der optischen Linienbreite entwickelten Methode durchgerechnet. Die Wechsel- 
wirkung zwischen adsorbiertem Molekiil und adsorbierendem Kérper wird bertick- 
sichtigt. Es sind sowohl ,,strahlende“ als auch ,,strahlungslose‘‘ Ubergénge vom 
-Anfangs- zum Endzustand méglich, je nachdem ob der Ubergang mit oder ohne 
Energieabgabe an das Adsorbens erfolgt. Die Wahrscheinlichkeiten beider Uber- 
gangsarten haben ungefahr die gleiche GréBenordnung. Als Ergebnis einer unter 
‘speziellen Annahmen durchgefiihrten numerischen Abschétzung ergibt sich: 
Es ist quantenmechanisch méglich, daB das Uberschreiten der Energieschwelle, 
unabhangig von der thermischen Energie, in einigen Sekunden vor sich geht, 


_ wenn die Entfernung der Anfangslage von der Endlage von der Gré8enordnung 
--0,5 A ist. Goldmann. 


La 3 


-M. Born und V. Weisskopf. Berichtigung zuder Arbeit ,, Quantenmechanik 
‘der Adsorptionskatalyse“. ZS. f. phys. Chem. (B) 12, 478, 1931, Nr. 6. 
- Berichtigung eines Rechenfehlers in der vorstehend referierten Arbeit, an deren 

Ergebnis jedoch nichts geandert wird. Goldmann. 
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_J.N. Pearce and A. L. Taylor. The adsorption of certain vapors by acti- 
vated charcoal. III. Journ. phys. chem. 35, 1091—1103, 1931, Nr. 4. Ad- 
- sorptionsisothermen der Dampfe von Athyl-, n-Propyl-, Isopropyl-, n-Butyl- und 
-‘tertidrem Butylchlorid an Kohle wurden fiir Temperaturen von 0° bis zur ein- 
tretenden Zersetzung bestimmt. Die tertidren und die Isoverbindungen zersetzen 
" sich bei niedrigeren Temperaturen als die entsprechenden normalen Verbindungen. 
Bei niedrigen Drucken und fiir alle Temperaturen wachst in der Reihe der normalen 
- Verbindungen das adsorbierte Dampfvolumen mit dem Molekulargewicht. ° = 
_ 6° ist die Reihenfolge bei geniigend hohen Drucken gerade umgekehrt. ate a 
- 100° wachst die Adsorption bei allen Drucken mit der Lange der ewer is e. 
“Die Verbindungen mit verzweigter Kette werden bei allen Drucken un ee 
_ peraturen schwacher als die entsprechenden normalen adsorbiert; sie ben6étigen 
on 
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auch erheblich gréBere Zeiten zur Einstellung des Adsorptionsgleichgewichts. 
Die-Berechnung der Adsorptionswarmen aus der Neigung der Adsorptionsisosteren 
ergab niedrigere als die experimentell gefundenen Werte. Die Potential- und die 
Dichteverteilung im Adsorptionsraum wurde nach der Polanyischen Methode 
berechnet. Goldmann. 


F. Krezil. Korngré6Benbestimmung technischer Adsorptionsstoffe, II. 
Kolloid-ZS. 55, 148—150, 1931, Nr. 2. Die KorngréBenzusammensetzung mehrerer 
deutscher und amerikanischer Kieselgursorten wurde mittels des in einer voran- 
gehenden Mitteilung (diese Ber. 8. 16) beschriebenen Pipetteapparats bestimmt. 
t Goldmann. 
Henry Mauzee Davis and Lloyd E. Swearingen. The adsorption of water 
from ethyl aleohol-water mixtures by silica gel. Journ. phys. chem. 35, 
1308 —1313, 1931, Nr. 5. Kieselséuregel adsorbiert aus Alkohol-Wassermischungen 
vornehmlich Wasser. Die Wasseradsorption ist gréBer, wenn sie aus der dampf- 
formigen, als wenn sie aus der fliissigen Mischung erfolgt. Die Optimaltemperatur 
fiir die vorzugsweise Adsorption des Wassers war 78°C. Alkohol lie8 sich auf diese 
Weise, ausgehend von der Mischung konstanten Siedepunktes (95,62 °% Alkohol), 
bis auf mehr als 99° anreichern. Goldmann. 


C. Allen Sloat and Alan W. C. Menzies. Adsorption of solutes by crystals 
in relation to compatibility of space lattice. Journ. phys. chem. 35, 
2022 —2025, 1931, Nr. 7. Es sollte untersucht werden, ob die Gitterdimensionen 
in Adsorbenzien die Adsorption von Elektrolyten beeinflussen. Es wurden Blei- 
sulfid als Adsorbens und sechs Alkalibromide als Hlektrolyte gewahlt. Die ad- 
sorbierten Mengen sind durch Messung der elektrischen Leitfahigkeit der Lésungen 
bestimmt. Ordnet man die Salze nach der Summe ihrer Ionenradien, so findet 
man, da&B NaBr dem Gitter des PbS am nachsten steht. Trotzdem wurde KBr 
am starksten adsorbiert. Ein Zusammenhang in der erwarteten Richtung scheint 
also nicht zu bestehen. Wohl dagegen nimmt die Léslichkeit in Wasser von K Br 
bis LiBr zu und in derselben Reihenfolge nahm die Adsorbierbarkeit ab. Die 
Léslichkeitsverhaltnisse bestimmen daher die Adsorption viel eher als die Gitter- 
dimensionen. Gemant. 


L. Bull et Mile Suzanne Veil. Etude optique des anneaux secondaires 
de Liesegang. C. R. 192, 1314—1315, 1931, Nr. 21. Bei der Bildung von Silber- 
chromat in Gelatine durch Diffusion erhalt man‘neben den Hauptringen die Aus- 
bildung von Sekundarringen von nur sehr geringer Dicke. Letztere sind mit dem 
Auge nur sehr schwer erkennbar und wurden daher auf mikrooptischem Wege 
beobachtet. Man erhalt somit periodische Schwingungen zwischen zwei Haupt- 
ringen, die allmahlich bis auf ein Minimum abklingen und darauf wieder bis zum 
nachsten Hauptring ansteigen. Abbildung im Original. Briickner. 


Laura Krejei and Emil Ott. The structure of silica gel (x-ray study). 
Journ. phys. chem. 35, 2061—2064, 1931, Nr. 7. Kieselsauregel bildet beim 
Erhitzen wahrend 5 Stunden auf 1150° C Kristalle, welche ein Réntgendiagramm 
hiefern, dem des Cristobalits ahnlich. Jedoch auch im nicht iiberhitzten Gel 
sind Kristallkeime vorhanden. Ein Gel, welches im Laufe der Herstellung nicht 
tiber 500° C erhitzt war, gab ein ahnliches Bild, wenn auch die Linien wesentlich 
verbreitert sind. Die Kristallite sind eben von kolloider Gré8enordnung. Ein 
weiteres, nicht iiber 100° C erhitztes Praparat gab auch ein Kristalldiagramm. Die 


Kristallite sind also in amorphen Systemen auch schon ausgebildet. | Gemant. 


. 
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P.D. Watson and A.L. Kibler. Use of the ultramicroscope for observing 
smoke particles falling on liquid films. Journ. phys. chem. 35, 2125—2128 
1931, Nr. 7. Eine Kiivette wird seitlich mit einem Bogenlicht beleuchtet und von 
oben mikroskopisch beobachtet. Eine Metallése darin tragt eine kleine Flissigkeits- 
haut. Verschiedene Rauche werden in die Kiivette eingelassen und das Verhalten 
der Teilchen in der Nahe der Haut beobachtet. Das Versinken der Teilchen in 
der Flissigkeit 148t sich deutlich verfolgen. In 61 verhalten sich die Teilchen 
verschieden, je nachdem ob sie feucht sind oder trocken. Auch die gegenseitige 
Anziehung der Teilchen ]aéBt sich genau beobachten. Besondere Erscheinungen 
treten auf, falls em Gas zugelassen wird, das mit dem Rauch chemisch reagiert. 

Gemant. 
Henry B. DeVore and Wheeler P. Davay. Measurement of particle size 
for nitrocellulose dispersion. Journ. phys. ehem. 35, 2129—2131, 1931, 
Nr. 7. Wird ein Trépfchen einer kolloiden Lésung auf eine Wasserfliche gebracht, 
so breitet es sich aus, das Lésungsmittel verteilt sich im Wasser oder verdunstet 
und die kolloiden Teilchen bleiben zuriick. Diese Haut 148t sich komprimieren. 
Bei einer bestimmten Flache steigt die Druckkurve plétzlich betrachtlich an, 
als Zeichen, da8 sich die Teilchen beriihren. Auf diese Weise lat sich genau die 
Hohe der Teilchen ermitteln. Da mit der Zeit die Flache bei gegebenem Druck 
etwas abnimmt, mu8 jeweils mit dem Endwert der Flache gerechnet werden. Solche 
Versuche sind mit Nitrocelluloselésungen ausgefiihrt worden. Die TeilchengréBe 
nimmt mit abnehmender Konzentration der Lésung von 3,6 . 10-7 bis 1,7 . 10-7 em 
ab. Die Teilchengré8e diirfte also bei weiterer Verdiinnung wahrscheinlich noch 
etwas unter 1,7 .10—7 cm liegen. Herzog fand fiir die Hinheit der Nitrocellulose 
die Langendimension 1,0 .10-7 cm, so da8 man folgern kann, daB in kolloiden 
Lésungen die Verteilung bis zur letzten Hinheit fortgeschritten ist. Gemant. 


Paul Gaubert. Anneaux de diffraction produits par les sphérolites a 
enroulement hélicoidal. C. R. 192, 1576—1579, 1931, Nr. 24. [S. 2078.] 
wv. Schwarz. 
Werner Grinder. Die Trennung von Olsandgemischen mit Hilfe phy- 
sikalischer Methoden. Dissertation Techn. Hochsch. Breslau, 3658., 1930; 
auch Intern. ZS. f. Bohrtechn. 38, Nr. 17, 18, 19. In den Olsanden ist die fliissige 


_ Phase (01) durch Adsorption sehr stark an die feste Phase (Quarzsand) gebunden. 


Bei Beobachtung unter dem Aufbereitungsmikroskop kann festgestellt werden, 
daB die einzelnen Sandkérnchen vollkommen mit einer Olhaut umhiillt sind. 
“Um das Ol vom Sand frei zu machen, mu& jedes Olhaéutchen angeritzt werden, 


- damit iiberhaupt eine Anlagerung der polaren oder aktiven Gruppe eines Elektro- 


lyten an das Sandkorn méglich ist, und es mu8 ein starker Quarzbenetzer gefunden 
werden, der imstande ist, das Ol von seinem Trager zu verdrangen. Die Versuche 
des Verf. mit Wietzer Olsand haben ergeben, dafs durch geeignete Elektrolyte, 


wie Natronlauge oder Sodalésung, ein Olausbringen von durchschnittlich 95 ‘/, 


+) wept, NR. 


 Seikichi Saté. On Some Diagrams Registered With a Self-Recording 
Dilatometer During Quenching, and the Mechanism of Nodular 


t 


des im Rohhaufwerk enthaltenen Oles erreicht werden kann. Durch O1-Kohle- 


- amalgamation kénnen rund 97°, gewonnen werden, und durch Nachbehandlung 
- der élhaltigen Tonsuspension mit Kohlenstaub ist es méglich, dem Ton rund 50 % 
' des von ihm gebundenen Oles zu entziehen und an die Kohle zu binden. Erk. 


Troostite Formation in Carbon Steels. Science Rep. Téhoku Univ. 20, 


~ 260 —267, 1931, Nr.2. In einem T-formigen Quarzkérper legen zwei Stibe, 
einer aus dem zu untersuchenden Werkstoff, der andere aus einem solehen mit 
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gleichformiger Ausdehnung und von angenahert gleicher spezifischer Warme 
und-Dichte wie jener, dessen Ausdehnung die Temperatur der Probe gibt. Beide 
Stabe tibertragen ihre Ausdehnung bei Erwarmung durch zwei Quarzrohre auf 
Hebel aus Duralumin, die in Kugellagern gelagert sind und die auf einen fur beide 
gemeinsamen Punkt eines Pantographen (gleichfalls aus Duralumin) recht- 
winklig zueinander einwirken, der mittels eines Zeigers die durch die Verlangerungen 
der beiden Stabe entstehende Kurve in etwa 70facher VergréBerung aufschreibt. 
Da die Lange des Apparats nur etwa 50 cm und sein Gewicht 700 g betragt, ist 
er leicht zu handhaben. Verschiedene Kurven, die mit dem Apparat beim Ab- 
schrecken in verschiedenen Kiihlmitteln erhalten wurden, sowie die Gefiige der 
abgeschreckten Proben sind wiedergegeben. Man erkennt aus ihnen z. B., dab 
beim Abschrecken eines eutektoiden C-Stahls in Ol die Umwandlung des Austenits 
in Martensit bei etwa 200° oder noch tiefer, bei schroffem Abschrecken (in zirku- 
lierendem kalten Wasser) dagegen erst bei etwa 300° erfolgt, wobei auch eime 
starkere Entwicklung des Martensits eintritt. Bei mildem Abschrecken (in Ol 
oder Wasser von iiber 85°%)-wird neben dem Martensit Troostit gebildet. Bedeckt 
man die Proben vor dem Abschrecken mit einer diinnen Schicht von tonahnlichen 
Teilchen, so erhalt man eine gleichférmige Martensitbildung, wahrscheinlich 
infolge der Verhinderung der direkten Bertthrung zwischen der hocherhitzten 
Stahlflache und dem Wasser oder Ol, wodurch eine starke Dampfbildung und die 
damit sonst eintretende Verringerung der Abkiihlungsgeschwindigkeit verhindert 
wird. Mit wachsender Abschrecktemperatur wird die gebildete Troostitmenge 
kleiner. Die Bildung des kérnigen Troostits wird wie folgt erklart: Wenn ein 
Teil der erniedrigten A,,-Umwandlung bei 600 bis 650° beginnt (der Rekristalli- 
sationstemperatur des gereckten a-Fe), wird zundachst ein Teil des Austenits 
an einigen Stellen der Korngrenzen in Martensit umgewandelt, der sich aber sofort 
in Zementit und Ferrit zersetzt, was mit Rekristallisation verkniipft ist, so daB 
die charakteristische Form des Martensits zerstért wird. Der Vorgang geht von 
einer Zahl von Kernen an verschiedenen Punkten aus, wo die Spannung besonders 
groB ist, und erstreckt sich in jeder Richtung, unabhangig von der Orientierung 
des Mutteraustenits, so daB die kérnige Struktur des Troostits entsteht. Bei 
gewalzten abgeschreckten Proben bildet sich em bandférmiger Troostit, der auf 
die besondere Verteilung der Verunreinigungen zuriickzufiihren ist. Berndt. 


Kiyoshi Nagasawa. The Fibrous Structure in Steel and its Mechanical 
Property. Science Rep. Téhoku Univ. 20, 299—312, 1931, Nr. 2. Aus den Unter- 
suchungen folgt, da8 die (durch Atzen sichtbar zu machende) Faserstruktur in 
geschmiedeten und gewalzten Stahlen, die unbeeinfluBt bleibt, auch wenn die 
Mikrostruktur durch Warmebehandlung geandert wird, ein deformiertes den- 
dritisches Gefiige bei vorhandener Seigerung von Verunreinigungen ist, von denen 
besonders P wirksam ist. Durch Gliihen unter 1300° war die Faserstruktur nicht 
vollig zu beseitigen. In der Faserrichtung sind die mechanischen Eigenschaften, 
wie Dehnung, Einschniirung, Kerbzihigkeit, Ermiidungsfestigkeit und Biege- 
winkel, der geschmiedeten und gewalzten Stahle um 10 bis 50 °/, besser als senk- 
recht dazu; auch diese Unterschiede werden durch Erhitzen auf 1300° kaum ver- 
ringert. Die Faserrichtung steht in engem Zusammenhang mit den Harterissen 
im Stahl, die haufiger in der Faserrichtung als senkrecht dazu auftreten. Berndt. 


Sinkiti Sekito. On the X-Ray Analysis of the Cementite Obtained 
by Tempering Quenched Steels. Science Rep. Tohoku Univ. 20, 313 —322, 
1931, Nr.2. Die Menge des beim Anlassen abgeschreckter Stihle gebildeten 
Zementits 1a8t sich aus der Intensitaét der (in der Debye-Scherrer-Anordnung 
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erhaltenen) Réntgen-Spektrallinien bestimmen, wobei die auf demselben Film 
aufgenommenen Linien eines auf den Stahlstab gelegten diinnen Au-Streifens 
als Vergleichsnormalen dienen. Aus Beobachtungen an sieben Stahlen mit 0 20 
bis 1,38 %% C ergab sich, da®B in geglithten Stéhlen die Intensitéat der Spektrallinien 
_ proportional ihrem Zementitgehalt ist. Beim Anlassen der abgeschreckten Stahle 
beginnt der Martensit sich bei 200° zu zersetzen, was bei 300° vollendet ist. Der 
ausgeschiedene Zementit befindet sich im molekularen oder kolloidalen Zustand 
und hat nicht das charakteristische Raumgitter. Die Linien des Zementits beginnen 
erst bei 320° zu erscheinen, da dann der Zementit allmahlich koaguliert und das 
Raumgitter aufgebaut ist, und erreichen ihre véllige Intensitat bei 550 bis 600°. 
Wahrend zur vollstandigen Bildung des Kristallgitters beim Anlassen auf diese 
Temperatur eine Zeit von 30 Minuten geniigt, mu bei tieferen Temperaturen 
entsprechend langer erhitzt werden. Beim Abschrecken von Stahlen mit 0,8, 
1,0 und 1,2% C von 900° in Wasser betragt die Menge des Restaustenits an der 
Oberflache der Proben 13, 21 bzw. 32°. Er wird durch 30 Minuten wahrendes 
Anlassen auf 260° véllig zersetzt. Die bei 350 bis 400° dilatometrisch zu beob- 
achtende Zusammenziehung riihrt yon der Koagulation der Zementitmolekiile 
oder dem Aufbau des Kristallgitters her. Berndt. 


A. L. Norbury and E. Morgan. The effect of carbon and silicon on the 
‘growth and scaling of grey cast iron. Engineering 131, 839—842, 1931, 
Nr. 3415. Untersucht wurden in Sand gegossene Stabe mit 0,7 bis 15,4°% Si 
mit verschiedenem C-Gehalt und verschiedenen Formen der Graphitausscheidung. 
Aus den bei Erhitzung und Abkiihlung beobachteten Langeninderungen wird 
geschlossen, daf wachsender Si-Zusatz die kritischen Temperaturen erhéht und 
die Oxydation verringert. Der Ausdehnungskoeffizient ist zwischen 16 und 700°C 
nahezu konstant und wachst dann mit steigender Temperatur, im Durchschnitt 
um 0,14.10-°® je Grad Temperaturanstieg. Von der Zusammensetzung war er 
innerhalb der Versuchsfehler unabhangig. Die durch das Erhitzen bewirkte 
bleibende Verlangerung nahm mit dem $i-Gehalt bis 3 °/, zu, weiterhin ab und war 
0 bei 5,64 und 7,58 °%, Si. Sie war ferner geringer bei klemem Gehalt an Gesamt-C 
als bei hohen Gehalten daran. Durch Si-Gehalte bis 3°, wurde die Zersetzung 
des gebundenen C in Graphit und Ferrit begiinstigt; bei gréBeren Si-Gehalten 
nahm die Menge des gelésten C ab, wodurch die vorher aufgefiihrten Erscheinungen 
erklart werden. Bei langer dauernden wiederholten Erhitzungen auf 600 bis 1000° 
in feuchter CO, wuchsen Stabe aus dem Kern der Giisse stéarker als solche aus der 
~Randzone. Das groBte Wachstum wurde bei den Proben beobachtet, deren Gesamt- 
C-Gehalt iiber der eutektischen Zusammensetzung lag; bei diesen wuchs es mit dem 
Si-Gehalt bis 3,3° und nahm dann ab bis 5,6°% Si. Bei kleinerem C-Gehalt 
war der Einflu®B des Si weniger ausgeprégt. Bei fein verteiltem Graphit war das 
Wachstum geringer als bei normalem Flockengraphit. Bei héheren Erhitzungs- 
‘temperaturen war das Wachstum starker als bei den niedrigeren; dabei war auch 
die Abhangigkeit von der Form des Graphits gemildert. Die Verzunderung bildete 
bei iiber 3% Si eine fest haftende Schicht und nahm mit steigendem Si-Gehalt 
ab. Sie war wiederum bei Flockengraphit starker als bei fein verteiltem. Bei 
scharferen Bedingungen muBte der Si-Gehalt héher gehalten werden (etwa 
11,6°% Si), um geniigenden Schutz gegen Verzunderung zu geben. Vierstiindige 
Erhitzung bei 900° in einem Gemisch aus 974% CO, und 2% % SO, zeigte, 
daB von 5% Si ab keine merkliche Verzunderung eintrat. Im allgemeinen ist 
das Wachstum von grauem GuBeisen auf drei Ursachen zuriickzufiihren : i. Zer- 
‘setzung des gebundenen C in Graphit; 2. auBere und innere Oxydation ; 3. Auf- 
treten von Spriingen. Der Einflu8 des Si darauf wird im einzelnen erértert. Cr 
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verhindert das Wachstum, wenn es die Bildung von gebundenem C bewirkt, der 
nicht-graphitisiert. Falls diese Bedingungen nicht erfullt sind, ist es bei hohem 
Si-Gehalt schadlich. Ahnlich wirkt 8, wenn er nicht durch Mn gebunden ist, sO 
daB dessen Menge bei hohem Si-Gehalt mindestens 0,3°% betragen mu8. Nicht 
wachsendes und zunderndes GuBeisen mit 4 bis 10% Si-und Graphit in feiner | 
Verteilung wird von einer englischen Firma unter dem Namen Silal handelsmafig 
hergestellt und ist durch Patent geschiitzt. Berndt. 


/ 


Fritz Friedrichs. Das Glas als Werkstoff fiir chemische Geradte. Glas 
u. Apparat 12, 105, 1931, Nr. 14. ‘ Hi. Hbert. 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


J. W. Alexander. Het reciprociteitstheorema in de_ electriciteit. 
Tijdschr. Nederl. Radiogen. 6, 69— 84, 1931, Nr. 3. Zumersten Male hat von Helm- 
holtz das Reziprozitatstheorem ausgesprochen: Ein Lichtstrahl gelange von dem 
Punkte A nach beliebig vielen Brechungen, Reflexionen usw. nach dem Punkte B. 
In A lege man durch seine Richtung zwei beliebige, aufeinander senkrechte 
Ebenen a, und a;, nach welchen seine Schwingungen zerlegt gedacht werden. 
Zwei ebensolche Ebenen 6, und b, werden dureh den Strahl in B gelegt. Alsdann 
1aBt sich folgendes beweisen: Wenn die Quantitat J nach der Ebene a, polari- 
sierten Lichtes von A in der Richtung des besprochenen Strahles ausgeht und 
dann die Quantitat K nach der Ebene 6, polarisierten Lichtes in B ankommt, 
so wird riickwarts, wenn die Quantitat J nach 6, polarisierten Lichtes von B 
ausgeht, dieselbe Quantitat K nach a, polarisierten Lichtes in A ankommen. 
Verf. gibt die analogen Aussprachen verschiedener Autoren wieder. So von 
Maxwell, Rayleigh, Lorentz, Carson, Sommerfeld, Pleyel und 
Ballantine. Verf. iibt Kritik an Carsons Beweis. Er leitet die Endgleichung 
Carsons auf andere Weise ab und erreicht dadurch den Vorteil, da8 man auch 
sieht, was fir OF /6t + 0 gilt, weleher Fall nicht von Carson betrachtet war. 
Darin stellt / die eingepragte EMK vor. Weiter zeigt Verf., daB nicht, wie Carson 
behauptet, Sommerfelds Formel nur gilt, wenn das sekundare Feld etwaiger 
Leiter in der Nahe des Dipols zu vernachlassigen ist, sondern daB es fiir die Giiltig- 
keit der Formel schon geniigt, da® dieses sekundare Feld iiber die begrenzende 
Oberfliche des Dipols als konstant zu betrachten ist. Verf. behauptet, daB® 
Pleyels Theoreme und seine Annahme, da8 H und H im Unendlichen mit einer 
héheren Potenz von r—1! als der ersten verschwinden miissen, unrichtig sind 
und beweist das auch. Verf. behandelt das Problem nach eigener Art und findet 
so alle obengenannten Theoreme zuriick und im allgemeinen: Fiir isotrope Medien, 
fiir anisotrope unter den Bedingungen, da e€;, = e¢;, 07, = Oni, Mik = Meas 
bei welchen also die Beziehungen gegenseitig linear sind, und Hysteresis und 
gyroskopische Effekte fiir periodisch von der Zeit abhangige GroBen (darunter 


die ae 0) gilt, daB, wenn die EMK Et = ES («, y, 2, wt) die Totalstrom- 
stiirke ¢, = ¢, (#, y, 2, wt) verursacht und ebenso HE, = HS, (x, y, % wt) die Total- 
stromstirke c, = C)(%, y, 2, wt), so ist tber den ganzen Raum 


| H.wdo = | Hie de. 


co o 
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Wenn £e nicht auf den Verschiebungsstrom wirkt oder 6 He /dt = 0, so soll man 


in dieser Gleichung ¢ durch den Leitungsstrom 7 ersetzen. Wenn Hé sich nicht 
periodisch mit der Zeit andert, so behalt unter einer bestimmten Bedingung 
diese Gleichung ihre Giiltigkeit und jedenfalls gilt immer, daB bei gleicher EMK 
die Atomstarken auch einander gleich sind. Von diesem Theorem gibt Verf. noch 
einige technische Anwendungen. Kolkmeijer. 


Gerhard Haebler. Uber die Belastbarkeit von frei ausgespannten 
Drahten verschiedenen Materials bei verschiedenen Temperaturen. 
Dissertation Techn. Hochsch. Breslau, 100 8., 1929. Zweck der Arbeit ist, den Zu- 
sammenhang zwischen der Beharrungstemperatur t, dem Belastungsstrom J, der an 
die umgebende Luft pro Quadratzentimeter Oberflache abgegebenen Leistung W 
und dem Durchmesser d@ zu ermitteln. Untersucht wurden Drahte aus Al, Fe, Cu, 
Nickelin, Ni(rein), Ag und Sn, fiir die sich folgende Beziehungen ergaben. Fiir W 
wurde bei Temperaturen bis nahe an den Schmelzpunkt die Beziehung W = C. in 
aufgestellt. Der Wert von n wurde bis 600 bzw. 700° konstant zu etwa 1,5 (zwischen. 
1,4152 und 1,5862) gefunden. Bei héheren Temperaturen ist n infolge von Oxy- 
dation veranderlich und 1a8t sich durch die Gleichung n = b.d* darstellen. 
Der Wert von C ist abhangig von d und folgt der Gleichung C =c.d™. Fiir 
den Belastungsstrom J gilt zwischen 100 und 600 bzw. 700°C die Beziehung 


J= 24,673 .c,.d3+mo .t0/o, in der ¢, eine Konstante und o den spezifischen 


Widerstand bedeuten. Aus den beobachteten Werten wurden Nomogramme 
aufgestellt, die fiir die obengenannten Metalle einen Zusammenhang zwischen 
dem Belastungsstrom J, der Beharrungstemperatur ¢, dem Durchmesser d und 
der Leistungsbelastung pro Quadratzentimeter W geben. Findet bei héheren 
Temperaturen Oxydation statt, so werden diese Beziehungen geaindert. So wird 
infolge Verminderung des leitenden Querschnitts der Widerstand bei konstanter 
Temperatur erhéht. Daher andert sich die Temperatur des Versuchsdrahtes 
bei konstantem Belastungsstrom infolge der Wechselwirkung der oxydierenden 
Oberflache und des mit der Oxydation steigenden Widerstandes wahrend langeren 
Gliihens. Reinnickel zeigt bis 1220° C eine groBe Konstanz in seinen Eigenschaften, 
da sein Oxyd eine weitere, kraftige Fortsetzung der Oxydation verhindert. 

v. Steinwehr. 
Physikalisch-Technische Reichsanstalt. Bekanntmachung tiber Prii- 
fungen und Beglaubigungen durch die Elektrischen Priifamter. Nr. 299. Elektrot. 
ZS. 52, 908, 1931, Nr. 28. . Hf. Hbert. 


C. C. Coffin. ALampbank Rheostat. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 2180—2181, 
1931, Nr. 6. Es wird eine einfache Anordnung eines durch Ein- und Ausschalten 
von Gliihlampen regulierbaren Ballastwiderstandes fiir Riihrmotoren, elektrische 
Ofen und andere Zwecke beschrieben, bei der die Lampen vermittelst emer haken- 
férmigen Zuleitung an einer runden Kupfer- oder Messingschiene, die in hori- 
zontaler Lage auf einem Holzbrett gelagert ist, drehbar angeordnet sind. Der 
zweite Kontakt jeder Lampe ruht auf einer flachen Schiene aus dem gleichen 
Material, von der sie durch Drehung eines am Ende des Brettes befestigten Stabes 


abgehoben werden kénnen, um eine beliebige Anzahl der Lampen ausschalten 
v. Steinwehr. 


za konnen. 
Werner Dettmar. Briickenmessungen mit Spannungswandler. Disser- 
tation Techn. Hochsch. Darmstadt, 33 S., 1931. Um bei Lie cana 
‘an Kabeln in der Briicke auf die Verwendung eines Hochspannungs-N’ ormal- 
kondensators, die aus verschiedenen Griinden zu vyermeiden ist, verzichten zu 
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kénnen, wurde nach einem Vorschlag von E. Kirch, die den Vergleichskondensator 
enthaltende Halfte der Briicke auf die Niederspannungsseite eines Spannungs- 
wandlers verlegt. An der Hand von Vektorendiagrammen werden die Formeln 
fiir diese Schaltung entwickelt und dabei gezeigt, da die durch die Benutzung 
des Spannungswandlers verursachte Zahl der Fehlwinkel, die bei der Auswertung 
beriicksichtigt werden miissen, zwar nicht ganz klein ist, da® aber hieraus keine 
Bedenken gegen die Schaltung sich ergeben. Die MeBgenauigkeit, die mit dieser 
Anordnung zu erzielen ist, bleibt zwar hinter der der Scheringschen Brticke 
zuriick, doch iiberschreitet die Fehlergrenze im ungunstigsten Falle, d.h. wenn 
alle Fehler sich addieren, nicht + 0,2°/o). Da es nicht immer méglich ist, rein 
sinusférmige Spannungskurven zur Verfiigung zu haben, die allein vergleichbare 
Resultate ergeben, so benutzt man als Resonanz-Nullinstrument ein Vibrations- 
galvanometer, das infolge seiner scharfen Resonanzeinstellung auf die Grundwelle 
selbst auf verhaltnismaBig groBe Stréme héherer Frequenz in den Briicken- 
zweigen nicht merklich anspricht. Wie weiter gezeigt wird, ergeben sich bei ver- 
zerrter Spannung nur so lange eindeutige MeBergebnisse, wie das zu untersuchende 
Objekt eine streng lineare Stromspannungscharakteristik aufweist, was z. B. bei 
vorhandener Ionisation nicht mehr der Fall ist. Es stellen sich dann vielmehr 
Scheinabgleichungen der Brticke fiir die Grundwelle ein, die wesentlich verschieden 
von den bei rein sinusférmigem Spannungsverlauf erzielten sein kénnen. 

v. Steinwehr. 
F.T. Mc Namara. Anew type of bridge balance indicator. Rev. Scient. 
Instr. (N. 8S.) 2, 343—347, 1931, Nr. 6. Zur Erhéhung der Empfindlichkeit bei 
der Messung von Widerstaénden in der Wheatstonesschen Briicke mit Wechsel- 
strom hoher Frequenzen werden in den Kreis des Nullinstruments zwei als De- 
tektoren wirkende Verstirkerréhren in Gegenschaltung angeordnet, deren Anoden 
mit dem MefSinstrument und deren Gitter mit den Punkten der Briicke, zwischen 
denen das MeSinstrument liegt, verbunden sind. Die Kathoden sind untereinander 
und mit emem Schleifkontakt verbunden, der einen Widerstand von 500000 Ohm 
uberstreicht, der die beiden anderen Endpunkte der Briicke verbindet. Wahrend 
in den gebrauchlichen Anordnungen die Quadrate der auftretenden Spannungs- 
unterschiede angezeigt werden, gibt die beschriebene Anordnung die Differenz 
der Quadrate dieser Spannungen selbst, worauf die etwa hundertmal so groBe 
Empfindlichkeit beruht. Als Beispiel wird ein nach diesem Prinzip ausgefiihrtes 
Instrument beschrieben, das mit Réhren vom Typ UX 201 A (180 Volt Anoden- 
spannung) und einem Weston-Mikroamperemeter (Modell 301, Skalenbereich 
200 Mikroamp.) ausgeriistet ist und das bis zu Frequenzen von 50000 Widerstande 
bis zu 10000 Ohm mit einer Genauigkeit von 0,1°/% zu messen erlaubt. Bei 
60 Perioden und bei Verwendung des Amperemeters Modell 322 erhéht sich die 
MeBgenauigkeit auf 0,01 °%. v. Steinwehr. 


M. Tanaka and §8.Takata. The characteristics of current limiters. 
Cire. Electrot. Lab. Nr. 77, 878., 1931 (japanisch mit englischer Ubersicht). 
Die vorliegende Untersuchung gibt die Charakteristiken einiger handelsiiblicher 
Strombegrenzer, die in bezug auf folgende Punkte untersucht wurden: Genauigkeit 
Einfliisse der Frequenz, der Temperatur des Raumes und der Neigung bei ee 
Befestigung, die Zeitgrenze und ihre Beziehung zum Strombeginn unter ver- 
schiedener Belastung, die fiir vollkommene Wirkung erforderliche Minimal- 
spannung, die Temperaturerhéhung infolge von Eigenerwirmung, den Spielraum 
bei der Justierung, verschiedene Apparatkonstanten wie Amperewindungen 
treibende Kraft, Wattverluste usw., Gerausche, die durch ihr Arbeiten yerursacht 
werden,* Beeinflussung der Lebensdauer durch Defekte des Mechanismus oder 
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der elektrischen Kontakte bei regularen oder Kurzschlu8priifungen usw. Aus den 
Ergebnissen dieser Untersuchung wurde der resultierende relative Wert. fiir 
jeden Begrenzer ermittelt, wobei sich ergab, da8 nur eine kleine Zahl derselben 
eine ideale Charakteristik besitzt, so da8 nur 6 von 34 Systemen als zufrieden- 
stellend anzusehen waren. v. Steinwehr. 


A. 8. Gilson, Jr. A capillary electrometer of improved design. Rev. 
Scient. Instr. (N. 8.) 2, 329—331, 1931, Nr.6. Das frither (1927) von Gilson 
und Bishop beschriebene ,,vibrationsfreie‘’ Kapillarelektrometer ist von dem 
Verf. noch abgeandert und verbessert worden. Die Kapillare, in der sich der 
Quecksilbermeniskus befindet, hat einen mneren Durchmesser von 0,1 und einen 
auBeren von etwa 7mm, wobei fiir 1 Millivolt eme Verschiebung des Meniskus 
von etwa 50 Mikron eintritt; die Schwefelséure befindet sich oberhalb des Queck- 
silbers. Weitere Einzelheiten sind nur an der Hand der Figur verstandlich. 

W. Jaeger. 
‘Maurice Robert. Application du redresseur oxymétal a la mesure des 
tensions de créte. C. R. 192, 1539—1540, 1931, Nr. 24. Der Verf. beschreibt 
eine Schaltung zur Messung der Spitzenspannung eines Wechselstromes mit Hilfe 
eines Metalloxydgleichrichters, bei der ein Kondensator und der Gleichrichter 
in Serie geschaltet sind, wahrend ein Drehspul-Mikroamperemeter mit vor- 
geschaltetem Widerstand dem Gleichrichter parallel gelegt ist. Dieses Instrument, 
‘das mit einer bekannten Gleichspannung geeicht wird, dient als Spannungsmesser. 
Weiter wird eine Abanderung dieser Schaltung zur Messung des Mittelwertes 
der Wechselspannung beschrieben. v. Steinwehr. 


E. Denina. Semplificazioni e miglioramenti del ponte per misura di 
resistenze elettrolitiche e per titolazioni conduttometriche. 8.-A. 
Elettricista 39, 7S., 1930, Nr.12. Die Kohlrauschsche Wechselstrombricke 
zur Messung elektrolytischer Widerstande hat den Nachteil, da$ das Minimum 
unscharf wird, wenn Polarisation vorhanden ist. Der Verf. vermeidet diese Un- 
sicherheit, indem er an Stelle des zweiten, rein Ohmschen Widerstandes ein 
der die zu messende Lésung enthaltendes nahe gleiches WiderstandsgefaB setzt. 
Es wird nun zunachst das Kapazitatsverhaltnis beider GefaiBe bestimmt, indem ihr 
Widerstandsverhaltnis nach Fiillung mit einer Lésung bekannter spezifischer 
Leitfahigkeit in der Briicke verglichen wird. Hierauf wird die Losung in dem 
einen GeféB durch die Lésung, deren Leitvermégen bestimmt werden soll, er- 
setzt und die Messung wiederholt. Durch rechnerische Kombination beider 
Messungen erhalt man den gesuchten Wert. Zum Schlu8 wird ein Vergleich 
‘der beschriebenen Methode, die Wirkung der Polarisation zu vermeiden, mit der 
dem gleichen Zweck dienenden von Scarpa gezogen. v. Steimwehr. 


E. Denina ec G. Sella. Misure di resistenze in corrente alternata me- 
diante triodi. S.-A. Elettricista 39, 15S., 1930. Es wird eine .Methode. be- 
schrieben, um vermittelst Wechselstroms auch sehr kleine Widerstande sehr genau 
zu messen. Bei derselben werden Verstirkerréhren in folgen der Weise verwendet. 
Die Spannungen zweier in Hintereinanderschaltung von Wechselstrom durch- 
flossenen Widerstinde, die miteinander verglichen werden sollen, werden an Gitter 
und Gliihfaden zweier gegeneinander geschalteter Rohren gelegt, deren Anoden- 
kreise zu einem vereinigt sind. Beide Anodenstréme durchflieBen eine Induktions- 
spule, die auf einen Telephonkreis wirkt. Da die im Anodenkreis entstehenden 

echselstrome gegeneinander um 180° phasenverschoben sind, heben sie sich auf, 
bald die Widerstande gleich sind, und das Telephon schweigt. Abgesehen Kee 
ieser prinzipiellen Anordnung werden noch Winke zur Erhéhung der MeB- 
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genauigkeit, zur Elimination der Zuleitungswiderstande, zur Messung des inneren 
Widerstandes von Elementen, Akkumutlatoren und elektrolytischen Badern 
wahrend der Belastung mit Strom gegeben. Besondere Modifikationen zur Messung 
sehr kleiner Widerstaénde und die Beschreibung einer Schaltung zur Differential- 
messung von Widerstéinden mit Wechselstrom bilden den Schlu8 der Abhandlung. 

v. Steinwehr. 
Edward Hughes. Core loss measurement. Electrician 106, 8—9, 1931, 
Nr. 2744. Da bei der Verwendung eines (dynamometrischen) Voltmeters zur 
Ermittlung des Eisenverlustes bei Transformatoren Fehler entstehen kénnen, 
verwendet der Verf. ein Gleichstrom-Amperemeter (Drehspulinstrument) mit vor- 
geschaltetem groBen Widerstand in Verbindung mit einem Réhrengleichrichter. 
Das Amperemeter ist entsprechend geeicht. Um Hysteresis- und Wirbelstrom- 
verlust zu trennen, werden zwei Messungen bei derselben Frequenz, aber mit 
verschiedenem Formfaktor ausgefiihrt. W. Jaeger. 


H.Immelen. Eine graphische Methode zur Ermittlung des Strom- 
und Spannungsverlaufs gleichgerichteter, durch Drossel oder 
Kondensator beruhigter Wechselstréme. Elektrot. ZS. 52, 857—858, 
L93T Nc 2. bur die. grundsatzliche Schaltung mit Beruhigungsdrossel’ (L) gilt: 

dt  U—Ri 

Dine ee eae 
Es wird ein graphisches Verfahren zur punktweisen Konstruktion der Stromkurve (2) 
aus der Spannungskurve (U) des Transformators angegeben. Zu diesem Zweck 
wird die Spannungskurve in endliche (4¢) Intervalle unterteilt. Der Wert da /dt 
ergibt sich dann gema8 der obigen Proportion fiir das untersuchte Intervall aus 
der mittleren Spannung dieses Intervalls, aus den Konstanten R und L und aus 
dem Endstrom 7.des vorhergehenden Intervalls. Eine Teilung der vollen Periode 
in 18 Intervalle ist schon ausreichend. In ahnlicher Weise kann die Spannung 
des Beruhigungskondensators ermittelt werden. Das Verfahren ist auch fir 
nichtsinusférmige Transformatorspannung und fiir veranderliches R — f (2) 
anwendbar. Johannes Kluge. 


J. A.C. Teegan. A Galvanometric Method of Measuring an Electro- 
lytic Resistance. Phil. Mag. (7) 11, 1250—1252, 1931, Nr. 74. Da die Messung 
eines elektrolytischen Widerstandes in der einfachen Wheatstone schen Briicke 
ohne Phasenkompensation im Telephon ein schlechtes Tonminimum ergibt, benutzt 
der Verf. zur Messung statt des Telephons ein Gleichstromgalvanometer in Ver- 
bindung mit einer Audionréhre. Der bei abgeglichener Briicke noch vorhandene 


Minimalausschlag des Galvanometers wird durch eine regelbare EMK auf Null 
zuriickgefiihrt. : W. Jaeger. 


J. Livingston R. Morgan and Olive M. Lammert. The quinhydrone electrode. 
ITI. Journ. Amer. Chem: Soc. 53, 2154—2168, 1931, Nr. 6. Um den EinfluB des 
Elektrodenmaterials auf das Potential der von 0,1 n Salzsaure umgebenen Quin- 
hydronelektrode zu studieren, wurden Elektroden aus Metallen und Graphit 
_verschiedener GroBe, Zusammensetzung, Alters und Herkunft untersucht. Ge- 
messen wurde stets die Spannungsdifferenz zweier derartiger Elektroden. Gold- 
elektroden jeder Herkunft ergaben leicht fehlerhafte Resultate, auBer wenn sie 
in Draht- oder Blattform von wenigstens 1 cm? Oberflache verwendet wurden. 
Elemente mit Goldelektroden zeigten kleinere Stromkapazitat als solehe aus 
Platin von gleicher Gré8e, wenn sie sich unter den gleichen Bedingungen befanden. 
AuBerordentlich brauchbare Quinhydronelektroden lassen sich aus dem Graphit- 
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kern eines Bleistiftes, aber nicht aus Lampenkohle usw. herstellen, da es scheint, 
als ob die letzteren den Hlektrolyt absorbieren, was nicht nur ihre eigenen, sondern 
auch die Potentiale von Metallelektroden beeinfluBt, die in die gleiche Loésung 
eintauchen. Goldplattierte Elektroden sind nicht so gut reproduzierbar wie Gold-, 
Platin- oder Graphitelektroden. Ganz verschiedenartig ist der Einflu8 einer 
Stickstoffatmosphare auf die Reproduzierbarkeit der Quinhydronelektrode. 
Wahrend solche aus Platin, Platin—Iridium, Platin— Rhodium oder goldplattiertem 
Platin merklich verbessert werden, ist dies nicht der Fall bei solchen aus Gold 
oder Graphit. Elektroden aus 24karatigem Gold und aus Platin zeigen bei ver- 
schiedenen Proben des gleichen Materials innerhalb der Grenzen der Reproduzier- 
barkeit ohne Riicksicht auf GréBe, Alter oder Herkunft die gleichen Potential- 
unterschiede. Das gleiche ist fiir Bleistiftgraphit der Fall. Goldplattierte Elektroden 
sowie solche aus Platin mit 10° Iridium bzw. 10° Rhodium unterscheiden 
sich im Potential, das positiv gegeniiber Platin oder 24karatigem Gold ist, auBer 
wenn die Lésung vermittelst Stickstoffs geriihrt wird. v. Steinwehr. 


Felix Saunders. A Micro Hydrogen Electrode. Journ. Amer. Chem. Soc. 538, 
2180, 1931, Nr. 6. Die Mitteilung enthalt die Beschreibung der Konstruktiom 
einer in sehr kleinen Ausmafen gehaltenen Wasserstoffelektrode aus Platin, die 
fiir solche Falle bestimmt ist, in denen nur kleine Flissigkeitsmengen zur Ver- 
fiigung stehen. Nach der Fertigstellung wird das die Elektrode bildende Platin- 
rohrehen im Innern platiniert. v. Steinwehr. 


B. F. Langer. An instrument for measuring small displacements. Rev. 
Scient. Instr. (N. 8.) 2, 336—342, 1931, Nr. 6. Zwei U-férmige Elektromagnete 
sind mit ihren Polen so gegeneinander angeordnet, daB sich ein Eisensttick, auf 
das die zu messenden Verschiebungen iibertragen werden, zwischen den beiden 
Polpaaren verschieben kann. Bewegt sich dieses MeSstiick auf das Polpaar des 
einen Magneten zu, so wachst die Induktivitét der zugehérigen Spule, wahrend 
diejenige der zu dem anderen Magneten gehérenden Spule abnimmt und umgekehrt. 
Die beiden Induktivitaten werden zusammen mit zwei abgleichbaren Ohmschen 
Widerstanden zu einer Wheatstoneschen Briicke geschaltet. Als Speise- 
spannung der Briicke dient Wechselspannung gegebener Frequenz. Das Briicken- 
gleichgewicht wird mit einer Oszillographenschleife gemessen, die bei Gleichstrom- 
erregung fiir das Feld der Schleife den MeBvorgang in Form einer modulierten 
Wechselstromkurve ergibt. Die Frequenz des aufzunehmenden Vorgangs mu8 
dann mindestens '/,, der Frequenz der Briickenspannung sein. Jedoch erscheinen 
die Verschiebungen unabhangig von ihrem Vorzeichen. Besser ist die Anwendung 
einer Wechselstromerregung fiir das Feld der Oszillographenschleife. Sorgt man 
durch Einschalten eines geeigneten Kondensators it den Stromkreis der Feld- 
erregung dafiir, daB das Feld ® und der Strom J der Oszillographenschleife in 
Phase sind, so wirkt auf die MeBschleife ein Drehmoment 


M=c.®.J [1 — cos (2 o?)], 


wobei w die Kreisfrequenz (500 bis 1000 Hertz) der Briickenspannung ist. Durch 
Anwendung einer Dampfung wird das zweite Glied in M verkleinert und es ver- 
bleibt ein Linienzug, der in jedem Augenblick das Maf fur J und damit fur die 
gesuchte Verschiebung angibt. Voraussetzung ist allerdings auch hier, dafs die 
Frequenz des MeBvorgangs viel kleiner (*/19) als o ist, da die Dampfung . 
Messung falschen wiirde. Die gré8te erreichte VergréBerung betragt etwa 3000 A 
Die Eichkurven sind praktisch linear. Auf dem gleichen Prinzip wurde ein bo - 
messer mit kleinen Abmessungen gebaut. Die wesentlichsten prem ed S 
Angaben finden sich in der Arbeit. Johannes Kluge. 
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H. B. Brooks. A simple time meter. Rev. Scient. Instr. (N. 8.) 2, 348—351, 
1931, Nr. 6. Es wird ein Zeitzahler, der im Bureau of Standards gebaut wurde, 
beschrieben. Er findet z. B. Verwendung bei der Dauerpriifung von Glihlampen 
zur Feststellung der gesamten Brenndauer. Der Zeitzahler besteht aus einem 
Zahlwerk und einem Synchronmotor (Uhrenmotor) als Antrieb dieses Zahlwerkes. 
Der Synchronmotor wird aus dem jeweilig zur Verfiigung stehenden Kraftnetz, 
das meist eine geniigende Frequenzkonstanz besitzt, gespeist. Es kénnen bis zu 
10000 Stunden gezaihlt werden. 0,1 Stunde kénnen noch direkt abgelesen werden. 

Johannes Kluge. 
Siegfried Franck. Bestimmung der Amplituden von zeitlich ver- 
anderlichen Spannungen mittels Glimmlampen. HElektrot. ZS. 52, 
901—902, 1931, Nr. 28. Es wird auf eine Arbeit von A. Kérblein (vgl. diese 
Ber. 11, 2720, 1930) Bezug genommen und darauf hingewiesen, dafi bei der Ver- 
wendung von Glimmlampen fiir Spannungs- und Strommessungen auf die Ab- 
hangigkeit der Ziimdspannung von der Polaritat der Glimmlampe Riicksicht ge- 
nommen werden muS. Handelt es sich z. B. um die Messung einer Wechselspannung, 
die zwischen einer kleineren und einer gréBeren Amplitude schwankt, so wird 
zunachst in der tiblichen Spannungsteilerschaltung mit der kleineren Ziindeich- 
spannung der Glimmlampe der grobe Amplitudenwert bestimmt. Durch Zu- 
schalten einer geniigend groBen Gleichspannung ziindet die Lampe wieder bei der 
groBeren Ztndeichspannung, die unter Berticksichtigung der zugeschalteten 
Gleichspannung den. klemeren Amplitudenverlauf der untersuchten Spannung 
ergibt. Johannes Kluge. 


L. Binder. Ein Mikrozeitschalter. Elektrot. ZS. 52, 899, 1931, Nr. 28. Fur 
die Isolationsprifung mit begrenzter Zeitdauer ben6étigt man eine Kurzzeit- 
schaltung. Soweit es sich um Zeitbéreiche von 10-® see und weniger handelt, 
kann man Wanderwellenvorginge verwenden. Es wird nun eine Schaltung be- 
schrieben, die bei kleinerem Raumbedarf als eine entsprechende Wanderwellen- 
anlage gréBere Zeiten bis herauf zu 10-% see herzustellen gestattet. Als Zeit- 
element dient die Aufladung eines Kondensators iiber einen Ohmschen Widerstand. 
Eine Funkenstrecke, die parallel zu dem Kondensator geschaltet ist, begrenzt 
die Zeitdauer, indem sie bei einer bestimmten entsprechenden Aufladespannung 
des Kondensators anspricht und eine zweite parallel zum Widerstand geschaltete 
Funkenstrecke zum Uberschlag bringt, wodurch der Aufladekreis und damit der 
Priifgegenstand kurzgeschlossen und spannungslos werden. Die Schaltung elgnet 
sich auch fiir andere kurzdauernde Vorgange, die zwanglaufig gesteuert werden 
sollen. Derartige Versuchsschaltungen hat Cl. Fréhmer (Dissertation Dresden 
1930) untersucht. Johannes Kluge. 


Sven Norberg. Oil Circuit Breakers. Ingen. Vetensk. Akad. Stockholm, 
Handlingar Nr. 102, 36 S., 1930. Verf. entwickelt unter rein technisch makroskopi- 
schen Gesichtspunkten Formelausdriicke zur Berechnung des Schaltvorgangs von 
Olschaltern und vergleicht die so gewonnenen Ergebnisse mit Versuchsergebnissen 
anderer Autoren an verschiedenen Fabrikaten (Brown-Boveri, A.H. G., 
Westinghouse, G. E.C.). Die Versuche stehen in keinem Widerspruch zu den 
Formeln des Verf. Lap. 


Paul Thomas. Gerate fiir statistische Aufzeichnungen. Siemens-ZS. 11, 
223 —227, 243—246, 1931, Nr. 4 u. 5. Zur statistischen Uberwachung von wirt- 
schaftlichen Aufzeichnungen der Higenschaften von Massenerzeugnissen muB 
man die Haufigkeitsverteilung irgendwelcher MeBwerte ermitteln. Da es in vielen 
Fallen auf groBe Zahlengenauigkeit nicht ankommt, kann bei der statistischen 
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Auswertung die Zahlung der MeBwerte durch Anderung elektrischer Widerstande 
erfolgen, die mit einer Batterie in Reihe geschaltet sind. Der an den W iderstanden 
oder an Widerstandsgruppen gemessene Spannungsabfall ist dann gleich der 
relativen Haufigkeit bzw. der Haufigkeitssumme. Es werden zwei Gerate be- 
schrieben, von denen das eine lediglich zur Aufnahme der Haufigkeitsverteilung 
dient, wahrend bei einem zweiten Gerat mit Hilfe entsprechender Widerstands- 
netzwerke in analoger Weise wie bei dem ersten Gerat die Konstanten der Haufig- 
keitsverteilung, nimlich algebraischer Mittelwert, arithmetischer Mittelwert 
und Streuung gemessen werden. Die beiden Gerate kénnen von ungeschultem 
Personal gehandhabt werden, da die sonst bei statistischen Auswertungen not- 
wendigen umstandlichen Zahlenrechnungen in Fortfall kommen. H. E. Linckh. 


M.C. Holmes. Breakdown voltage as a function of electrode area 
and dielectric homogeneity. Journ. Frankl. Inst. 211, 777—779, 1931, Nr. 6. 
Wird die Durchschlagspannung an Probekérpern z.B. an Einheitsflachen be- 
stimmt, so ergibt sich fiir die Anzahl der Proben F, die bei einer gewissen Spannung 
zwischen H und H + A durchschlagen werden, eine Funktion, die den Mittelwert 


der Spannung H# und die Zahl der gepriiften Proben enthilt. Werden gréBere 
Flachen (mehrere parallelgeschaltete Himheitsflachen) untersucht, so ist nach 
den Gesetzen der Wahrscheinlichkeitsrechnung F = % zu setzen, da die Ver- 
‘teilung eine symmetrische ist, und diese Gleichung nach der Spannung H# 
aufzulésen. Die erhaltene Gleichung liefert dann den Mittelwert der Durchschlag- 
spannung eines Systems mit beliebig groBen Elektroden als Funktion der Streu- 


ung S, des Mittelwertes der Durchschlagspannung H, bezogen auf die Flachen- 
einheit des Systems, und der Anzahl N der parallelgeschalteten Einheiten. Der 
Parameter S ist eine Konstante, die die Inhomogenitat des Materials charak- 
terisiert und experimentell bestimmt werden mu8. Die Gleichung ist allgemein 
auf Isolierstofisysteme, z. B. Kabel, Isolatorenketten usw., anwendbar. Pfestorf. 


B. L. Goodlet, F. S. Edwards and F. R. Perry. Dielectric phenomena at high 
voltages. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 695 —727, 1931, Nr. 414. Die Erschei- 
nungen des Durch- und Uberschlags in Luft und Ol werden bei den verschiedensten 
Spannungsarten bis zu sehr hohen Spannungen verfolgt. Der Luftdurehschlag 
zwischen Kugel und geerdeter Platte bei technischer Frequenz erfolgt nur dann 
mit hdheren Werten an der gréBeren Kugel, wenn vor dem Durchschlag keine 
Vorentladungen auftreten. Mit wachsender Schlagweite nahern sich alle der- 
‘artigen Kurven schlieBlich der der Anordnung Spitze gegen Platte, so dab Uber- 
schneidungen der Kennlinien auftreten. Die Luftfeuchtigkeit zeigt erst bei Durch- 
schlagen, die sich aus Vorentladungen entwickeln, einen merklichen Einflu8&B, die 
Luftdichte hier jedoch einen geringeren als bei den Anfangsspannungen ; ferner 
scheint die Impedanz im Stromkreis erhéhend auf die Durchbruchspannungen 
der Anordnung Spitze—Platte einzuwirken. Die ausgleichende Wirkung ver- 
teilter Glimmentladung zeigt sich sehr stark an sauberen Glimmkanten. Durch 
‘eingebrachte Trennwinde wird die Anfangsspannung einer Luftstrecke stets 
erniedrigt, die Durchschlagspannung jedoch bei vorhergehenden Vorentladungen 
-erheblich heraufgesetzt je nach Lage der Trennwand in der Sigaaesthr ete fos 
langer dauernden Entladungen in abgeschlossenen Luftraumen tritt infolge 
Ionisation eine Erniedrigung der Durchbruchspannung ein. Ahnliche pane 
unter Ol zeigen erhebliche Streuungen, etwa nach dem pend ain, ee ee 
Normalstrecken ermittelte) Festigkeit des Oles bestimmt in linearer Abk angig e 
di u hlage, denen keine Vorentiadungen 
die Durchschlagspannung, aber nur fiir Durchschlage, ee eee 
-yorangehen. Vorbeanspruchung des Oles durch Vorentladungen erniedrigt 


2046 5. Elektrizitat und Magnetismus 


scheinlich durch entstehende Gasblasen) die Olfestigkeit. Die bekannte anfangliche 
Erhéhung der Olfestigkeit mit zunehmender Temperatur (Héchstwert bei 70° C) 
wirkt sich gleichfalls nur gegeniiber der Anfangsspannung aus. Uberschlage 
langs Oberflachen zeigen in Luft und O] ahnliches Verhalten, nur verletzen Vor- 
entladungen unter Ol] leicht die Oberflache der eingebrachten Isolatoren. Der 
EinfluB der Elektrodenkapazitaét auf die Gleitfunkenlange bzw. Uberschlag- 
spannung ist erheblich. Unter Sto8spannung erfolgt der Durchschlag einer weiten 
Luftstrecke dann friiher, wenn die kleinere Elektrode positiv ist (dies ist auch bei 
Gleichspannung der Fall); bei geringen Absténden, wo die Anfangsspannung 
den Durchschlag bestimmt, ist es umgekehrt. StoBiiberschlage an Ketten geben 
einen fast linearen Zusammenhang zwischen Spannung und Schlagweite, gleich, 
ob die Ketten mit Schutzgehainge versehen sind oder nicht. Langs Oberflachen 
erhalt man meist die StoBiiberschlagspannungen, die auch an denselben Elektroden 
frei im Luftraum zu messen sind. Unter 0] sind die Streuungen erheblich geringer 
als bei Durchbruch mit technischer Wechselspannung. Die Olfestigkeit spielt 
hier keine merkliche Rolle. StoBdurehschlage von Olstrecken ergeben erhebliche 
mechanische Krafte in der Flissigkeit. Hochfrequenziiberschlage langs Ober- 
flachen geben meist niedrigere Spannungswerte als die technischer Frequenz, 
wenn Teslaspannungen zur Messung benutzt werden. Dies hangt zusammen 
mit der heftigeren Art der sich ausbildenden Vorentladungen. Die Erscheinungen 
in festen Stoffen werden in einer Besprechung der verschiedenen Theorien des 
Durchbruchs dargestellt. Messungen von dielektrischen Verlusten und StoB- 
durchschlagen an einigen festen Stoffen werden mitgeteilt. Stoerk. 


F. W. G. White. A Theoretical Discussion of the Electrical Properties 
of the Soil. Proc. Cambridge Phil. Soc. 27, 268—276, 1931, Nr. 2. Friihere 
Untersuchungen des Verf. hatten gezeigt, daB sich die Dielektrizitatskonstante 
sowie die Leitfahigkeit einer als Dielektrikum zwischen den Platten eines Konden- 
sators befindlichen Erde in bestimmter Weise mit der Frequenz andern. Der 
benutzte Frequenzbereich reichte von 0,1 . 108 bis 10.10° Hertz. Die Versuche 
ergaben, daB bei 0,1. 10° Hertz die Dielektrizitatskonstante sehr gro’ war (un- 
gefahr 40 elst. Einh.) und da8 sie auf etwa 12 elst. Einh. bei 10 . 10° Hertz abnahm. 
Die Leitfahigkeit hatte einen niedrigen Wert bei 0,1 . 108 Hertz, nahm aber schnell 
auf einen konstanten Wert fiir Frequenzen iiber 3.106 Hertz au. In der vor- 
hegenden Arbeit macht der Verf. den Versuch, diese Anderungen mit der Frequenz 
theoretisch zu erklaren. Alice Roehmann. 


Karl Przibram. Elektrische Figuren auf photographischen Platten 
in Flussigkeiten. Phys. ZS. 32, 481—482, 1931, Nr. 12. An der Hand Alterer 
Aufnahmen wird gezeigt, da8, wahrend in manchen Flissigkeiten sowie in Luft 
die positiven Figuren gréBer sind als die negativen (buttersaures Isobutyl), in 
anderen das Umgekehrte gilt (Isoamylalkohol). Es wird auf einen schon friiher 
vom Verf. vermuteten Zusammenhang mit den Ionenbeweglichkeitsverhaltnissen 
hingewiesen. K. Przibram. 


L, Inge und A. Walther. Elektrische Entladungen im Steinsalz. Natur- 
wissensch. 19, 595, 1931, Nr. 27. Verff. berichten tiber neue Durchschlagversuche 
mit Steinsalz bei StoBspannung und Wechselspannung. Feld: Stark inhomogen, 
Spitze gegen Platte. Es werden die beim Teildurchschlag auftretenden Bahnen 
beobachtet. Bei StoBspannung und positiver Spitze tritt bis 150°C aufwarts 
[111] auf. Zwischen 150 und 450° [110]. Bei negativer Spitze bis 150° gebrochen 
[111] und [110]. Zwischen 150 und 450° [100]. In einem homogeneren Felde 
wird die zum Wachsen der Entladung nétige Feldstarke zu 2. 103 kV max./em 


3. Dielektrika. 4. Feste Kérper 2047 


bestimmt. Diese Feldstarke wird als von der T 

x r Llemperatur unabhangig angegeben. 
i Gleichspannung werden bis 350°C aufwarts keine acre ghee Hook 
achtet. Oberhalb 350° werden (unter Vermeidung des Warmedurchschla 8) 
nach [100] wachsende Dendrite beobachtet. Lap 


W. B. Kouwenhoven and €.L.Lemmon. Phase Defect Angle of an Air 
Capacitor. Journ. Amer. Inst. Electr. Eng. 49, 945—948, 1930, NP. 1l. Es akas 
untersucht, unter welchen atmospharischen Verhaltnissen ein Lutondenwiecs 
als verlustfrei angesehen werden kann. Hierzu wurde ein abgeschirmter Schutz- 
ringkondensator spezieller Konstruktion verwendet, dessen wirksame Teil- 
kapazitat nur Luft als Dielektrikum enthielt. Diese wurde bei verschiedenen 
Temperaturen mit Gleichstrom auf Leitfahigkeit und in der Wechselstrombriicke 
(60 Hertz) auf Verluste untersucht, wobei fiir jede Temperatur die Luftfeuchtigkeit 
weitgehend geaindert wurde. Die Feldstarke betrug etwa 4kV/cm. Als Vergleichs- 
normal diente ein gut getrockneter Luftkondensator, dessen Temperatur konstant 
gehalten wurde. Es ergab sich, da8 die Leitfahigkeit praktisch gleich Null und der 
Verlustwinkel kleiner als 3 Bogensekunden war, solange. die relative Feuchtigkeit 
der Luft unter 90% blieb. Zickner. 


L. G. Brazier. Dielectric loss-angle measurement of multi-core high- 
tension cables, with special reference to the Schering bridge. 
Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 757—770, 1931, Nr. 414. Die Kapazitat eines mehr- 
adrigen Kabels kann zusammengesetzt werden aus effektiven Teilkapazitaten 
der einzelnen Leiter gegeneinander bzw. gegen Erde. Bei der Messung dieser 
Teilkapazitaten ergeben sich Schwierigkeiten dadurch, da8 Kapazitat und vor 
allem Verlust fiir eine Ader wegen ihrer Abhangigkeit von Feldstarke und Feldbild 
verschiedene Werte ergeben, wenn man die tibrigen Adern in ihrem Potential 
verandert. Bei Messung mit der Scheringbriicke sollen nur die beider Elektroden 
(Ader und Ader bzw. Ader und Bleimantel), zwischen denen Kapazitat und Verlust 
bestimmt werden sollen, in den Briickenzweig geschaltet werden, wahrend die 
tibrigen, auf niedrigem Potential zu haltenden Leiter mit der Erdklemme des 
‘Transformators zu verbinden sind. Bei Feststellung der Werte gegen Bleimantel 
mu®B hierbei die Erdklemme des Transformators leicht isoliert sein, da der eine 
Briickeneckpunkt an Erde kommt. Besonders bei langen Kabeln ergeben sich 
bei diesen Schaltungen Nebenkapazitaten zu den verschiedenen Briickenzweigen, 
zu deren Beriicksichtigung Beiwerte errechnet werden, die fiir die verschiedenen 
Schaltungen einzusetzen sind; bei Messung gegen den geerdeten Bleimantel 
mu auBerdem der Verlust des Transformators durch eine Leermessung ermittelt 
und abgerechnet werden. Fiir sehr lange Kabel mu auch die Drehung der Vektoren 
entlang der Leitung beriicksichtigt werden, wodureh der Verlustwinkel beeinfluBt 
werden kann. Der gemessene Leitwert G+ jC ist mit tang PAUP. Ve aau: 
multiplizieren, um den wirklichen Leitwert des Kabels mit der Lange / und dem 
Fortpflanzungswert P zu finden. SchlieBlich werden fiir fabrikmaBige Messungen 
Vordrucke angegeben, welche die iibersichtliche Bestimmung aller GroBen und 


Verbesserungen erleichtern. Stoerk. 


‘Lothar Nordheim. Zur Elektronentheorie der Metalle. I und IL.. Ann. 
d. Phys. (5) 9, 607—640, 641—678, 1931, Nr. 5u. 6. Jeder, der bisher gezwungen 
war, sich in die wellenmechanische Theorie der metallischen Leitfahigkeit ein- 
‘guarbeiten, weiB nur zu gut, wie schwer die einschligigen Arbeiten (Bloch, 
Peierls) zu verstehen sind. Es war daher ein sehr verdienstvolles Werk, wenn 
‘Verf. es unternahm, in einem zusaramenfassenden Bericht eine iibersichtliche 
und relativ leicht verstaéndliche Darlegung alles dessen zu geben, was auf Grund 
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der Wellenmechanik tuber Elektronenverteilung 1m Metallinnern, tiber die elek- 
trische und thermische Leitfahigkeit ausgesagt werden kann. AuSerdem geht 
die Darstellung des Verf. iiber die fritiheren Arbeiten insofern hinaus, als sie auch 
die Probleme des Widerstandes von Legierungen zu behandeln gestattet. Inhalt: 
§ 1. Hinleitung und Zusammenfassung. § 2. Die physikalischen Voraussetzungen. 
§ 3. Die statistische Fundamentalgleichung und die thermoelektrischen Phanomene. 
§ 4. Die Ubergangswahrscheinlichkeiten. § 5. Auflésung der Fundamental- 
gleichung. § 6. Der Begriff der freien Weglange; Berechnung der Leitfahigkeiten. 
§ 7. Der elektrische Widerstand fiir einen idealen Kristall. § 8. Der Widerstand 
von Legierungen. Sauter. 


D. P. Smith. Uber die Beteiligung von Protonen an der Elektrizitats- 
leitung in Metallen. ZS. f. Phys. 69, 253—258, 1931, Nr. 3/4. Diese Be- 
teiligung soll folgendermaBen vor sich gehen: An Stellen positiven Potentials 
geben H-Atome an das Metall Elektronen ab. An Stelle negativen Potentials 
nehmen Protonen dem Metall Hlektronen weg. Von + nach — wandern Protonen, 
von — nach ++ H-Atome infolge Konzentrationsgefalles. Diese durch die Diffusion 
und Neuerzeugung von Ladungstragern bedingte Elektronenleitung leistet dem 
Ohmschen Gesetz nicht Folge, was dem Experiment entspricht. Didlaukis. 


Johannes Staebler, Elektrisches und thermisches Leitvermégen und 
Wiedemann-Franzsche Zahl von Leichtmetallen und Magnesium- 
legierungen. Dissertation Techn. Hochsch. Breslau, 36 S., 1929. Zweck der 
Arbeit ist die Bestimmung des Warmeleitvermégens einer Anzahl technisch 
wichtiger Magnesiumlegierungen, sowie die Priifung des Wiedemann-Franzschen 
Gesetzes an einigen auBerst reinen Aluminium- und Magnesiumproben. Zur Messung 
des Warmeleitvermégens diente die Leesche Methode der elektrischen Heizung, 
deren Genauigkeit durch einige kleine Anderungen erhéht wurde. Die Messungen, 
die sich auch auf Zink erstreckten und die auch die Bestimmung des elektrischen 
Leitvermégens umfaSten, wurden in dem Temperaturgebiet von — 190 bis 
+ 200°C ausgefiihrt. Die reinen Metalle zeigen deutlich eine Zunahme der 
Kristallfahigkeit bei tiefen Temperaturen. Ihr Warmeleitvermégen ist nach hohen 
Temperaturen, hin fast temperaturunabhingig, wahrend bei den Legierungen 
mit sinkenden Temperaturen in der Regel das Warmeleitvermégen abnimmt. 
In Ubereinstimmung mit friiheren Beobachtungen wurde bei den reinen Metallen 
ein starker Abfall der 1/k . T-Kurven und damit ein Ungitiltigwerden des Wiede- 
mann-Franzschen Gesetzes bei tiefen Temperaturen gefunden. Im Gegensatz 
dazu wurde in einigen Fallen bei den Legierungen infolge eines verhaltnismaBig 
rascheren Abfalls von k bei tiefen Temperaturen ein GréBerwerden von A[kT 
beobachtet. Die fiir den Einflu® der prozentualen Beimengung auf die gemessenen 
Leitfahigkeiten ermittelten Werte machen es wahrscheinlich, da® die Leitfaihigkeit 
eines reinen Metalls durch gleiche Molprozente von Beimengungen gleicher che- 
mischer Wertigkeit in derselben Weise beeinflu8t wird. Hervorzuheben ist die 
auffallige Erschemnung, da® bei einigen Staében mit kleinen Beimengungen (Mg 
mit Si bzw. Ce oder Cd) der Wert von i/k 7 bei tiefen Temperaturen niedriger 
liegt als beim reinen Metall, wofiir bisher keine Erklarung gegeben werden kann. 
v. Steinwehr. 
J.0.Linde. Elektrische Eigenschaften verdiinnter Mischkristall- 
legierungen. Ann. d. Phys. (5) 10, 52—70, 1931, Nr. 1. Ziel der Untersuchung 
ist, die atomaren Widerstandserhéhungen, d.h. die Widerstandsanderungen, 
die ein Atomprozent aufgelésten fremden Metalls in einem reinen Metall verursacht, 
und ihre Temperaturabhangigkeit bei Mischkristallen genau. kennenzulernen.. 
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| Bestimmt wurden die atomaren Widerstandserhéhungen von Cu, Ni, Co, Fe, Mn, 
Cr, Ag, Pd, Pt, Rh, In und Sn in Gold bei Temperaturen zwischen + 20 und 
— 190°C. Es ergab sich, da® diese Erhéhung nicht immer mit steigendem, hori- 
zontalem Abstand des lésenden und:des aufgelésten Metalls im langperiodischen 
System steigt, wie eine Regel von Norbury fordert, sondern da unter den 
“Ubergangselementen Ausnahmen von dieser Regel auftreten. Die nur ausnahms- 
weise temperaturunabhangigen Widerstandserhéhungen zeigen in einigen Systemen 
eme Zunahme, in anderen eine Abnahme mit steigender Temperatur. In betreff 
der Léslichkeitsverhaltnisse wurde gefunden, daB8 In wenigstens bis zu 1,7 Atom- 
prozent in Gold bei 800°C léslich ist und daB die Léslichkeitsgrenze fiir Rh um 
etwa 0,60 Atomprozent bei 900° C gelegen ist. Die Léslichkeit der tibrigen Platin- 
metalle Ru, Ir und Os in Gold dagegen ist versechwindend klein, was aus den 
Widerstandswerten fiir von 900° C abgeschreckte Legierungen mit den genannten 
Metallen hervorgeht, die praktisch mit den Werten mechanischer Gemenge dieser 
Metalle zusammenfallen. v. Steinwehr. 


William Band. A Simplified Lecture Demonstration of the Thomson 
Effect. Nature 127, 975, 1931, Nr. 3217. [S. 1998.] Prasnik. 


Leopold Prasnik. Beitrag zum Ausbrennvorgang der im Vakuum ge- 
‘glihten (Wolfram-) Drahte. ZS. f. Phys. 69, 832—834, 1931, Nr. 11/12. Es 
wird darauf hingewiesen, daS der im Vakuum elektrisch gegltihte Faden bei 
héherer Temperatur gegliiht zu einem gréBeren Materialabbau gelangen kann, 
da der enorm groBe Unterschied zwischen Verdampfung an einer Fehlerstelle 
(Stelle kleineren Durchmessers) und dem mittleren Wert derselben bei erhdéhter 
Temperatur abnimmt. Es wird diese Temperaturabnahme der in ihrem jeweiligen 
mittleren Wert gemessenen Verdampfung an der Fehlerstelle durch eine Formel 
auch quantitativ angegeben. Prasnik. 


M. Proskurnin und A. Frumkin. Uber den Nullpunkt der Ladung von 
Silber. ZS. f. phys. Chem. (A) 155, 29—40, 1931, Nr. 1. Zweck der vorliegenden 
Arbeit ist die Ermittlung des Nullpunktes der Ladung an der Grenzflache eines 
festen Metalls und der Lésung eines seiner Salze, wobei unter Ladung der Metall- 
oberflache die Elektrizitatsmenge verstanden wird, welche durch die Oberflache 
in die Lésung geschickt werden muB, um die Konzentration. der potential- 
bestimmenden Ionen in der Lésung konstant zu erhalten, wenn die Metalloberflache 
‘um 1 cm? vergréBert wird. Als zu untersuchendes Metall wurde Silber gewahlt, 
das schon verschiedentlich zu diesem Zweck benutzt worden ist, ohne daB die 
bisher gefundenen Ergebnisse als vollkommen beweiskraftig anzusehen sind. 
Zor Lésung der Aufgabe wurden zwei Methoden angewendet, deren erstere die 
Konzentrationsanderungen potentiometrisch bestimmt, welche bei der Bertihrung 
von Silber und Lésung auftreten, wahrend bei der zweiten die Elektrizitatsmenge, 
welche zur Aufladung einer Silberelektrode notwendig ist, wenn diese mit einer 
‘Lésung von gegebener Zusammensetzung in Bertthrung kommt, direkt bestimmt 
wird. Die erste Methode ergibt einen Nullpunkt der Ladung bei einer Silberionen- 
‘konzentration von 1,5.10—5n, was einem ¢,-Werte von 0,51 Volt entspricht, 
der nahe dem von Bennewitz gefundenen Nullpunkt liegt. Die Ergebnisse der 
zweiten Methode, welche den Verff. wenigstens, was die absolute GroBe des Bffektes 
betrifft, nicht so unzweideutig zu sein scheinen als die der ersten, liefern Werte 
fiir die Lage des Nullpunktes, die zwischen 1 und 2°..10—°n liegen und el 
‘den erstgenannten Befund bestiitigen. Aus den hier gewonnenen und friiher - He 
ermittelten Daten folgt, da8 aus Hg und Ag in wiisserigen Losungen eme Keb e 
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aufgebait werden kann, deren EMK gleich 0,7 Volt sein wird, obwohl beide 
Elektroden im iiblichen Sinne nicht aufgeladen sind, so daB ihre Spannung nur 
von Kontaktpotentialspriingen herriihren kann, die in den Grenzflachen Metall /L6- 
sung oder aber zwischen beiden Metallen liegen. v. Steenwehr. 


Alexander Nikuradse. Uber die Leitfahigkeit von reinen Flissigkeiten- 
ZS. f. phys. Chem. (A) 155, 59— 64, 1931, Nr. 1. Um die elektrische Leitfahigkeit 
absolut reiner Fliissigkeiten bestimmen zu. kénnen, wurde eine Methode aus- 
gearbeitet, durch die der héchste Grad der Reinheit erzielt werden kann. In dem 
zu diesem Zweck konstruierten Apparat wird die zu reinigende Flissigkeit zunachst 
getrocknet und sodann einer sechsmaligen fraktionierten Destillation unterworfen, 
die auf jeder Stufe mit einer Filtration zur Entfernung von groben Suspensionen 
und einer Elektrolyse zur Entfernung femerer Suspensionen und fremder elektro- 
lytischer Beimengungen verbunden ist. Auf diesem Wege war es méglich, die 
Leitfahigkeit eimer kauflichen reinen Hexanprobe, die 10—!2 bis 10—18 Amp. 
.cm/Volt .cm? betrug, auf 10-19 Amp. .cm/Volt . cm? herabzudriicken und so 
‘ein Praparat zu erzielen, das fiir die Untersuchung des Stromleitungsphénomens 
in dielektrischen Flissigkeiten bei hohen Feldstarken und fiir das Studium der 
Vorgange in der Grenzschicht zwischen Metall und reiner dielektrischer Flissigkeit 
(Kontaktspannung) geeignet ist. v. Steinwehr. 


Johannes Zirkler. Zum Problem der Haberschen Glaskette. ZS. f. 
phys. Chem. (A) 155, 75—76, 1931, Nr.1. Verf. beschreibt eine symmetrische 
Versuchsanordnung, die aus einer beiderseits: von einer Saurelésung (Salzsdure, 
Salpetersiure oder Schwefelsaéure in einer Konzentration von 0,001- bis 1 normal) 
umgebenen Glasmembran besteht und elektrometrisch gemessene Potential- 
differenzen aufweist, die bei Violaxglas‘etwa 30 bis 60 Millivolt, bei Jenaer Normal- 
glas 16"! etwa 90 bis 110 Millivolt betragen, wahrend sie bei Quarz nicht beobachtet 
wurden. Kine Erklarung fiir diese auffallende Erscheinung wird nicht gegeben. 

‘ v. Steinwehr. 
Hans Fromherz. Uber die Aktivitatskoeffizienten der Bleihalogenide 
und tber das Normalpotential von Blei. ZS. f. phys. Chem. (A) 158, 
376—390, 1931, Nr. 5/6. [S. 2028.] Fromherz. 


Victor K. La Mer and W. George Parks. The activity coefficients of heats 
of transfer of cadmium sulfate from electromotive force measure- 
ments at 25 and 0°. Application of the extended theory of Debye 
and Hiickel. Journ. Amer. Chem. Soc. 58, 2040—2061, 1931, Nr. 6. An der 
galvanischen Kombination Cd—H ge phasen) | Cd SO,(m), Pb S Oxttest) | Poh—Heo Phasen) 
wurden bei 25 und bei 0°C Messungen der EMK iiber den Konzentrationsbereich 
von 4,580 . 10~4 bis 3,698 mol-normal ausgefiihrt, von denen ein Auszug in der 
folgenden Tabelle mitgeteilt ist. 

8 ee 


Cd SO4 EMK Cd S04 EMK . 

Mol/Liter bei 250 | bei 090 Mol/Liter bei 2596 bei 096 
0,000 5107 | 0,200.29 ee 0,1268 0,108 59 0,112 48 
0,000 726 7 0,194 27 0,193 13 0,3496 | 0,096 28 0,100 22 
0,001 077 0,186 10 0,185 56 1,027 0,082 59 —= 
0,005 618 0,154 56 0,15566 | 1,886 0,074 32 0,073 27 
0,010 96 - 0,142 75. 0,144 85 3,698 ges. 0,046 39 | 0,057 73 
0,052 91 0,119 01 0,122 80 
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Die EMK £) einer Zelle, bei der die Aktivitat der Ionen zu 1 mol-normal anzunehmen 
ist, berechnet sich zu 0,00142 Volt bei 25°C und zu 0,01652 Volt bei 0° C. Die 
von Gronwall, La Mer und Sandved gegebene Erweiterung der Theorie von 
Debye-Hiuckel wird durch die Versuchsergebnisse in dem Konzentrationsbereich 
von 6. 10~* bis 0,01 mol-normal in ausgezeichneter Weise.bestitigt, da sie sowohl 
konstante und positive als auch physikalisch annehmbare Werte fiir die kleinste 
Entfernung ,,a“, bis zu der sich die Ionen einander ndhern kénnen und die zu 3,6 A 
gefunden wurde, liefert. Im Gegensatz dazu gibt die Anndherungsrechnung 
nach Debye-Hiickel mit steigender Konzentration standig abnehmende negative 
Werte, die also keine physikalische Bedeutung haben. Diese Erweiterung der 
Theorie liefert eine vorziigliche Kontrolle fiir die Extrapolation auf unendliche 
Verdiinnung, da bis zur Konzentration 0,01 mol-normal konstante Werte fiir E, 
erhalten werden. Die Aktivitatskoeffizienten und die partielle molare freie Energie 
bei der Uberfiihrung von CdSO, aus konzentrierteren in verdimntere Lésungen 
wurden fiir 25 und 0°C fiir den Konzentrationsbereich von 5 . 10—4* mol-normal 
bis zur Sattigung berechnet. Ware CdS O, im Sinne der klassischen Theorie unvoll- 
standig dissoziiert, so ware dieser Einflu8 auf den Aktivitatskoeffizienten zu klein, 
als daB er noch bei Lésungen, die verdiinnter als 0,01 mol-normal sind, entdeckt 
werden kénnte. Durch direkte Messungen wurde gezeigt, daB die Anderung 
yon ,,a“‘ mit der Temperatur verschwindend klein ist, was als eine Stititze fiir die 
‘Ansicht anzusehen ist, daB die Hydratation der Ionen nicht in den Wert von ,,a“‘ 
mit eingeht. Die mittlere Warmeentwicklung der in dem untersuchten Element 
verlaufenden Reaktion Cd (fest, gesaéttigt an Hg) + PbSO, (fest) = CdSO, (m) 
+ Pb (fest, gesittigt an Hg) wurde aus der Gibbs-Helmholtzschen Gleichung 


fiir den Konzentrationsbereich m fiir m = 0 (+ 8375 cal) bis m = 3,0 (+555 eal) 
bei 12,5°C mit den entsprechenden zur Uberfiihrung des Cadmiumsulfats er- 
forderlichen Warmemengen berechnet. v. Steinwehr. 


M. Htasko. Différences entre les coefficients de conductibilité des 
électrolytes forts dans les mémes solvants. C.R. Krakau 1931, Nr. 6, 
S.4. Bestimmt wurde das Verhaltnis f, = 2, /A~ fiir einige starke Hlektrolyte, 
die in Wasser und in den folgenden organischen Lésungsmitteln gelést waren: 
Acetonitril, Methylalkohol, Athylalkohol, Propylalkohol, Butylalkohol, Aceton, 
Pyridin und Anilin, deren Dielektrizitatskonstante zwischen 80 und 7 variiert. 
Es wurde gefunden, da8 das Verhaltnis f, bei aquivalenten Konzentrationen in 
folgender Reihenfolge abnimmt: HJ, HBr, HCl, KOH, NaOH, LiOH; fiir die 
Unterschiede von f, ergab sich, daB 


funa —tuapeS funpr— luna tuxou— funaon <funson— fution 
Bei Salzen mit gleichem Kation (Me = Li, Na, K’, Rb, Cs’, NH) oder gleichem 
Anion (X’ = F’, Cl, Br’, J’, NO) wurde gefunden, daB 


fume F< fumect < fume Br < fumes 
ferner 
harix <luwax <fuxx <Junox Sse 
und 
fated — fume Be fumeBe — ly Me Cl? hixx—tunex~luvex fuux- 


i i i i izitatskonstante ¢ des 
Diese Unterschiede wachsen mit abnehmender Dielektrizi ast 
Lésungsmittels und erreichen Werte, die 50% derjenigen der Koeffizienten selpet 
iiberschreiten [z. B. beim Pyridin (¢ = 12,5) und beim Anilin (« = 7)j. Kbenso 


groBe Unterschiede riihren wahrscheinlich von der Anwesenheit undissoziierter 
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Molekiile her, da sich aus den Versuchen des Verf. ergibt, daB die individuellen 
Eigenschaften der Elektrolyte einen um so eré8eren EinfluB austiben, je kleiner 
die Dielektrizitatskonstante des Lésungsmittels ist. wv. Steinwehr. 


M. Hiasko et W. Klimowski. Sur la conductibilité de certains acides 
minéraux et sur la mobilité de l’ion de l’hydrogéne. C. R. Krakau 
1931, Nr. 6, 8S. 4—5. Die Verff. haben festgestellt, daB die Werte des Leitfahigkeits- 
verhaltnisses 1, /A, fiir die Séuren HCl, HBr, HNO; und HCI1O, fast genau 
gleich sind. Die Unterschiede betragen in aquivalenten wasserigen Losungen 
von '/,, normal ab ungefaéhr 0,1%. Die Werte dieses Verhaltnisses weichen nur 
wenig (— 1%) von den nach der Formel von Onsager berechneten ab. Die aus 
der Leitfahigkeit fiir unendliche Verdiinnung berechnete Beweglichkeit des 
H’-Ions der Sduren HCl, HBr, HJ, HNO, und HCIO, entspricht den Werten 
355,0, 355,2, 355,1, 355,1, 355,1 bei 250°C, im Mittel 355,1.. Die Gleichung 
Ay = 4, — Zy, in der Z, fiir simtliche starksten embasischen Saéuren den gleichen 
Wert besitzt, erlaubt 4, (die molekulare Leitfahigkeit) zu berechnen, wenn man /, 
kennt. Ebenso kann man nach Messung von /, fiir eine willkiirlich gewahlte 
Konzentration (zwischen 1/,,- und 4/94, normal) sowohl /,, wie A, fur eine beliebige 
Konzentration berechnen. Die Abweichungen tiberschreiten nicht 0,1 %. 

v. Steinwehr. 


We Cupr und Q. Viktorin, Experimenteller Beitrag zum Studium der 
Wasserstoffelektrode. ZS. f. anorg. Chem. 198, 363—374, 1931, Nr. 4. Zweck 
der Untersuchung ist die Ermittlung der Ursache und der GréSe der Fehler bei 
der Messung der hydrolytischen Spaltung von Zinksulfatl6sungen mittels der 
Wasserstoffelektrode. Die fiir diesen Zweck konstruierte Wasserstoffelektrode, 
die nur einen kleinen inneren Widerstand besitzt und nur geringe Mengen 
(2 bis 3cm’) der zu umtersuchenden Lésung, die mit der Kaliumchlorid- 
lésung der anderen Elektrode nicht in direkte Berthrung kommen kénnen, 
wird beschrieben. Zur Messung der Potentiale diente eine einfache Anordnung, 
die sowohl die iibliche Kompensationsmethode als auch ein elektrostatisches 
Verfahren (Réhrenvoltmeter) erméglicht. Durch eine Reihe von Versuchen 
mit ZnSO,-, MgSQ,- und CdSO,-Lésungen sowie mit KCl-Lésung wurde er- 
wiesen, da das Verhalten der ZnSO,-Lésungen, das von Denham durch die 
Reaktion Zn” + H = Zn’ + H’ erklart worden war, keinen Ausnahmefall dar- 
stellt, sondern daB die beobachteten UnregelmaBigkeiten von der Wasserstoff- 
elektrode herriihren, und zwar beginnen die Abweichungen in 0,2 mol-normaler 
Gesamtkonzentration bei 3,5 px. Durch Versuche mit glanzenden Platinelektroden 
und mit kolloidalem Platin bzw. Platinschwarz als Katalysator in der Wasserstoff- 
elektrode wurde gezeigt, da die beobachtete Zunahme der Aziditat den Eigen- 
schaften des Platinschwarz zuzuschreiben ist, und zwar wahrscheinlich dem Aus- 
tausch der H’-Ionen an der Oberflache mit anderen Kationen. v. Steinwehr. 


Ernesto Denina e Arturo Frates. Sulla misura della resistenza interna 
di un accumulatore e in generale di resistenze elettrolitiche. S.-A. 
Energia Hlettrica 8, 48., 1931, Nr.1. Die Faktoren, aus denen sich der innere 
Widerstand eines galvanischen Elements und im speziellen Falle eines Akku- 
mulators zusammensetzt, werden besprochen. Die Ergebnisse der Methoden, 
bei denen der Ohmsche Widerstand aus der Spannungsdifferenz des offenen und 
geschlossenen Akkumulators und dem dazu gehérenden Strom berechnet wird, 
werden verglichen mit denen der Methoden, bei welchen die Messung mit Wechsel- 
strom ausgefiihrt wird. Hinzugefiigt werden Betrachtungen iiber das Wesen 
des mit Wechselstrom gemessenen Widerstandes. v. Steinwehr. 
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Ernesto Denina e Arturo Frates. Esperienze sull’ accumulatore a piombo. 
1. Le variazioni di resistenza alle piastre durante il funzionamento 
delP accumulatore. §.-A. Energia Elettrica 8, 8 S., 1931, Nr. 2. In der vor- 
legenden Arbeit werden Versuche, die iiber die Anderung des inneren Widerstandes 
und der EMK eines arbeitenden Bleiakkumulators ausgefiihrt wurden, eingehend. 
_ besehrieben und diskutiert. Die Anderung des Plattenwiderstandes hangt wesent- 
lich von der Saure ab, welche die Platte impragniert und die mit der aktiven 
Masse in Beriihrung kommt. Der Plattenwiderstand ist bei einem geladenen 
Akkumulator am kleinsten, wachst allmahlich wahrend der Dauer der Entladung 
infolge der Sulfatbildung und erfahrt eine starkste Zunahme (bis etwa 0,5 Ohm /cm?), 
sobald die Spannung abfallt. Wahrend der Ladung kehrt der Widerstand in kurzer 
Zeit zu seinem Anfangswert zuriick. Alle Einzelheiten des Verhaltens sowohl des 
Widerstandes wie der Spannung finden eine zufriedenstellende Erklarung im 
Rahmen der Theorie der doppelten Sulfatisierung und ergeben daher einen neuen 
Beweis fiir die Richtigkeit derselben. v. Steinwehr. 


Erwin Kratz. Uber das elektrochemische Verhalten der Platinmetalle. 
Dissertation Techn. Hochsch. Darmstadt, 55 S., 1929. Die vorliegende Unter- 
suchung beschaftigt sich mit der Bestimmung der Normalpotentiale, der Ab- 
scheidungspotentiale und der Zersetzungsspannungen der Platinmetalle. Fiir die 
~Normalpotentiale gegeniiber der Normal-Wasserstoffelektrode wurden folgende 


Werte gefunden: 
Ru | 0,1 n RuCl, + 0,933 Volt 


+ 0,925 ,, 
~ hic eter ene + 0,86 bis 0,87 Volt 
Pd|0,lnPdCl, + 0,809 Volt 
Ir |0,1ln Na,IrCl, + 0,764 ,, 

Os |0,1n K,OsCl, + 0,745 ,, 
Rh|0,1n Na,RhCl, + 0,641 ,, 


Der hoéhere der beiden fiir Pt angegebenen Werte bezieht sich auf Metall, das vor 
dem Eintauchen in die Lésung auf WeifSglut erhitzt war und stellt vermutlich 
das Potential eines Pt-Oxyds dar, wahrend der niedrigere Wert dem eigentlichen 
Potential des Pt entspricht. Die Abscheidungspotentiale sind durchweg weit 
-negativer als die Ruhepotentiale. Wahrend aber Pt wahrend seiner Abscheidung 
am edelsten bleibt, streben die Potentiale der anderen Metalle mit zunehmender 
Stromdichte dem Wert des Wasserstoffpotentials zu. Fur die Zersetzungsspan- 
mungen ergaben sich in den gleichen Lésungen die folgenden Werte: 
Pt 0,64 Volt Ru 0,7 bis 0,8 Volt OS 1,25 Volt 
Bak), Sher, ee. bis las,, IVER Eolas, 
AuBer diesen Messungen wurden noch elektroanalytische Bestimmungen der 
Platinmetalle, soweit nicht bereits bekannt, durchgefiihrt. Die Vorschriften 
fiir die Ausfallung derselben werden mitgeteilt. Auch Versuche tiber die elektro- 
analytische Trennung wurden ausgefiihrt, bei denen es sich zeigte, dal eine 
“Trennung des Pt von Pd und Ru nicht méglich ist, sich aber fir Pt und Rh unter 
bestimmten Bedingungen ausfiihren 1aBt. v. Steinwehr. 


Allan Ferguson and Arthur Israel Vogel. The calculation of the equ i= 
valent conductivity of strong electrolytes at infinite dilution. 
A reply to some recent criticism. Trans. Faraday Soc. 27, 285—294, 1931, 
Nr. 6 (Nr. 121). Fiir die Berechnung der Aquivalentleitfaihigkeit starker Elektrolyte 
‘bei unendlicher Verdiinnung haben die Verff. folgende Methode ausgearbeitet. 
‘Die erhaltenen Leitfahigkeiten werden zunachst iiber den Konzentrationen als 
7 


2054 | 5. Elektrizitat und Magnetismus 


Abszisse aufgetragen, die Einzelpunkte durch eine Kurve verbunden und eine 
Reihe von A-Werten abgelesen, deren zugehérenden Konzentrationen in einer 
geometrischen Reihe mit dem Verhaltnis r ansteigen. Unter Annahme von 
A= A,— BC erhalt man fiir den nachsten Wert 4 + 44 = 4— B(rC)n 
und somit log AA = nlogC — log B(1 — 7”). Wahrend die erste Gleichung 
das Verhaltnis zwischen 4 und C wiedergibt, erhalt man aus log AA gegen log C 
die Werte fiir n und B. Daraus ergibt sich fiir jeden Wert von 4 und C 4). Die 
Anwendbarkeit der Methode wird durch Leitfahigkeitsbestimmungen der Lé- 
sungen von Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Jodwasserstoffsiure eingehend 
nachgepriift und bestatigt. Insgesamt ergeben sich fiir die wichtigsten Elektrolyte 
folgende Werte: 


Temperatur Elektrolyt | Ag B | n 
(Creams aban breton Pee. cecay foe be Aes | 81,5 48,2 0,530 
Nay Cats Ae" ca Lh ie Cream nae sie SN | 66,7 83,4 0,657 
TNO ev eens Rte ae 79.9 87,5 0,657 
TT PUY GRa fet ae Nea me ge | 60,7 111.7 0,715 
KGLO AS ie ap ante ee ees 76,8 108,8 0,701 
LiCl Oger Sie Papakea oe ae ee 54,3 134,0 0,824 
Kathiumpikrates wns ne aa 55,1 114,1 0,748 
18°C ICL ean Ge i ten tee eae ee ee 130,04 61,26 0,452 
NaCl: city hte ek eh eae 109,02 54 24 0.443 
TiCi oa ee eee ee | 99,07 51,74 0,436 
ON Og einen eae 126.39 74,67 0,480 
Na NiO thx, tates tod Oa cee ee ae 105,48 57,32 0,446 
TAN Og 25 fos ie Pens eee 95,40 47,96 0,425 
RTOs be aes ee weer: 98,54 61,07 0,460 
NoJiOg tapes) ober aoueah as 77,54 54.66 0.455 
Li J Ogy REIN Pes IR. Oe Re 67,53 48,22 0,442 
K Bex 2 ithe anc. ae ere 132,30 58,15 0,432 
I ei ate ea ee ee 130,66 60,86 0.464 
CEE ul eRe ek eee mae 111,54 56,34 0,441 
Ne Pics oe pir eats ata pa 90,08 62.69 0,483 
TRIN Oe esate eee edn eee 127,39 113,10 0,546 
ih Ce aati Matte Ou ee Oe ee 131,04 152,73 0,576 
EO GIN Si 2 igen Soe caters ae er aia 121,08 74,35 0,495 
(Ga (ORS nee Or tat See ae 133,07 80,97 0,506 
AgN Oe eo decd Cav RM ata One 116,19 64,17 0,440 
KR CLOM 2 ake ead a ea ce 11957 70,86 0.475 
CaGN Oa aiah tas cr Paonia 114,02 100,63 0,420 
BEN Og )y ayia | lel ants Mi mt 113,49 121,72 0,458 
BaChOsseiepate coe eee 116,87 175,63 0.512 
POUNOD tet re eee 123/44 164.50 0,452 
a ULse yo Oaels ee Con Uae ae 116,75 115,84. 0,462 
Me Clahit ona adam 111,63 83/87 0,399 
ae eee Cain oie so 126.8. 100,9 0,379 
ReiS Og is SAIN ae et eee 132,85 141,98 0,458 
Ng Ca One 20 coe reee, Se ee 125,73 324,0 0,677 
MeS.Og ahi: cue ee ole 113,72 626.2 0,551 
| Ca SOya his osey aie ah gaia 114,16 810.2 0,571 
CdS Og ea ie ee 114,70 771,5 0,551 
Ta S Oy cua ac baat ane 114/26 608.5 0,527 
Na OE wisn ste wkcpeiubemettanae oak 218,9 64,4 0,409 
Li OL cin c aekt aways Riemer gap 88,3 103,3 0,635 
Kalinimpikratioes, @ ic oe 89,7 53,8 0,460 
pNatrinmiacetd tues a: seen anes ee 76,0 95,9 0,649 

b) 


5. Flissigkeiten 


( uspagui/ sth vctuet Vs co I 


- Temperatur 


Elektrolyt do B n 
250 ¢ KCl . 149,53 101,55 0,547 
NaCl 128,1 59,5 0,409 
KBr. 15333 72,1 0,488 
NaBr 129.5 72,4 0,463 
KMn0O, 136,8 66,7 0,423 
Natriumacetat : 89,5 119,2 0,658 
Kaliumdichloracetat . |} 122.5 44,8 0,171 
Kaliumtrichloracetat. . ... . |  119,0 57,0 0,224. 
Natriumtrichlorbutyrat. . 82,3 34,0 0,269 
Natrium-o-nitrobenzoat 83,8 54,2 0,400 
Natriumcyanoacetat . 92,9 35,9 0,261 
3,5-Natriumdinitrobenzoat Toe 70,3 0,486 
Natrium-o-chlorbenzoat 86,8 31,6 0.241 
EDO ee Ply es NA IS | 389,6 218,7 0,880 


Daraus ergeben sich folgende Ionenbeweglichkeiten : 
er ea a a ee! 


Temperatur Kation Anion 
0°C Ke RE ARES SE | FA Teale ET” Sar 41,2 
Nat NS alts IN Og Meptess 2 sta gine fo 39,5 
Lit : | 17,8 Oriente Pt: 20,3 
Cst Fp | ee Hie ll OC rye an "re § oa 36,5 
| PP iene et ett a fe Lae 
18°C Kt . | 64,60 Dili Roepe kenge ins Eraaeeacs 65,54 
Nat . | 48,48 NO wrre tee Sao 61,83 
Lass LS BSS UP a ONE TE Pare BS 34,00 
Si hae | - 65,53 Bree es SANT Sah 67,70 
Cst a OR BOT Shih a mCn pdt eis) ts 66,06 
Agt 54,36 i jihad 46,77 
Ty Ga tt 52,19 (CAN, S aexcias ae fee Wee ot ti 56,48 
Er Sr eer hanya aie 51,66 Ol OR oc calor 54,97 
ES Bry yh uae | 55,04 CN Opealas ates ihe earn @ 54,8 
tf, Ratt 59,1 eC Olay setae: oi ee 82,5 
BCU baits Pee ee 66,61 Pikcratcueee meet 25,1 
te Met 45,78 OTe ee ee a 175,4 
1/, Catt 46,45 ksi Oot aloe ne e's ie 68,25 
Ip Zn** ha ere eRe 46,01 Yo Co OF Pa ho Bete 61,1 3 
1, Cutt 45,91 
25° + 74,5 Chagas Pantie: PAS. 75,4 
es Nat Pan Aa? | 514 Bish dk Ge aeane 77,9 
Min Oxia tasiste een 61,2 
ChE. C O10 site caeete i kee 38,0 
Dichloracetat~ . ... 46,9 
Trichloracetat-.°. ... 43,4 
Trichlorbutyrat- . . . 30,9 
o-Nitrobenzoat— 32,4 
Cyanacetat 9.0. 14 .*. 415 
3.5-Dinitrobenzoat . . | 28,3 
o-Chlorbenzoat. . . . | 55,4 
Brivckner. 
Mz. Haissinsky. Sur le comportement électrochimique et chimique du 


polonium en milie 


u tartrique. C. R. 192, 1448—1451, 1931, Nr. 23. Unter- 


suchungen tiber das elektrochemische und chemische 


Verhalten des Poloniums 
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in Weinsaurelésungen nach der fiir radioaktive Elemente ausgearbeiteten Methode 
von F. Joliot (C. R. 184, 1325, 1927) ergaben folgendes: Die Herstellung von 
Poloniumtartrat kann durch Elektrolyse von Weinséure unter Verwendung einer 
mit Polonium bedeckten Goldkathode erfolgen. Die Lésung muB eine Aziditat 
von 1 bis 1,25 n besitzen, da anderenfalls die Léslichkeit des Salzes zu gering ist. 
Derartige Lésungen sind sehr bestandig, an Anoden werden sie nicht, an Kathoden 
nur sehr langsam zersetzt. Bei einstiindigem Zentrifugieren trat ebenfalls keme 
Verdnderung ein. Schwach ammoniakalische Losungen (pq = 7 bis 8) ergaben 
dagegen eine schnelle Zersetzung des Poloniumtartrats. Brickner. 


Karl Holz. Uber den Becquerel-Effekt. Dissertation Univ. Mister i. W., 
8S., 1931. Der Verf. hat die Potentialanderung im Licht bei CuO, CuS, Cu,8, 
Ag,S und Cd§ in verschiedenen Elektrolyten untersucht. Da sich keme durch- 
greifenden RegelmaBigkeiten ergeben, mu wegen Einzelheiten auf das Original 
verwiesen werden. G. C. Schmidt. 


S. E. Sheppard. The optical sensitizing of silver halides by colloidal 
silver. Journ. Frankl. Inst. 210, 587—607, 1930, Nr. 5. Verf. gibt eme Deutung 
des Becquereleffektes, d. h. der Erscheinung, die sich darin 4uBert, da mit blau- 
violettem oder weiBem Licht vorbelichtete Silberhalogenidpapiere gesteigerte 
Empfindlichkeit bei gleichzeitiger Verlagerung nach langen Wellen zeigen, ein 
Vorgang, der experimentell durch Zusatz von kolloidem Silber oder Silbersulfid 
nachgeahmt werden kann. Zuerst versuchte man den Becquereleffekt durch die 
infolge der Deformation der Silberhalogenide geaénderte Absorption zu erklaren. 
Dieser Deutung stehen experimentelle Arbeiten tiber die Quantenausbeute bei 
der Bestrahlung von Silberhalogenidschichten mit griinem Licht entgegen. Eine 
Analogie mit dem Sensibilisationseffekt durch organische Farbstoffe ist abzulehnen, 
da, wie der Verf. ausfiihrlich darlegt, diese Sensibilisationen selbst noch nicht 
geklart sind. Verf. zieht nun zur Erklarung photoelektrische Erscheinungen 
heran. Es ist bekannt, daB die Austrittsarbeit von Hlektronen, die durch Warme 
oder Licht aus Metallen oder zusammengesetzten Schichten emittiert werden, 
durch elektrische Felder stark herabgesetzt wird, d.h. im Falle des Lichtes: 
die photoelektrische Schwelle wird nach langen Wellen verschoben. Im Falle 
des Becquereleffektes nimmt. der Verf. an, da8 zwischen gréberen Silberteilchen 
und kolloidal verteiltem Silber Kontakt-Potentialdifferenzen bestehen. Bei 
Beriticksichtigung der Dielektrizitatskonstante der Silberhalogenide und den sehr 
kleinen Abstanden (10—-® bis 10-7cm) zwischen den Silberteilchen existieren 
betrachtlich groBe elektrische Felder. Diese Felder wirken auf die an den Silber- 
halogeniden adsorbierten Silberamikronen und verursachen an diesen erleichterte 
Elektronenemission und damit Empfindlichkeit fiir langere Lichtwellen. ‘Die so 
emittiérten Elektronen neutralisieren Silberionen unter Bildung von metallischem 
Silber. Am Schlu8 geht der Verf. noch auf die photoelektrolytische Theorie von 
Trivelli zur Erklarung der rot sensibilisierenden Wirkung léslicher Jodide und 
Cyanide ein. Miiller-Skjold, 


P. N. Ghosh und B. D. Chatterjee. Eine Untersuchung der Hochfrequenz- 
entladung. Teil II. CH,, CH;Cl, CH,Cl,, CHCl, CCl,. ZS. f. Phys. 65, 102—106, 
1930, Nr. 1/2. Die im ersten Teil mitgeteilten Versuche (siehe diese Ber. 11, 2374, 
1930) wurden auf schwere Dampfe (CH,, CH,Cl, CH,Ch, CHCl, und CCl,) aus- 
gedehnt. Hs handelt sich dabei um Leuchterscheinungen unter verschiedenen 
Drucken und bei verschiedenen Frequenzen des Schwingungskreises. Die Leucht- 
erscheinungen treten nur innerhalb eines gewissen Druckbereiches auf, das fiir die 
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einzelnen Gase und Dampfe je nach dem Molekulargewicht verschieden ist. Das 
Verhalten der schweren Molekiile kann nach der J.J.Thomsonschen An- 
schauung von der Entstehung der Schichtung durch nichtionisierende Zusammen- 
st6Be und ihre Absorption von Energie erklirt werden (siehe diese Ber. 11, 322, 
1930). Tragt man in Abhangigkeit vom Molekulargewicht der verschiedenen 
Verbindungen den Druck auf, bei dem nur eine bestimmte Zahl von Schichten 
bei emer gegebenen Frequenz auftritt, so zeigt sich eine ausgepragte Abhangigkeit 
in dem Sinne, daB der Druck bei kleinem Molekulargewicht gro8 ist, dann bei Mole- 
kulargewichten zwischen etwa 20 bis 60 stark abfallt, um sich asymptotisch der 
Abszissenachse zu nahern. Hf. Ebert. 


R. Mannkopff und Cl. Peters. Quantitative Spektralanalyse mit Hilfe 
der negativen Glimmschicht des Kohlebogens. Verh. d. D. Phys. Ges. 
(3) 12, 18, 1931, Nr. 1. Bei Verwendung des Bogens zwischen Kohlenelektroden 
zur chemischen Analyse von Stoffen, die in die Kohlen gebracht werden, empfiehlt 
es sich, nur den Glimmsaum vor der Kathode zu verwenden: denn in ihr sind 
die Elementlinien verstarkt und in ihnen herrschen solche gleichma®igen Ent- 
ladungsbedingungen, das man sogar die Methode der homologen Linienpaare 
(Gerlach-Schweitzer) zur quantitativen Analyse verwenden kann. Allerdings 
mu8 die Menge der Substanz so klein sein (< 2 mg), da8 durch ihren Dampfdruck 
(bzw. ihre Ionen) der Charakter der* Kohlenbogenentladung keine Anderung 
erfahrt. Die Grenze der Analyse ist ziemlich einheitlich 0,001 %. W..Gerlach. 


Paul E. Klopsteg. A curious color phenomenon. Science (N.S8.) 738, 590, 
1931, Nr. 1900. Hine gitterartige Form der Neonréhre war an ihrer Vorderseite 
mit einer Glasscheibe bedeckt, die das Licht der Réhre etwas zerstreute, durch 
welche man aber die Umrisse der Réhre noch deutlich sehen konnte. Wurde die 
Réhre mit hohen Frequenzen betrieben, so leuchtete sie mit der bekannten Farbe 
des Neonlichtes. Wurde die Frequenz auf zw6lf Entladungen pro Sekunde er- 
niedrigt, so beobachtete man an den Randern der Gitterelemente Farberschei- 
nungen (blau, griin, hellrot, gelb). Erniedrigte man die Frequenz weiter, so nahm 
die Starke der Erscheinung anfangs zu, um bei niedrigen Frequenzen (vier Ent- 
ladungen pro Sekunde) wieder zu verschwinden. Eine Erklarung der Erscheinung 


wird nicht gegeben. Prieser. 


Joh. Krutzsch. Uberlagerung von Wechsel- und Gleichspannungs- 
‘feldern zur elektrischen Gasreinigung. Das Braunkohlenarch., Mitt. 
a. d. Braunkohlenforschungsinst. Freiberg (Sa) Heft 32, 71 8., 1931. Die vom 
Verf. theoretisch und experimentell behandelte Methode der elektrischen Gas- 
reinigung (E.G. R.) stellt eine Verbesserung der bisher tiblichen, von Lodge 
erfundenen und von Cottrell und von Méller ausgearbeiteten Methode dar, 
auf die im Anfang nach einer zusammenfassenden allgemeinen Behandlung der 
bei der E. G. R. wirksamen Effekte und Krafte etwas naher eingegangen wird. 
‘Die letztgenannte Methode, die auf der Aufladung der Staubteilchen in einem 
durch Koronaentladung an einer Drahtelektrode erzeugten Raumladungsgebiet 
und der darauffolgenden Abscheidung an der platten- oder rohrférmigen Gegen- 
elektrode beruht, besitzt einige wesentliche Mangel, deren hauptséchlichster 
in der Feldverzerrung zwischen den Elektroden infolge der Raumladungen und 
der dadurch notwendig gemachten Beschrankung der Raumladungsdichte besteht. 
Dieser Nachteil wird von der vom Verf. entwickelten Methode umgangen, deren 
Prinzip die Trennung der Ionisations- und der Abscheidespannung ist, wodurch 
eine von der Abscheidungsspannung unabhangige Einstellung der Ionisations- 


2058 5., Elektrizitat und Magnetismus 


starke méglich wird. Die neue Methode kann durch verschiedene Vier- oder Drei- 
elektrodenanordnungen (kurz als ,,Steuer“‘ bezeichnet) verwirklicht werden. 
Als giinstigste erweist sich eine Anordnung; ‘bei der sich zwischen zwei:Abscheide- 
platten ein System von flaichenhaft ausgerichteten Drahten befindet. Zwischen 
je zwei dieser Drahte, von denen einer zweckmaig mit einer Isolier- (Glas-) Schicht 
bedeckt ist, findet die ionenerzeugende Wechselstromentladung statt, wahrend 
zwischen den Abscheidungsplatten Gleichspannung herrscht. Das elektrische 
Verhalten eines solchen Steuers wird theoretisch durch Berechnung der Feld- 
und Raumladungsverteilung zwischen Abscheideplatten und Ionisator und 
praktisch durch Aufnahme der charakteristischen Kurven untersucht. Als Kri- 
terium fiir die Giite der Anlage werden die Begriffe ,,Abscheidelange‘‘ und ,,Ab- 
scheidezeit“ eingefithrt und ihr direkter Zusammenhang mit der Ionenstromdichte 
abgeleitet. Abscheidungsversuche fiihrten zu einer Einteilung der untersuchten 
Staubsorten in drei Klassen: gut isolierende Staube, die sich in dicken Schichten 
niederschlagen und dadurch die Abscheidewirkung aufheben kénnen, gut leitende 
Staube, deren Partikelehen nach der Beriihrung der Abscheideplatten durch 
Umladung wieder abgestoBen werden, und Staube mit einer mittleren Leitfahigkeit, 
die beide Effekte unméglich macht. Ein Beispiel fiir die erste Klasse ist Barlapp- 
sporenstaub, fiir die zweite Graphit- oder Zinkstaub und fiir die dritte Braun- 
kohlenstaub. Die Staube der zweiten Klasse lassen sich durch richtige Einstellung 
der Abscheidespannung zur Abscheidung bringen, was nach der Methode von 
Cottrell-Méller nicht méglich ist. Ein quantitativer Vergleich der beiden 
Methoden an Hand von Versuchsresultaten zeigt die bedeutend gréBere Wirt- 
schaftlichkeit der ,, Uberlagerungsmethode“. Kniepkamp. 


Karl Becker. Der Einflu& chemischer. und chemisch-physikalischer 
Vorgange an der Oberflaiche Hochschmelzender Metalle auf die 
glihelektrischen Kigenschaften. (Zur Deutung der die Thermoelektronen- 
emission beeinflussenden Wirkung monoatomarer Schichten.) Phys. ZS. $2, 
489 —507, 1931, Nr. 13. Die Vorgange an der Oberflache eines hochschmelzenden 
Metalls bei héherer Temperatur in einer Gas- oder Dampfatmosphare, welche die 
Elektronenemission des Metalls beeinflussen, werden an Hand der vorhandenen 
Literatur nach folgenden Gesichtspunkten geordnet. 1. Die Fremdatome dringen 
in das Metallgitter ein, ohne mit dem Metall selbst eine chemisch definierte Ver- 
bindung zu bilden. In dem aufgelockerten Metallgitter zerfallen sie in positive 
Kerne und freie Elektronen. Solcherart mit Fremdatomen beladene Metalle 
mit einer hohen Elektronenkonzentration im Innern haben eine starkere Elek- 
tronenemission als reine Metalle. Beispiele hierfiir sind Pt—H,, Ta—H,, Pa—H 

2. Die Fremdatome werden oberflaichlich von dem Metall unter Ausbildung Sun ee 
. elektrischen Doppelschicht adsorbiert, wobei infolge des elektronegativen Charakters 
der Fremdatome die negative Seite der Doppelschicht von der Metalloberflache 
abgewendet ist. Dadurch wird die Austrittsarbeit vergroBert. Bei gréBerer ane 
zentration der Fremdatome im Bereich der Wirkungssphare der Metalloberflache 
treten diese mit dem Metall unter Bildung definierter chemischer Verbindungen 
in Reaktion. Da aber bei einer chemischen Verbindung zwischen einem gut Fe" 
einem weniger gut emittierenden Element die Emission des Reaktionsproduktes 
schlechter ist als des gut emittierenden reinen Metalls, ist in beiden Fallen ein, 

Verschlechterung der Elektronenemission zu erwarten. Beispiele_hierfiir sind 
W—N,, Ta—N,, Zr—N,, Hf—N,, W—P. Bei W—J-und- Pt—J sind die Verhalt- 
nisse nicht vollstandig geklart. 3. Die Fremdatome werden von dem Metall ober 
flachlich unter Ausbildung einer elektrischen Doppelschicht adsorbiert ores 
positive Ladung nach auBen zeigt. Die Austrittsarbeit wird dadurch verkleinent 
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und mithin die Elektronenemission erhéht. Dabei ist ein Optimum der Emission 
vorhanden, wenn die Besetzungsdichte der Fremdatome einer annadhernd ein- 
atomaren Schicht entspricht. Beispiele -hierfiir. sind W-—Cs, W—Rb,- W—K; 
W—Ba, Mo—K, Ta—K, W—Th, Mo—Th, W—Zr, Mo—Zr, sowie W-seltene 
Erdmetalle. Vermutlich gehért auch W-—H, in diese Gruppe, da in diesem 
Falle, wo der Wasserstoff nicht von dem Metall okkludiert wird, der Wasserstoff 
offenbar als elektropositives Element wirkt. Dabei ist es gleichgiiltig, ob die 
Fremdatome aus der Gasphase auf dem Tragermetall niedergeschlagen werden 
oder ob sie durch Reaktion zwischen dem Tragermetall und einem in ihnen vor. 
handenen Oxyd entstehen und durch Diffusion an die Oberflache des Tragermetalls 
gelangen. Dabei haben die chemischen Eigenschaften des Tragermetalls und die 
chemischen Eigenschaften des aktivierenden Metalls eine maBgebende Bedeutung 
auf die Elektronenemission des ganzen Systems Tragermetall—aktivierendes 
Metall. 4. Es sind zwei Arten von Fremdatomen auf der Metalloberflache adsorbiert: 
Eine Schicht von elektronegativen Atomen, welche wieder wie im Falle 2 eine 
elektrische Doppelschicht auf der Oberflache des Tragermetalls bilden, deren 
negative Seite von dem Metall abgewendet ist. Auf dieser Zwischenschicht bildet 
Sich eine neue Schicht von elektropositiven Elementen in monoatomarer Besetzung 
aus, welche von der Zwischenschicht fest angezogen wird und deren Atome da- 
durch eine Deformation erfahren. Dadurch wird gegen die in 3. besprochenen 
Verhaltnisse die Austrittsarbeit der ganzen Schicht noch weiter verringert und 
damit die Elektronenemission noch weiter erhéht. Beispiele hierfiir sind W —O,—Cs, 
W—O,—K, W—O,—Rb, W—O,—Ba, W—N.—Cs, W—N,—Th. Karl Becker. 
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Lloyd W. Morris. Certain photoelectric properties of gold. Phys. Rev. 
(2) 37, 1263 —1268, 1931, Nr. 10. Die Arbeiten des Physikalischen Laboratoriums 
der Universitat Wisconsin, deren Ziel das Studium der lichtelektrischen Higen- 
schaften stark entgaster Metalle ist, werden durch eine Untersuchung an Gold 
erweitert. Hin diinner Goldstreifen wurde zur Erzielung vollig stabiler Verhaltnisse 
etwa 1800 Stunden lang in einem Endvakuum von 10—-* mm Hg durch Tempera- 
turen bis zu 700°C entgast. Die Entgasungskurve zeigte den bekannten Verlauf, 
Anstieg des lichtelektrischen Stromes (unzerlegtes Licht der Quarz-Quecksilber- 
lampe) bis zu einem Maximum und darauffolgendes Fallen desselben auf einen 
vom Entgasungsgleichgewicht abhangigen Endwert. Entsprechend der Anderung 
des lichtelektrischen Stromes verschob sich waihrend der Entgasung die langwellige 
Grenze von etwa 2000 A fiir den Anfangszustand iiber 3200 A fiir das Maximum 
auf 2600 A fiir den Endzustand. Wurde wahrend der Entgasung der Heizstrom 
-ausgeschaltet, so zeigten sich die bekannten Ermiidungserschemungen, die sich 
in einer zeitlichen Abnahme bzw. Zunahme des lichtelektrischen Stromes auBern, 
je nachdem sich der Entgasungszustand diesseits oder jenseits des Maximums 
befindet. Nach Erreichen des ermiidungslosen Endwertes wurde an dem Gold- 
streifen fiir verschiedene Wellenlangen der Einflu8 der Temperatur auf den licht- 
elektrischen Strom studiert. Es zeigte sich, da fiir Wellenlangen in der Nahe 
‘der langwelligen Grenze ein enormer Anstieg des lichtelektrischen Stromes mit 
der Temperatur eintritt, dab dieser Anstieg aber fiir kiirzere Wellenlangen immer 
kleiner wird, um schlieBlich einer Abnahme Platz zu machen. So betrug die Stei- 
gerung des lichtelektrischen Stromes bei einer Erhohung der scion ws 
Zimmertemperatur auf 740°C fiir die Wellenlange 2537 A etwa 700 : ir die 
Wellenlinge 2399 A jedoch nur noch etwa 12%, wahrend fiir die We since: 
2302 A bereits eine deutliche Abnahme zu beobachten war. aba aioe : ie 
Anderung des lichtelektrischen Stromes verschob sich die langweillige Kon A - 
wahrend der Temperaturerhéhung zu gré8eren Werten, namlich von 
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2610 A. Auch im unzerlegten Licht der Quarz- Quecksilberlampe erwies sich der 
lichtelektrische Strom als temperaturabhangig; es ergab sich zwischen 550 und 


740° C eine Abnahme desselben auf einen Wert, der kleiner war als der bei Zimmer- 


temperatur. J. Werner. 


Ralph P. Winch. The photoelectric properties of silver. Phys. Rev. (2) 
37, 1269—1275, 1931, Nr. 10. Es handelt sich um eine weitere Arbeit des Physi- 
kalischen Laboratoriums der Universitat Wisconsin uber die lichtelektrischen 
Eigenschaften stark entgaster Metalle. Die von Morris an Gold durchgeftihrte 
Untersuchung wird hier auf Silber erweitert. Es ergaben sich bei der 1200 Stunden 
dauernden Entgasung mittels Temperaturen bis zu 600°C im Vakuum von 
10-8 mm Hg dieselben Verhaltnisse wie beim Gold. Ein Unterschied zeigte sich 
lediglich in den Ermiidungserscheinungen, insofern als sie sich stets in einer Ab- 
nahme des lichtelektrischen Stromes auBerten, einerlei, ob sich der Entgasungs- 
zustand diesseits oder jenseits des Maximums befand. Lichtelektrischer Strom 
und langwellige Grenze zeigten den bekannten Verlauf tuber ein Maximum zu 
einem konstanten Endwert. So verschob sich die langwellige Grenze von 2000 A 
fiir den Anfangszustand iiber 3300 A fiir das Maximum auf 2700 A fiir den End- 
zustand. Auch die nach Erreichen des ermiidungslosen Endzustandes angestellte 
Untersuchung iiber den Einflu8 der Temperatur ergab qualitativ dieselben 
Verhaltnisse wie beim Gold. Die Steigerung des lichtelektrischen Stromes bei 
einer Erhéhung der Temperatur von Zimmertemperatur auf 600°C betrug fiir 
die Wellenlange 2537 A etwa 130%, verschwand fiir die Wellenlange 2259 A 
und ging fiir die Wellenlange 1950 A in eine Abnahme von etwa 8% iiber. Die 
langwellige Grenze verschob sich wahrend der Temperaturerhdhnng von 
2610 + 30 A zu 2700 + 20 A, was einer Verkleinerung der Austrittsarbeit von 
4,73 + 0,07 auf 4,56 + 0,06 Volt gleichkommt. Eine besondere Untersuchung 
zeigte, daB& die beobachtete Temperaturabhangigkeit nicht von einer Anderung 
des Reflexionsvermégens herriihrt. J. Werner. 


W. Raudorf. Untersuchungen an Selenzellen. Verh. d. D. Phys. Ges. 
(3) 12, 21—22, 1931, Nr. 1. [S. 2076. ] Sewig. 


Kurt Freudenberg. Uber Photoionisation des Casiumdampfes durch 
Absorption von Linien der Hauptserie. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 
17, 1931, Nr. 1. Die Photoionisation von Casiumdampf wird nach der Methode 
von Foote und Mohler beobachtet. Die Ionisation bei Einstrahlung von Linien ~ 
der Absorptionsserie des Casiums geht nach dem Schema Cs* + Cs = Cs, +e 
vor sich. Auch mit der blauen Linie 1 s — 3 p-und der roten Linie 1s — 2 p ist 
Photoionisation erreichbar. Ermittelt wurde die Tonisationsarbeit des Casium- 
molekiils zu Jm = 3,17 Volt, die Dissoziationsarbeit des Casiummolekiilions 
D, = 1,05 Volt und die Dissoziationsarbeit des Casiummolekiils D, = 0,35 
+ 0,2 Volt. Swag 


Francis Bitter. The Fundamental Assumptions in Akulov’s Papers 
on Ferromagnetism. Phys. Rev. (2) 37, 1175—1176, 1931, Nr.9. AuBer durch 
die Akul ovsche Annahme eines Quadrupolmoments der ferromagnetischen 
Atome ergibt sich eine Darstellung der Magnetisierung als Funktion der Feldstarke 
auch durch Kopplung der Spin- und Bahnmomente im Sinne der H eisenbergschen 
Theorie. Es wird auf eine Arbeit von Powell [Proc. Roy. Soc. London (A) 130 

167, 1930] hingewiesen, in der dieser Gedanke weiter verfolgt ist. Auch zur Er- 
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klérung der verschwindenden Hysterese von Einkristallen scheint es nicht nétig, 
die spontane Magnetisierung fallen zu lassen, wenn man nur gleichzeitig annimmt, 
da die Gebiete, die sich unabhangig voneinander. orientieren, geniigend klein 
sind. Kussmann. 


Francis Bitter. Block Structure and Hysteresis Phenomena. Phys. 
Rev. (2) 37, 1176—1177, 1931, Nr. 9. Kussmann. 


J. Sugiura. On the magnetic properties of iron polarized in any 
direction. Res. Electrot. Lab. Tokyo Nr. 300, 21 S., 1931 (japanisch mit eng- 
lischer Ubersicht). Die bei der Uberlagerung einer Langs- und Quermagnetisierung 
eines ferromagnetischen Kérpers resultierenden Diagramme — mit zunehmender 
Starke der Quermagnetisierung verflachen sich die in der Langsrichtung ge- 
messenen Magnetisierungskurven und der Hystereseverlust wird geringer — 
werden an zylindrischen Eisenproben nach der ballistischen Methode als Funktion 
der beiderseitigen Feldstarken bzw. Induktionen, der Richtungen usw. ausfthrlich 
untersucht und die Ergebnisse in 42 Kurventafeln schaubildlich niedergelegt. 
Besonders interessant ist die Tatsache, da bei der Benutzung eines transversalen 
Wechselfeldes die in der Langsachse aufgenommenen Magnetisierungsschleifen 
erst zusammenschrumpfen und bei Steigerung der Quermagnetisierung dann 
ihren Richtungssinn umkehren, so daB der Hystereseverlust negativ wird. 

Kussmann. 
Ch. Sadron. La saturation ferromagnétique des éléments autres que 
le fer, le nickel et le cobalt, et le systéme périodique. C. R. 192, 
1311—1313, 1931, Nr. 21. Aus der Messung des Abfalls der Sattigungsmagneti- 
sierung des Nickels in den Legierungen mit Cr, Mn, Mo, W, Pd und Pt wird in 
nicht naher begriindeter und — da bei nicht linearer Form der Sattigungs-Kon- 
zentrationskurve die Tangente im Nullpunkt benutzt wird — anscheinend auch 
in etwas willkiirlicher Weise das Atommoment dieser Metalle abgeleitet. Fiir Cr, 
Mo und Wergeben sich 19, fiir Mn 15, fur Pd und Pt 3 Weisssche Magnetonen. 

Kussmann. 
K. 0. Lehmann. Experimentelle Bestimmung der Magnetisierungs- 
kurve fiir hohe Induktionen und der Ankerkernspannung in elek- 
trischen Maschinen. Arch. f. Elektrot. 24, 804—832, 1930, Nr. 6. Die Berech- 
nung der Ankerkernspannung erfordert die Kenntnis der Induktion bzw. der 
Permeabilitat bei hohen Feldstarken. Verf. stellt sich im ersten Teil der Arbeit 
dié Aufgabe, diese Messung an Stelle nach der bisher iiblichen Isthmusmethode 
mit ihren kleinen Probemengen unmittelbar an-gr68eren Blechringen auszufiihren, 
und lést die dabei auftretenden Schwierigkeiten durch zwei einfache Kunstgriffe, 
namlich durch Herabsetzung der Schaltzeit und Benutzung breiter Ringe. Von 
erheblichem meBtechnischen Interesse ist besonders das erstere Verfahren, und 
zwar wird die kurze Schaltzeit hier dadurch erreicht, daB bei der ballistischen 
Messung nicht ein stationérer Strom kommutiert wird, sondern dafs man von dem 
stromlosen Zustand aus auf den Maximalwert springt und wieder zur Stromlosigkeit 
guriickkehrt. Auf diese Weise ist es einmal méglich, die Stromdichte auf etwa 
das hundertfache derjenigen zu erhdhen, die im stationdren Betrieb zulassig 
ist, und umgekehrt die Energie und damit die Stromquellen doch ertraglich klein 
zu halten. Da die Kurvenform des ErregerstromstoBes unbekannt ist, 80 muB 
die Feldstarke aus dem Maximalwert der Durchflutung mittels eines magnetischen 
Spannungsmessers gesondert gemessen werden. Den Umschaltvorgang ee 
ein Schiitz mit Blasmagnet, der auch die beiden Galvanometer im Moment er 
maximalen Induktion umpolt. Wegen der weiteren Messung der breiten Blechringe 
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mittels einer Differentialmethode, durch die die Induktionen am auBeren und 
inneren Blechrand miteinander in Beziehung gesetzt werden, sei auf das Original 
verwiesen. An mittel- und hochlegiertem Dynamoblech wurden schlieBlich die 
Induktionen bis zu einer Feldstarke von 5000 bzw. 10000 Amp.-Wind./em be- 
stimmt. Der zweite Teil der Arbeit befa8t sich mit Versuchen an einem luftspalt- 
losen Modell einer elektrischen Maschine zum Zweck der Ermittlung der Anker- 
kernspannung fiir alle praktisch wichtigen Falle. Die Ubereinstimmung der 
hier erhaltenen Werte mit der Naherungsrechnung von Richter ist befriedigend. 
Der Einflu8 der Feldkurve auf die Ankerkernspannung wird experimentell nach- 
gepriift und fiir den riickwartigen Einflu8 der Ankerspannung auf die Feldkurve 
und die Wirbelstromverluste in den massiven Ankerleitern Schaubilder gegeben. 

Kussmann. 
H. Fahlenbrach. Der EHinflu8 von Konzentration und Temperatur 
auf die magnetische Suszeptibilitat von CoCl,-Lésung. Verh. d. D. 
Phys. Ges. (3) 12, 9, 1931, Nr. 1. CoCl,-Lésungen folgen dem Curie-Weissschen 
Gesetz 4 = C/(T — @) mit konzentrationsabhangigem C und 6. Mit abnehmender 
Konzentration sinkt 9, wahrend das Moment (M = V3 RCy,,) mehr als linear 
steigt. Bei '/,))9molaren Loésungen wird mit 31,1 Weissschen Magnetonen der 
von der Hundschen Theorie geforderte Wert von 33,2 bei einem 9-Wert von 
— 150° K fast erreicht. Nach der Seite gré8erer Konzentrationen erreichen 0 
und M (oberhalb 0,4 molar) Grenzwerte mit 21,3 Magnetonen und + 679K. 
Pyridinlésungen von CoCl, zeigen in einem bestimmten Temperaturgebiet ent- 
sprechende Anderungen der Konstanten mit der Konzentration, wahrend Athyl- 
alkohollésungen desselben Salzes konstant 19 Magnetonen, aber konzentrations- 
abhangige 9-Werte ergeben. O. v. Auwers. 


Heinrich Kiihlewein. Hinige Versuche iiber die »Magnetische Nach- 
wirkung*. Phys. ZS. 32, 472—480, 1931, Nr. 12. Neuere Messungen iiber die 
magnetische Nachwirkung an besonders geeigneten magnetischen Materialien 
(der Eisennickelbasis) fihren zur Auffindung eines einfachen Zusammenhangs 
zwischen der statischen Neukurve und der Zeit, die bei emer gegebenen Feldstarke 
bis zum Erreichen des stationaren _Induktionswertes verstreicht, oder der Induktion, 
die bei gegebener Zeitdauer und Feldstarke erreicht werden kann. Es zeigt sich, 
daB der Magnetisierungsproze8 in einem bestimmten Intervall, dem steilen Stiick 
der Magnetisierungskurve, einem lawinenartig anschwellenden Vorgang gleicht, 
dessen Zeitdauer (bis zum Erreichen des stationaéren Endwertes) der differentiellen 
Permeabilitat streng parallel geht, d.h. mit dieser gleichzeitig ein ausgepragtes 
Maximum durchlauft, das der Gleichung Zeit = 6,48 22d? wajs/ @ folgt, wenn d 
die Blechdicke und @ der spezifische Widerstand ist. Die ballistischen Messungen 


wurden mit einem Helmholtzpendel ausgelést. O. v. Auwers. 


G. T. Morgan and §. Sugden. Paramagnetism of Bivalent Silver. Nature 
128, 31, 1931, Nr. 3218. Der durch den Austritt eines Elektrons aus der N -Schale 
fiir _zweiwertiges Silber zu erwartende Paramagnetismus wird bestatigt durch 
Messungen an Silbersalzen der Form [Ag, dipy]X,, wobei dipy ein «’ dipyridil 
Ci>H,N, und X ein einwertiges Anion bedeutet. Fiir das so aufgebaute Chlorat 
[Ag; dipy](Cl0,). ergab sich x = 5,86.10—-8, die Molekularsuszeptibilitat 
im = 1457.10—* und die Weisssche Magnetonenzahl — 9,2. Kussmann. 


S.P. Ranganadham. Diamagnetism of Liquid Mixtures. Nature 127, 
975, 1931, Nr. 3217. Trew und Spencer hatten kiirzlich einige Ergebnisse 
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liber Suszeptibilitétsmessungen von fliissigen Gemischen organischer Substanzen 
wie Aceton und Chloroform mitgeteilt und dabei starke Abweichungen vom Addi- 
tivitatsgesetz beobachtet. Verf.hat derartige Messungen mit einer Quinckeschen 
Steigh6henmethode, die auf 1°/,) genau reproduzierbare Werte zu messen erlaubte 
fir Benzol und Tetrachlorkohlenstoff und andere Gemische nachgepriift und 
kommt dabei zu anderen Ergebnissen. Fiir Benzol mit Tetrachlorkohlenstoff 
findet er einen streng linearen Zusammenhang zwischen Suszeptibilitat und 
Zusammensetzung, ganz im Gegensatz zu Trew und Spencer, die in diesem 
Falle starke Abweichungen vom Additivititsgesetz gefunden haben. Fiir Aceton 
und Chloroform findet er zwar auch eine Abweichung, die bei der Konzentration, 
die die gréBte anomale Dichtednderung ergibt, am ausgepriigtesten ist, aber 
3% nicht iibersteigt und sehr viel geringer ist, als die anderen Autoren angegeben 
haben. Wenn Beeinflussungen der diamagnetischen Suszeptibilitét durch mole- 
kulare Hinfliisse innerhalb der Fliissigkeit theoretisch auch méglich sind, liegen 
die Werte von Trew und Spencer doch auerhalb des theoretisch Méglichen, 
So wie ihre Werte fiir die reinen Fliissigkeiten auch von den als richtig geltenden 
abweichen. O. v. Auwers. 


A.Esau. Uber den Quereffekt der Magnetostriktion. Phys. ZS. 82, 
483—485, 1931, Nr.12. Aus Messungen von Nagaoka iiber den Langseffekt 
und den Volumeneffekt wird der Quereffekt der Magnetostriktion (Dickenanderung 
eines magnetisierten Stabes) berechnet. Die Resultate werden nicht als Funktion 
der Magnetisierung, sondern der magnetischen Feldstaérke angegeben. Peierls. 


O. Stierstadt. Die Widerstandsanderung ferromagnetischer Stoffe in 
Magnetfeldern. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 12—13, 1931, Nr. 1. Verf. be- 
stimmt die Widerstandsanderungen von Hisen und Nickel in longitudinalen 
und transversalen Magnetfeldern neu. Die Anderung ist bei technischem Eisen 
in Abhangigkeit von der Induktion keine eindeutige Funktion insofern, als geringe 
‘Unterschiede der auf- und absteigenden Werte reell zu sein scheinen. Bei remstem 
Elektrolyteisen mit 10—5°% Verunreinigung treten diese Abweichungen jedoch 
nicht mehr auf; die 4 R/B-Kurve verlauft stets positiv, um so steiler, je groBer B 
wird. Bei 50°% der Sattigung sind erst wenige Prozent der Widerstandsanderung 
der Sattigung erreicht. Negative 4 R-Werte, die in der Literatur haufig sind, 
werden als grundsatzlich falsch erkannt (unvollkommene Entmagnetisierung, 
Erdfeld, Temperatureinfliisse, innere Spannungen, Verunreinigungen usw.). 
Die GréBe der Widerstandsanderung verschiedener Elektrolyteisenproben hangt 
maBgeblich von der thermischen und mechanischen Vorbehandlung ab; je ma- 
gnetisch weicher das Material ist, desto gréBer ist die Widerstandsanderung. 
Dabei wurde bemerkt, da® die ideale Magnetisierungskurve weicher Materialien 
mit der normalen praktisch zusammenfallt, daB also die Beseitigung der Hysteresis 
durch Wechselstrom nur bei magnetisch maBigen Materialien von Bedeutung ist. 
Ebenso wirkt die ideale Magnetisierung nicht auf die Widerstandsanderung ein. 
Dagegen hat die Korngré8e Einflu8: mit wachsender KorngréBe wachst auch 
‘die Widerstandsanderung. Bei Quermagnetisierung ist die Widerstandsanderung 


‘stets negativ. O. v. Awwers. 


W.F.Dunton. Electromagnetic induction. Electrician 105, 681 — 683, 
1930, Nr. 2739. Korrekte Ableitung des Gesetzes, seine Sg gees bei 
Stromunterbrechern. H. Ebert. 


Chester Snow. The effect of small variations in pitch upon the bat 
ductance of a standard solenoid. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 777—790, 
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1931, Nr. 5 (RP. 304). Bei der Berechnung der Selbstinduktion von Normal- 
spulen muB der Einflu8 von kleinen Veranderungen in der Ganghéhe der einzelnen 
Windungen beriicksichtigt werden. Die hierdurch verursachte Veranderung der 
Selbstinduktion 6 L wird berechnet, indem die Einzelwindungen als lineare Kreise 
angenommen werden, die gegentiber ihrer idealen Lage in axialer Richtung 
(Koordinate y) um 6 (y) verschoben sind; diese Verschiebungen 6 (y) bedeuten 
jeweils die mittlere Verschiebung einer Spulenwindung, welche direkt gemessen 
werden kann. Ist N die Windungszahl, J die Lange, a der Radius des Solenoids 
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mit “2? = 1/1 + #?; K und £ sind die vollstandigen elliptischen Integrale erster 
und zweiter Gattung. Die Funktion yp (A) ist graphisch gegeben, f (2) wird gemessen, 
so da®B (1) graphisch ausgewertet werden kann. Da indessen bei 4 = 0 yp (A) loga- 
rithmisch unendlich wird, f (A) aber nach Definition verschwindet, wird entweder 
(erste Methode) f(A) in 0=A=e linear angendhert: f(A)~/./f’ (0), dann 
ergibt sich: ~ 
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dann kann das ganze Integral graphisch ausgewertet werden. Da y (A) fiir groBe 4 
verschwindet (oberhalb 4 = 3 nicht mehr merklich ist), bei 4 = 0 aber f (A) 
verschwindet, ist bei langen Spulen nur die Verschiebung der auBeren Windungen 
a abgesehen von den auBersten — von wesentlichem HinfluB; das ist klar, da dann 
im gréBten Teil der Spule die Radialkomponente des Magnetfeldes merklich 
verschwindet. Es werden zwei numerische Beispiele durchgerechnet. Die Korrektur 
macht hierbei */19) bis */199°/o9 aus, ist also bei Normalspulen zu beachten. 

Th. Bédefeld. Streuungsrechnung und Feldbild in der ulcer 
Elektrot. ZS. 52, 763 —768, 1931, Nr. 24. Ubersicht: Durch die Veréffentlichungen 
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von Hemmeter, Fleischmann und Weber ist das Problem der Streuung in der 
Elektrotechnik erneut angeschnitten worden. In der vorliegenden Arbeit wird auf 
verschiedene der strittigen Fragen eingegangen, in erster Linie aber ist der Versuch 
gemacht worden, den Begriff eines gemeinsamen Flusses unter Benutzung der 
Differentialgleichungen des Transformators zum Kernpunkt der gesamten 
Streuungsrechnung za machen. Zum Schlu8 wird auf die Aufgabe des Feldbildes 
in der Streuungsrechnung eingegangen. Alice Roehmann. 


Rudolf Weyrich. Bemerkungen zu den Arbeiten ,,Zur Theorie der Aus- 
breitung elektromagnetischer Wellen langs der Erdoberflache“ 
und ,,;Uber das Strahlungsfeld einer endlichen Antenne zwischen 
zwei vollkommen leitenden Ebenen‘“. Ann. d. Phys. (5) 9, 513—518, 
1931, Nr. 5. Es wird darauf hingewiesen, daB die Untersuchung der Hertzschen 
Funktion keine ausreichende Beschreibung des Strahlungsfeldes in der Nahe von 
Leitern gibt. So werden auch die in der erstgenannten Arbeit gezogenen: Schliisse 
auf das Eintreten von Resonanzen zum Teil hinfallig. Zur zweitgenannten Arbeit 
wird mit Riicksicht auf experimentelle Untersuchungen eine Rechnung nach- 
getragen. Sie bezieht sich auf den Fall, daB die strahlende Antenne nicht an 
einem Ende geerdet ist, sondern an beiden Enden Stromknoten hat. 
Hf. E. Kalimann. 
A. Marino. Teorema sulle reti elettriche passive. Lincei Rend. (6) 18, 
66—71, 1931, Nr. 1. Es wird ein Beweis fiir folgenden Satz gegeben: In einem 
passiven Leitungsnetz kann ein nicht von auf en gespeister Knoten » ohne An- 
derung der Potential- und Stromverteilung im stationaren Zustand im tibrigen 
Netz unterdriickt werden, sofern die imaginaéren Konduktanzen zwischen den 
Endknoten der von n ausgehenden Zweige vergréBert werden durch das Produkt 
der imaginéren Konduktanzen der von n ausgehenden und in jenen Knoten 
endigenden Zweige, zwischen denen die Konduktanz betrachtet wird, dividiert 
durch die Summe der imaginaren Konduktanzen der von n ausgehenden Zweige. 
K. Przibram. 
Cable Manufacture. Electrician 107, 35, 1931, Nr. 2770. Bericht tiber eine 
Filmvorfiihrung, die die Kabelfabrikation der British Insulated Cables Ltd. in 
Prescot und Helsby zeigt. Justi. 


. 


Hans Albrecht Rathke. Gleichstrommaschinen zur Beseitigung von 
Gleichrichterstérungen. II. Elektr. Nachr.-Techn. 8, 185—196, 1931, Nr. 5. 
Die Glattungsmaschine (vgl. diese Ber. 5.1741) mu8 zur Herabsetzung ihrer 
wirksamen Induktivitat eine Nebenschlu8maschine ohne Wendepole sein. Es 
wird die resultierende Induktivitat, enthaltend das Ankerquerfeld sowie das 
Streufeld der Nuten und Stirnverbindungen, durch die geometrischen MaBe des 
Ankers ausgedriickt. Der Anteil der Querfeldinduktivitat tiberwiegt meistens. 
Diese nimmt mit VergréBerung des magnetischen Widerstandes des Querfeld- 
-pfades linear ab, durch geeignete Polform bis auf ein Drittel des normalen Betrages. 
Mit wachsender Polzahl nimmt die Querfeldinduktivitat quadratisch ab, eime 
‘gleichzeitige VergréBerung von Durchmesser und Polzahl ergibt eine lineare 
-Abnahme. Das gleiche gilt fiir eine Erhéhung der Drehzahl bei gleichzeitiger 
~Verminderung der Ankerlange. Hohe Polzahl, groBer Ankerdurchmesser und 
groBe Umlaufszahl erniedrigen auch die Streuinduktivitat von Nuten und Stirn- 
verbindungen. Das Minimum des Ohmschen Ankerwiderstandes wird bei eimer 
Ankerlange = Lange der Stirnverbindungen erreicht. Die Mafnahmen zur 
'Verringerung der Eisenverluste durch die tiberlagerten Oberwellen gehen mit 
denen zur Herabsetzung der Induktivitat parallel. Die Verwendung einer Kom- 
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pensationswicklung im festen Teil der Maschine gibt eine Verminderung der Anker- 
induktivitat, vergréBert jedoch den Ohmschen Maschinenwiderstand und férdert 
das Entstehen von Oberwellen in der Glattungsmaschine. Es werden die Ab- 
messungen einer ausgefiihrten Glaittungsmaschine mitgeteilt, wobei eine gute 
Ubereinstimmung zwischen gemessenen und gerechneten Werten gefunden wurde. 

A.v. Engel. 


(. W. Bohner and G. W. Vaughan. Phase Faults Analysed on D.C. Cal- 
culating Board. Electrical World 97, 1068—1071, 1931, Nr. 23. Es wird tiber 
ein Verfahren berichtet, nach dem fiir ein Netz mit geerdetem Nullpunkt die 
Stréme an der Fehlerstelle und in sdémtlichen Netzzweigen bestimmt werden 
kénnen, die bei einem Erdkurzschlu8 auftreten. Dazu sollen die Messungen 
an einem mit Gleichstrom gespeisten Netzmodell benutzt werden. Dem Verfahren 
liegt das Rechnen mrt symmetrischen Komponenten zugrunde, das zuerst von 
Fortescue (Trans. Amer. Inst. Electr. Eng. 42, 358, 1923) angegeben ist. Zunachst 
werden die Stromverhaltnisse bestimmt, die einem dreiphasigen Kurzschlu8 an der 
Fehlerstelle entsprechen. Zur Bestimmung der Nullkomponente wird das Netz- 
modell nach folgenden Regeln umgeandert. Es sind nur diejenigen Netzteile 
zu beriicksichtigen, die ihrer Schaltung nach eine Nullkomponente fuhren kénnen; 
die Widerstande, die die Leitungsimpedanzen darstellen, werden auf den 3 44 fachen 
Ohmwert eingestellt, die Reaktanzen der synchronen Stromquellen betragen 
dagegen fiir die Nullkomponente nur etwa 27% der fiir die positive Komponente 
- giiltigen. An der Fehlerstelle wird die Leitung nicht direkt an den anderen Pol 
der Gleichstromquelle angeschlossen, sondern tiber einen Widerstand, der doppelt | 
so groB ist als der Widerstand, der der dreiphasigen KurzschluBleistung an dieser 
Stelle entspricht. Die Stromablesungen an diesem so umgeainderten Netzmodell 
ergeben die Nullkomponenten der Stréme. An der Fehlerstelle ist die positive 
und negative Drehkomponente des Stromes gleich der Nullkomponente. Die 
beiden Drehkomponenten fiir die iibrigen Netzzweige ermitteln sich durch pro- 
portionale Umrechnung aus den Nullkomponenten und den Strémen bei drei- 
phasigem Kurzschlu8. Der gesamte Strom in der kranken Phase ist gleich der 
algebraischen Summe der drei Komponenten. Der Strom in den gesunden Phasen 
ist durch die Differenz einer der Drehkomponenten und der Nullkomponenten 
gegeben. Die Anwendung des Verfahrens wird an einem Zahlenbeispiel fiir ein 
Netz mit drei Kraftwerken und acht Ubertragerleitungen gezeigt. Rud. Mayer. 


J.J. Rudra and Miles Walker. The theory and performance of phase 
advancers. Journ. Inst. Electr. Eng. 69, 445—489, 1931, Nr. 412. Die Verff. 
behandeln die Theorie von Maschinen, die in Verbindung mit Asynchronmotoren _ 
zur Kompensierung der von diesen aufgenommenen Blindstréme dienen. Sie 
unterscheiden zwei Arten dieser Maschinen, solche (expedor), bei denen die 
‘Spannung proportional dem Sekundarstrom des Motors ist, und solche (susceptor), 
bei denen sie proportional der Sekundarspannung ist. Zuerst wird die Wirkungs- 
weise der susceptor-Maschinen auf einen idealen Motor betrachtet, der ein Kreis- 
diagramm von unendlichem Radius hat. Es ergeben sich einfache Beziehungen. 
zwischen dem Winkel der Hilfsmaschinen und der erforderlichen kVA-Zahl. 
Die vollstandige Theorie der expedor-Maschinen wird aus dem Ersatzstromkreis 
hergeleitet. Versuchsergebnisse werden mit denen der Theorie verglichen. 


_ Alice Roehmann. 
K. Courtin. Regler zur Begrenzung des KurzschluBstromes. AEG-Mitt. 
1931, S. 419—426, Nr.7. Es wird ein Regler zur Begrenzung des KurzschluB- 
stromes von Synchronmaschinen beschrieben, der durch Verminderung der 
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Erregung bei unmittelbarem Kurzschlu8 auf einen niedrigen KurzschluBstrom 
begrenzt ist, dessen Ansprechstrom dagegen bei voller Spannung weit tiber der auf- 
tretenden Uberlast liegt. Er bleibt daher bei Uberlast in Ruhe. Dies wird durch 
eime Strom- und eine Spannungsspule erreicht, die einander mechanisch entgegen- 
witken. Das Verhalten bei entfernten Kurzschliissen, der SpannungsanschluB ~ 
und die Anwendung des Reglers werden naher erértert. Alice Roehmann. 


W. Klement. Tedi-Patronen, die neuen § chmelzsicherungen mit 
groBer Tragheit, geringer Erwarmung, sicherer Abschaltleistung 
und groBer KurzschluBfestigkeit. Siemens-ZS. 11, 229—236, 1931, Nr. 5. 
Die neuen Sicherungen besitzen gegeniiber der alteren Konstruktion eine héhere 
thermische Abschmelztragheit bei kurzzeitigen Uberstrémen, eine geringere 
Erwarmung im normalen Betrieb und eine gré8ere KurzschluBfestigkeit. A.v. Engel. 


Genki Sadakiyo. Investigation of the current carrying capacity and 
the permissible voltage of the A. C. single-core cable. Res. Electrot. 
Lab. Tokyo Nr. 274, 26 S., 1929 (japanisch mit englischer Ubersicht). Die Arbeit 
behandelt die Berechnung des zulassigen Belastungsstromes fiir papierisolierte 
Wechselstrom-Hochspannungs-Hinleiterkabel vom Standpunkt des thermischen 
Gleichgewichts aus. Dabei werden die Betriebsspannung, die Verluste im Dielek- 
trikum, sowie die thermischen Konstanten des Dielektrikums, des Bleimantels 
‘und der Kabelumgebung beriicksichtigt. Versuche geben die Unterlagen fiir die 
thermischen Konstanten und erméglichen eine Kontrolle der Berechnung. 

Alice Roehmann. 
H. Langrehr. Resonanztiberspannungen an Petersenspulen. AEG-Mitt. 
1931, S. 358—366, Nr. 6. In kompensierten Drehstromnetzen wird die. Netz- 
kapazitat durch eine zwischen Transformatornullpunkt und Erde geschaltete 
Induktivitat nahezu ausgeglichen, so daf ein fast auf Resonanz abgestimmter 
Schwingungskreis vorliegt. Unter dem Einflu8 von Unsymmetrien, die durch 
Verschiedenheit der Leitwerte fiir die drei Phasen hervorgerufen seien, entsteht 
an der Nullpunktspule eine Spannung, deren Gré8e sich nach der Phasenspannung 
sowie nach dem Produkt dreier Bestimmungsstiicke richtet. Der erste Faktor 
riihrt von der Unsymmetrie der Leitwerte her. Fiir leerlaufende Leitungen bleibt 
er erfahrungsgemaB unter 3°, so da® der hierdurch bestimmte Anteil der Span- 
nungsverschiebung 2°% der Phasenspannung nicht tiberschreiten diirfte. Der 
zweite Faktor ist durch die Wirkwiderstande im Stromkreis bestimmt, der dritte 
durch die Abstimmscharfe; ihre Zusammenfassung ergibt, da’ Dampfung d 
und Verstimmung v in gleicher Weise erniedrigend auf die Spannungsresonanz 
einwirken. Die Dampfung durch Ableitung, Verluste in den Widersténden der 
Seile und des Erdriickschlusses sowie der Induktivitét macht praktisch 5 bis 10% 
der Ladeleistung im ErdschluBfalle aus; gegeniiber diesem Einfluf kann eine 
Verstimmung erst dann fiihlbare Absenkung der Resonanziiberspannung bewirken, 
wenn sie gleiche oder héhere GréBe besitzt, wobei jedoch der Nachteil eines erheb- 
lichen Reststromes im ErdschluBfalle mit verringerter Léschwirkung in Kauf 
zu nehmen ist. Durch besondere Unsymmetrien hervorgerufene héhere Spannungs- 
verlagerungen rufen an den Petersenspulen dank ihrer gekriimmten Kennlinie 
eine Verstimmung hervor, die in diesen Fallen die entstehende Resonanzspannung 
erheblich herabdriickt. Die Messung der fiir obige Betrachtung wichtigen GréBen 
kann mittels eines zwischen Transformator-Nullpunkt und Erde gelegten Hilfs- 
transformators durchgefiihrt werden, wenn noch an einem Stern-Dreieck-Trans- 
formator die Differenz der. Phasenstréme ermittelt wird. Durch diese Messung 
findet man die Phasenleitwerte und die Dampfung in bequemer Weise. Stoerk. 
A 130* 
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E. T. Norris and F. W. Taylor. High-voltage testing equipments. Journ. 
Inst. Electr. Eng. 69, 673—694, 1931, Nr. 414. Die hauptsachlichen Arten der 
zur Priifung verwendeten Hochspannungseinrichtungen werden geschildert. 
Die Transformatoren fiir technische Frequenz miissen den bei den Prifungen 
zu erwartenden Luftdurchschlagen gewachsen sein; diese treten in verschiedener 
Starke auf: Folge von einzelnen Funken (Knallfunken), die nur sehr kurz dauern 
(nach an anderer Stelle vorgenommenen Messungen weniger als 10~° sec Dauer 
fiir derartige Funken bei 900 kV), dichte Funkenfolgen, deren elnzelne Funken 
sich iiber einen betrachtlichen Teil der Halbperiode erstrecken, und schlieBlich 
Lichtbégen hoher Stromstarke. Fiir héchste Spannungen wird meist Stufen- 
schaltung mehrerer Transformatoren angewandt. Hochfrequenztransformatoren 
werden fast nur zur Priifung von Isolatoren und fiir Zwecke der Radiotechnik 
angewandt; wegen der hohen Kosten von Anlagen fur ungedampfte Hochfrequenz 
werden hierfiir meist Teslatransformatoren benutzt, die von einer Gleich-Hoch- 
spannungsanlage oder von Wechsel-Hochspannung gespeist werden. Fur Gleich- 
spannungsstéBe bis zu den héchsten Spannungen wird ausschlieBlich der Ver- 
vielfaltigungskreis nach Prof. Marx benutzt, der tiber Ventile oder umlaufende 
Gleichrichter von einer Wechselstromquelle her gespeist wird. Die Regelung 
der Unterspannung fiir die verwendeten Transformatoren soll méglichst stufenfrei 
erfolgen, um Spannungsspriinge im Hochspannungskreis zu vermeiden, auch soll 
keine Kurvenverzerrung entstehen. Als vorteilhaftest wird die Regelung der 
Erregung am speisenden Umformer angesehen, die bei héchsten Leistungen 
allein in Frage kommt. Bei kleinsten Leistungen hingegen ist mit Vorschalt- 
oder besser Spannungsteiler-Widerstanden im Unterspannungskreis auf billige 
und bequeme Weise zu regeln. Fiir mittlere Leistungen kommen ferner in Betracht: 
angezapfte Transformatoren, fiir die verschiedene Schaltméglichkeiten bestehen, 
sowie Dreh- und Schubtransformatoren, denen durch besondere Hilfsmittel 
eine mit der Bewegung fast véllig gleichlaufende Spannungsanderung verliehen 
werden kann. Uberlastabschaltung im Unterspannungskreis ist oft empfehlens- 
wert, auch Uberspannungsschutz im Hinblick auf die kapazitive. Spannungs- 
erhéhung in allen Kreisen. Eine Nullspannungs-Ausschaltung ist vorzusehen, 
in.deren Kreis die Schutz- und Steuerschalter (Tursicherungen und dergleichen) 
gelegt werden. Auf die Bedeutung sorgfaltiger Erdung wird hingewiesen. Fiir 
sehr hohe Spannungen und haufige Ausgleichsvorgange wird Erdung aller Nieder- 
spannungskreise tiber Widerstaénde kleiner Ohmzah! empfohlen. Als Wellenschutz 
fiir die Hochspannungswicklung der Transformatoren werden Widerstande von 
mindestens */, 2/Volt an der Hochspannungsklemme empfohlen; auch Spulen 
kénnen die Beanspruchung hinreichend absenken. SchlieBlich werden einige 
fir die verschiedenen Betriebsarten kennzeichnende Versuchsfelder beschrieben. 
Der Arbeit ist eine ausfiihrliche Zusammenstellung von Aufsitzen iiber Priif- 
einrichtungen angefiigt. Stoerk. 


Arno Brasch und Fritz Lange. Experimentell-technische Vorbereitungen 
zur Atomzertrimmerung mittels hoher elektrischer Spannungen. 
LS ehys ios 0=—37, aLOsls Nia / Donel vbity groBen Sammelelektroden wurden 
unter Benutzung des atmospharischen Gewitterfeldes im Gebirge Spannungen 
von mehr als 8000 kV erreicht. 2. Es wird die Frage der Spannungsbegrenzung 
bei Entladungsréhren diskutiert und durch Versuche festgestellt, daB es sich 
dabei um Gleitvorgange an der isolierenden Innenwandung handelt. 3. Durck 
metallische Lamellierung des Entladungskanals und Einfiigung groBer Gleitwege 
zwischen den einzelnen Lamellen (scheibenartiger Aufbau) werden diese Glei. 
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tungen beseitigt und Rohren hergestellt, die auch bei extrem hohen Spannungen 
keine Eigenentladungen zeigen. 4. Es werden Rohren aus organischen Materialien 
mit metallischen Zwischenschichten aufgebaut, deren Wandung durchschlagsicher 
ist. 5. Als Spannungsquelle wird der Sto®generator eingefiihrt. 6. Eine besondere 
Emissionsanordnung fiir Kathoden- und Kanalstrahlen wird angegeben. 7. Hs 
werden Réntgenstrahlen hergestellt mit einer Spannung von mehr als 2000 kV. 
Die Halbwertsdicke fiir Blei wird bei einer inhomogenen Strahlung zu 0,8 cm 
ermittelt. 8. Es werden Wasserstoffkanalstrahlen mit 900 kV erzeugt und eine 
Reichweite in Al von 8 « gemessen. 9. Es wird die Moglichkeit einer weiteren 
Spannungssteigerung nach dem StoBprinzip besprochen und die Konstruktion 
eines im Bau befindlichen StoBgenerators fiir 7.106 Volt unter fliissigen Isolier- 
stoffen angegeben. Kirsch. 


A. Gothe. Neuere Messungen an Kurzwellen-Richtantennen. Elektrot. 
ZS. 52, 872—877, 1931, Nr. 27. An Kurzwellenrichtantennen zum Senden und 
Empfangen sind gemessen worden: das Horizontal- und Vertikaldiagramm in 
der Nahe, die Feldstarkenerhéhung in transatlantischen Entfernungen, die Re- 
flektorwirkung und die Verbesserung des Verhaltnisses Zeichen : Stérungen. 
In allen Fallen wurde gute Ubereinstimmung mit der Rechnung erreicht. 
Baerwald. 


‘H. Diamond ‘and G. L. Davies. Characteristics of airplane antennas for 
radio range-beacon reception. Bur. of Stand. Journ. of Res. 6, 901—916, 
1931, Nr. 5 (RP. 313). In der Arbeit werden die Charakteristiken von Flugzeug- 
empfangsantennen gegeben, an Hand deren festgestellt werden soll, ob es irgend- 
eine Antennenart gibt, die alle erwiinschten elektrischen Higenschaften der verti- 
kalen Antenne hat, aber frei ist von den bei ihr auftretenden mechanischen 
Mangeln, wie starke Schwingungen und Neigung zur Eisansetzung. Untersucht 
wurden vertikale Antenne, geneigte Antenne mit Vorwarts- und Rickwarts- 
neigung, horizontale Dipolantenne, horizontale V-Antenne, geneigte V-Antenne, 
symmetrische T-Antenne, wobei die Ausspannung parallel zu den Fligeln und 
parallel zam Rumpf einer Betrachtung unterzogen wurde, ferner die horizontale 
L-Antenne. Fiir jeden dieser Falle wird eine theoretische Rechnung durchgefiihrt, 
aus der die von einem Richtsender induzierte Spannung, der Kursfehler und das 
Verhalten in unmittelbarer Nachbarschaft des Richtsenders entnommen werden 
kénnen. Diese theoretischen Ableitungen wurden experimentell gepriift und be- 
statigt. Es zeigte sich dabei, da®B beide Arten von symmetrischen T-Antennen 
mit vertikalen Zuleitungen den gestellten Anforderungen entsprechen. Sie 
zeigen beide keinen Kursfehler und geben dieselbe Empfangsenergie wie die 
vertikalen Antennen. Im Anhang wird eine mathematische Ableitung der zu den 
Rechnungen benutzten Ausgangsgleichung gegeben. Blechschmidt. 


Hans Friihauf. Die Messung des Dampfungswiderstandes von Hoch- 
frequenzschwingungskreisen mit Hilfe der Dynatronschaltung. 
ZS. f. Hochfrequenztechn. 37, 229—234, 1931, Nr.6. Die Bestimmung_ der 
Dampfung bzw. des Verlustwiderstandes von Schwingungskreisen wurde bisher 
entweder durch Einschalten eines bekannten, frequenzunabhingigen Zusatz- 
widerstandes in den Kreis oder aus der Resonanzkurve bestimmt. Der Verf. 
teilt eine Methode mit, die auf der Dynatronschaltung der Verstaérkerréhren 
beruht, unter Zugrundelegung des fallenden Teiles der Dycetroncharakioss 
I, =f (#4) fir EZ, = const, also des Teiles, fir den. der innere Widerstand i 
negativ wird. Es wird an Hand der Schwingungsgleichung gezeigt, daB einma 
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erregte Schwingungen in diesem Falle eben noch bestehen bleiben, wenn zwischen 
auBerem und innerem Widerstand die Beziehung gilt: R = — 1/C.R;. Arbeitet 
man also unter dieser Bedingung, so kann man bei Kenntnis von L, C und &; 
den Verlustwiderstand R bestimmen. Bei Resonanz kann man auch den Wechsel- 
stromwiderstand des Resonanzkreises ohne weiteres angeben. Dann ist namlich 
| R;| = Ry,,. Zu messen sind zundchst L und C. Fiir C wird ein geeichter Dreh- 
kondensator verwendet. L ergibt sich aus der Bestimmung der Frequenz des 
Schwingungskreises durch Uberlagerungseinstellung auf einen geeichten als 
Generator arbeitenden Wellenmesser, der zugleich anzeigt, ob der zu untersuchende 
Kreis noch schwingt. Erforderlich ist nun noch, R; so zu andern, da die oben 
geforderte Beziehung erfiillt ist. Das kann entweder durch Anderung der Heizung 
oder bei Verwendung einer Schirmgitterréhre durch Anderung der Schirmgitter- 
spannung erfolgen. Besonders geeignet waren hierfiir die Réhren Valvo H 4080 D 
und Telefunken RENS 1204, mit denen man noch Verlustwiderstande bis zu 
25 Ohm messen kann. Die Bestimmung von f&; erfolgte aus der Messung des 
Verhaltnisses dE 4 /dI 4 = R;,indem man nach KurzschlieBen des angeschlossenen 
Schwingungskreises eine kleine Anodenzusatzspannung zu- oder abschaltet und 
die dadurch entstehende Anderung von I, miBt. Blechschmidt. 


E. Z. Stowell. The oscillating arc. Elements of group VI. Phys. Rev. (2) 
37, 1452—1457, 1931, Nr. 11. In einer friiheren Arbeit (siehe diese Ber. 11, 338, 
1930) hat der Verf. gefunden, da Elemente mit geraden Atomnummern als Kathode 
eines Lichtbogens diesen zur Erzeugung hochfrequenter Schwingungen befahigen. 
Hier werden die Elemente der sechsten Gruppe (in kathodischem Kupferbecher, 
Kupferanode, Gleichstrombogen von etwa 5 Amp.) in Wasserstoff von Atmo- 
spharendruck untersucht, wobei fallweise ein auf 3.10° Hertz abgestimmter 
Schwingungskreis der Bogenstrecke parallelgeschaltet wird. Die Elemente der 
Schwefelgruppe (8, Se, Te) bilden Hydride, zerstaéuben rasch, die Verdampfungs- 
geschwindigkeit steigt offenbar mit wachsender Atomnummer, die hochfrequenten 
Schwingungen sind unbestandig. Cr, Mo, W, U bilden keine Hydride. Der Cr- 
Bogen liefert Schwingungen nur im Moment des AbreiBens, der Mo-Bogen brennt 
sehr unruhig; mit W erhalt man einen sehr gleichmaBig schwingenden Bogen 
bei geringer Zerstéubung, wahrend der U-Bogen in seinem Verhalten dem W-Bogen 
ahnlich ist, jedoch unregelmaBigere Schwingungen liefert. Ein EinfluB des Anoden- 
materials auf die Hochfrequenzschwingungen wurde nicht beobachtet. Die Licht- 
bogen wurden schwingend und nicht-schwingend mittels eines Glasspektrographen 
zwischen 3700 und 5500 A qualitativ untersucht. Aus dem Auftreten des spektralen 
Kontinuums bei Cr-, Mo-, W-, U-Bogen wird auf eine héhere Gastemperatur 
dieser Bogen als bei den iibrigen Elementen der sechsten Gruppe geschlossen. 
Bei der Schwingungserregung durch Lichtbogen mit fallender Charakteristik halt 
der Verf. die Tragheitserscheinungen in der positiven Saule fiir wesentlich. Es 
wird vermutet, da8 ein Nachhinken der Spannungsschwankung hinter einer 
Stromschwankung dann bemerkbar wird, wenn ,,Anregungs- und TIonisations- 
zeiten‘’ gegeniiber der Periodendauer der Hochfrequenzschwingung eine Rolle 
spielen. Die spezifische Wirksamkeit der Wasserstoffatmosphare ist dabei quanti- 
tativ noch ungewi8. A. v. Engel. 


M.D. Sarbey. Measurement of vacuum in radio tubes. Electronics 1931, 
S. 594—595, April. [S. 2020.] Hi. Ebert. 


L. J. Davies. Photo cells and thyratrons. Electrician 106, 936—938, 1931, 
Nr. 2769. [S. 2076.] : Kniepkamp, 
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Helmut Anschiitz. Der Transverter als Niederspannungs-Gleichrichter. 
Elektrot. ZS. 52, 701 — 703, 1931, Nr. 22. Der Transverter ist ein fremd angetriebener 
Synchronumschalter, dem iiber Schleifringe die Drehspannung eines Trans- 
formators zugefiihrt und tiber einen Kollektor mit Biirsten die Gleichspannung 
abgenommen wird. Seine EHigenschaften entsprechen den einer Gleichstrom- 
maschine mit stillstehendem Anker und umlaufenden Erregerpolen; die aus- 
gepragten bewegten Pole hat man sich durch das Transformatordrehfeld ersetzt 
zu denken. Der sekundire Transformatorstrom enthalt eine Reihe 3 n-facher 
Oberwellen (Unsymmetriestrom), welche die Komimutierung erschwerende Streu- 
Spannungen erzeugen. Mittel zur Herabsetzung dieser Streuspannungen sind 
Dreieck- (Tertiir-) Wicklungen oder primaire Nullpunkterdung am Transformator. 
Die aus Liniendiagrammen theoretisch abgeleiteten Strom- und Spannungskurven 
des Transverters werden durch oszillographische Aufnahme des Nullpunkt-, 
Schleifring- und gleichgerichteten Stromes einer 8 kVA-Versuchsmaschine gepriift. 
Der gleichstromseitige Spannungsabfall des Transverters bei Belastung ist kleiner 
als der emes Transformators geringer Kurzschlu8spannung. Auer den Kenn- 
linien der Versuchsmaschine wird der Leistungsfaktor, zerlegt in den cos y und 
den Verzerrungsfaktor, in Abhiangigkeit von der Wendezeit und der Belastung 
dargestellt. Die Schwierigkeiten bei der Stromwendung machen den Transverter 
nur fiir geringe Leistungen verwendbar. A.v. Engel. 


J.G. W. Mulder. Een nieuw systeem gevulde gelijkrichter-buizen voor 
12kV gelijkspanning. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 5, 84—97, 1931, Nr. 3. 
Die gasgefiillten Gleichrichterlampen haben vor den Hochvakuumdioden groBe 
Vorteile, weil bei ersteren die negative Raumladung um den Gliihdraht fehlt. 
Dagegen haben sie auch Nachteile, z.B. kann die gleichzurichtende Maximal- 
spannung nicht so hoch sein. Hs ist Verf., gelungen, eine gasgefiillte Réhre zu 
konstruieren, welche den widerstreitenden Bedingungen geniigt. Dazu bringt 
er den Gliihdraht und die Anode jeden in einen besonderen Raum unter, und zwar 
so, dafS in jedem der beiden Raume der passende Druck aufrechterhalten wird. 
Das gelingt, indem er die Lampe. statt mit Edelgas, mit Quecksilberdampf fillt. 
Die Kathodenkammer enthalt fliissiges Quecksilber, das fortwaihrend durch die 
Warme des Gliihdrahtes verdampft, sich in einem zweiten Raum C kondensiert 
und in den Kathodenraum zuriickflie8t. Hin dritter Raum enthalt die Anode. 
Zwischen dem Kathodenraum und dem Raum C ist eine enge Réhre als Ver- 
bindung angebracht, und zwar ist diese Réhre, ebenso wie die Réhre zwischen C 
und dem Anodenraum, aus Metall gefertigt, welches zu gleicher Zeit fiir die Hilfs- 
zindung, wenn notig, dienstlich ist. Fiir sehr hohe Spannungen kann man sogar 
mehrere solcher Metallréhren hintereinander einschalten. Verf. gibt dann noch 
eine historische Ubersicht tiber die Entwicklung der Gleichrichterlampen. Wenn 
man bei Verfs. Lampe eine Phasenverschiebung zwischen der Anodenspannung 
und der Hilfsspannung anbringt, so kann man sehr leicht gréBere Leistungen 
regulieren. Die neue Lampe ist schon gut ausprobiert. Kolkmeier. 


Erich Hudee. Die Abbildung beim Fernsehen. Elektr. Nachr.-Techn.. 8, 
229—245, 1931, Nr. 6. Verf. gibt einen Vergleich der Abbildung in einem Fernseh- 
empfanger mit einem Rasterbild und stellt die Verhaltnisse einmal bei gleich- 
bleibender Zeilenlage und dann bei Anderung der Zeilenlage in mathematischer 
Form dar. Es zeigt sich, daB durch Veraénderung der Zeilenlage nach jedem Bild 
vollkommenere, richtungsunabhangigere und eindeutigere Abbildungen zu er- 
zielen sind. Diese Abbildungen werden fiir mehrere, besonders charakteristische 
Beispiele rechnerisch behandelt, und zwar sowohl fiir die Abbildung von Figuren, 
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die wesentlich kleiner sind als ein Bildelement, als auch fiir wesentlich gréBere 
Flachen. Weiter werden helle oder dunkle. Streifen unter verschiedenen Rich- 
tungén und sowohl bei konstanter wie auch veranderlicher Zeilenlage untersucht. 
SchlieBlich betrachtet Verf. den Einflu8 der Blendenform auf die Darstellung 
und gibt Verfahren an, insbesondere ein solches fiir die Braunsche Roéhre, die 
zur praktischen Durchfiihrung der Zeilenverschiebung angewandt werden k6énnen. 
AuBerdem wird darauf hingewiesen, daB die Arbeit sich nur auf die objektive 
Abbildung beschranken will, wahrend iiber die subjektive Wirkung der ver- 
schiedenen Abbildungen noch berichtet werden soll. Kretelsheimer. 


H. Thirring. Uber die Frage der Verwendbarkeit der Selenzellen fir 
Tonfilmwiedergabe. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 22—23, 1931, Nr. 1. Verf. 
stellt die Vorteile heraus, die Selenzellen vor Alkalizellen in Tonfilmwiedergabe- 
geraiten haben. Trotz der zur Kompensation des Amplitudenabfalls nach hohen 
Frequenzen hin notigen Dampfungsglieder fiir tiefere Tone soll ,,an Verstarkungs- 
grad gegeniiber den mit Alkaliphotozellen arbeitenden Apparaten  gespart 
werden‘ kénnen. Ferner zeigt Verf., da die Asymmetrie der Tragheitskurve, 
sowie der bei Gleichlicht durch ein Quadratwurzelgesetz gegebene Zusammenhang 
zwischen Lichtintensitat und Zellenstrom bei Wechsellicht kemen Anlafi zu 
nichtlinearen Verzerrungen gibt. Die bei langsamer Frequenz des Wechsellichtes 
deutlich unsymmetrische Kurve des Stromverlaufs wird nach héheren Frequenzen 
hin immer mehr symmetrisch, ,,so da’ aus der Verwendung des Selens an sich 
keine Erhéhung des Klirrfaktors des Ubertragungssystems resultiert’‘,  Sewig. 


W. Lenk. Demonstration eines Tonfilmapparates fiir phonétische 
Zwecke. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 23, 1931, Nr. 1. Es wird ein nach dem 
Tonfilmsystem Thirring-Selenophon ‘arbeitender Tonaufnahmeapparat kurz be- 
schrieben. Die Amplitudenschrift (konstanter Schwarzung) wird durch ein Saiten- 
galvanometer geschrieben, dessen Higenfrequenz tiber 104 Hertz liegt. Die sichtbare 
Grenzkurve ist die Amplitudenkurve des Schalles; das Verfahren eignet sich be- 
sonders fiir phonetische Studien. Es kénnen mehrere, je 3mm breite Tonstreifen 
auf einem 16mm breiten Schmalfilmstreifen aufgenommen werden. Der Auf- 
nahmeapparat ist durch eine zusatzliche Einrichtung auch zur Wiedergabe 
geeignet. Sewig. 


Hans Kiistner. Die Erzeugung intensiver monochromatischer Réntgen- 
strahlen mit Hilfe technischer Réhren ohne Spektralapparat. 
Einige Anwendungen des Verfahrens. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 2 eTds 
1931, Nr. 1. Das kurze Referat sei hier im Originaltext wiedergegeben: Mit Hilfe 
emer Differenzmethode konnte die charakteristische Sekundarstrahlung der 
Elemente von der stérenden Streustrahlung getrennt werden, die sie unter EKin- 
wirkung der erregenden Roéntgenstrahlen aussenden. Durch Selektivfilterung 
gelangt nur das «-«’-Dublett der Elemente zur Wirkung. Auf diese Weise erhalt 
man Strahlungen, die diejenigen der besten Spektralmonochromatoren um etwa 
das Finffache an Homogenitit iibertreffen und eine erstaunlich groBe Intensitat 
besitzen, die sich leicht noch auf das Vierzigfache der bisherigen steigern laBt. 
Als Beispiele fiir die zahlreichen Anwendungsméglichkeiten des Verfahrens werden 
Messungen der Schwachungskoeffizienten und der Elektronenemission verschie- 
dener Elemente in Abhingigkeit von der Wellenlange der Rontgenstrahlen, sowie 
Untersuchungen der Intensitétsverhaltnisse der Serienlinien mitgeteilt. 


Stintzing. 
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K. W. Miller. Eine Réntgenapparatur fiir 600kV Réhrenspannung. 
Elektrot. ZS. 52, 859—861, 1931, Nr. 27. Nach geeigneter Vorbehandlung ist es 
méglich, AEG-Therapieréhren Type TIII, an die normalerweise Spannungen 
bis 220 kV angelegt werden kénnen, mit Spannungen bis iiber 400 kV zu betreiben. 
Die Apparatur zur Erzeugung dieser Spannung wird in der Villardschaltung 
betrieben. Es wird die Abhangigkeit der Intensitat und der Bleiabsorption von 
der Réhrenspannung bei den so entstehenden Réntgenstrahlen angegeben. In 
der Annahme, daf die Réhrenspannungen demnachst noch erhéht werden k6nnen, 
wurde eime Anlage fiir 600 kV gebaut, deren technische Einzelheiten beschrieben 


werden. Schocken. 
6. Optik 

A. Biot. Un projet de sphérométre. Classification des sphérométres. 

Ann. de Bruxelles (B) 51, 5—12, 1931, Nr.1. [S.1999.] Block. 


A. Karssen. Eine einfache Azimutblende. ZS. f. wiss. Mikrosk. 48, 78, 
1931, Nr.1. Eine einfache Azimutblende wird beschrieben, die gegeniiber der 
tiblichen Szegrarischen zwei Vorteile aufweist: 1. Die Moglichkeit, ohne das 
 Durchlaufen der zwischenliegenden Azimute unmittelbar zum senkrechten tiberzu- 
gehen. 2. Die, den Apparat beim Wechselkondensor zu gebrauchen. 
Lisa Honigmann. 
E. Lindemann. Bestimmung des relativen Mikrometerwertes ohne 
Objektmikrometer. ZS. f. wiss. Mikrosk. 48, 82 —83, 1931, Nr. 1. Ein Objekt- 
mikrometer kann durch feines Ritzen einer Glas- oder Glimmerplatte und darauf- 
folgende Eichung mit einem Okularmikrometer hergestellt werden. 
Insa Homgmann. 
EH. Estanave. Sur la projection, en relief dans l’espace, de l’image 
composite enregistrée par la plaque autostéréoscopique. C. R. 192, 
1367 —1368, 1931, Nr. 22. Es wird eine Anordnung angegeben, die ein stereo- 
skopisches Bild im Raum durch direktes Sehen wahrzunehmen gestattet, indem 
die beiden Bilder des Gegenstandes auf eine autostereoskopische Platte oder auf 
ein Stereogramm mit gesondertem Netz transponiert werden. Lisa Honigmann. 


-F. Hauser. Zur Systematik der Auflichtbeleuchtung. ZS. f. wiss. Mikrosk. 
48, 63—77, 1931, Nr. 1. Verf. stellt die Anordnungen, die heute fiir die Auflicht- 
beleuchtung vorhanden sind, zusammen und weist nach, daB sie ein liickenloses 
System bilden, das sich in zwei Gruppen einteilen 148t: 1. Anordnungen fiir 
Innen-, 2. solche fiir AuBenbeleuchtung. Zur Innenbeleuchtung zihlt man alle 
diejenigen Objektivbeleuchtungen, bei welchen zur Objektivachse senkrechte 
spiegelnde Flachen die Beleuchtungsstrahlen in das Objektiv reflektieren, ganz 
gleich, ob sie dem Objekt durch das Objektiv hindurch oder auf anderem Wege 
zugefiihrt werden. Dementsprechend kann man die Aufenbeleuchtung als Be- 
leuchtung definieren, bei der von spiegelnden Flachen, die senkrecht zur Ob jektiv- 
achse liegen, kein Licht in das Objektiv reflektiert wird, sondern bei der die Ab- 
bildung solcher Flachen lediglich durch das Licht erfolgt, welches diffus an ihnen 
zerstreut wird. Im Vergleich zur Beleuchtung mit durchfallendem Licht kann 
man die Innenbeleuchtung mit dem Hellfeld, die AuSenbeleuchtung mit ee 
Dunkelfeld vergleichen. Fiir die AuBenbeleuchtung ergeben sich zwei ate 
gruppen, die eine fiir allseitige Beleuchtung, die andere fiir eine solche mit be- 
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grenztem Azimut. Fiir die Innenbeleuchtung wird der Vertikalilluminator mit 
seinen Abarten beschrieben, fiir die allseitige AuSenbeleuchtung die Soffitten- 
anordnung, das Hohlspiegelstativ, der Lieberkiihnspiegel, der Auflicht-Dunkel- 
feldkondensator, der Hell-Dunkelfeld-Vertikalilluminator von Busch, fiir AuBen- 
beleuchtung mit begrenztem Azimut Anordnungen fur zwei- und einseitige Be- 
leuchtung. Lisa Honigmann. 


Alfred Vannotti. Die Reichertsche Apparatur zur Beobachtung im 
auffallenden Licht. ZS. f. wiss. Mikrosk. 48, 91—96, 1931, Nr. 1. Die Mikro- 
skopie im auffallenden Licht ist fiir die Biologie von besonderer Wichtigkeit. 
Verf. beschreibt den Opakilluminator von Reichert, der ihm fiir diese Zwecke 
besonders vorteilhaft erscheint. Hervorzuheben ist, dafS bei diesem Apparat 
die Lichtquelle mit dem Opakilluminator durch ein optisches System von Linsen 
direkt auf eine Achse gebracht wird. Verschiedene Lichtfilter, Irisblende oder 
Spaltblende, Polarisator konnen eingeschaltet werden. Die Blende kann zentriert 
werden, die Strahlen fallen daher in verschiedenen Richtungen auf das Prisma. 
Das Lichtstrahlenbiindel fallt punktformig, also mit gréBter Intensitat und 
Konzentration auf das Prisma. Das Prisma kann um die horizontale Achse ge- 
dreht und waagerecht verschoben werden; beide Einrichtungen erméglichen oft 
eine schrige Beleuchtung der Gegenstinde, die, weil schattiert, kontrastreicher 
erscheinen. Durch die waagerechte Verschiebung, bei der nur noch ein schmales 
Stiick ausgenutzt wird, bleibt ein breiter Raum fiir das mikroskopische Bild 
wibrig. Das Verschieben des Tubus des Mikroskops bringt zugleich die Verschiebung 
des ganzen Beleuchtungsapparats mit sich. Die Niedervoltlampe kann durch eine 
gewohnliche oder eine Wolfram-Bogenlampe ersetzt werden, deren Licht durch 
ein Doppelspiegelsystem in den Apparat geleitet wird. Ein solches Spiegelsystem 
wurde vom Verf. auf dem Monte Rosa gebraucht, wo die Sonne als Lichtquelle 
verwandt wurde, um Kapillaruntersuchungen auch unter sonst ungtinstigen 
Verhaltnissen durchzufthren. Lisa Honigmann. 


Werner Groth, WinkelmeB8Bokular zu mikroskopischen Winkelmes- 
sungen (zugleich eine vorlaufige Mitteilung tiber Kapillaruntersuchungen). 
ZS. £. wiss. Photogr. 48, 96—98, 1931, Nr. 1. Der Winkelmesser besteht aus 
einem Okular, das ein in den Mittelpunkt gesetztes Fadenkreuz enthalt, welches 
uber dem Gesichtsfeld erscheint. Damit ist die Méglichkeit gegeben, die zu messende 
Verzweigung mit dem Scheitel genau in den Mittelpunkt eines Kreises zu setzen. 
Der eine Schenkel des Verzweigungswinkels wird durch den einen Faden des— 
Kreuzes zugedeckt, man hat so die Einstellung, die man als Ausgang fiir die- 
Messung braucht. Auf dem Tybus des Mikroskops befindet sich ein Springring, 
der oben einen festen Ring besitzt, auf dem das entsprechend ausgehéhlte Okular 
sich drehen 1i8t, auSerdem einen Vorsprung, der, mit einem Strich versehen, den 
Nullpunkt markiert. Das Okular umgibt ein Ring, der auf den Springring pat 
und auf ihm sich drehen lat, daran ist eine Scheibe mit einer Einteilung in 
360 Winkelgrade. Dreht man das Okular von dem einen Schenkel des Winkels, 


bis es den anderen Schenkel deckt, so kann man die Winkelgrade direkt an der 
Skale ablesen. 


Lisa Honigmann. 
C. Benedicks und P. Sederholm. Priifung des grofen Metallmikroskops 
von Carl Zeiss, Jena. ZS. f. wiss. Mikrosk. 48, 99—109, 1931, Nr.1. Das 
groBe Metallmikroskop von Carl Zeiss, Jena, ist am Metallographischen Institut 
in Stockholm eingehend gepriift worden. Es wurde festgestellt, daB die Kon- 
struktion an Stabilitat alle anderen Mikroskope, die am Institut gepriift wurden, 


ww 
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lubertrifft. Es gestattet, unter Benutzung der sto8dampfenden Aufstellung, 


Aufnahmen bei hoher VergréRerung, auch bei starker Erschiitterung durch- 
zufiihren. Einige kleinere Details der Konstruktion sind diskutiert. So ergibt 
eine Kontrolle der Feineinstellung, da8 sie bei 1500maliger VergréRerung nicht 
fein genug ist. Bei Anbringung einer provisorischen Ubersetzung 1 : 16 verursachte 
die Feineinstellung keine Schwierigkeiten mehr, das beweist, daB die Feinein- 
stellung an und fiir sich gut arbeitet. Die Anbringung einer einschaltbaren Uber- 
setzung, etwa 1: 10, ware zu empfehlen. Weiter wurde die vorhandene Anordnung 
fiir Schiefbeleuchtung gepriift. Am Institut wurde ein Sektorepiphragma kon- 
struiert und an Hand von Aufnahmen die Uberlegenheit dieses gegentiber dem 
exzentrischen Diaphragma gezeigt. Das Planarstativ fiir Makrophotographie 
wurde geprift und als wertvolle Komplettierung des groBen Metallmikroskops 
befunden. Lisa Honigmann. 


G. Occhialini. La misura fotografica della lunghezza delle righe 
spettrali. Lincei Rend. (6) 13, 45—46, 1931, Nr. 1. Der Verf. hat eine Methode 
der quantitativen Spektralanalyse angegeben, die auf der verschiedenen Liinge 
der Spektrallinien im elektrischen Funken, in der Verbindungslinie der Elektroden 
gemessen, beruht. Die zunichst subjektive Methode wird nun zu einem photo- 
graphischen Verfahren ausgebaut und stellt eine Verbesserung eines alten, von 
Lockyer angegebenen Verfahrens dar. K. Przibram. 


J.M. Faber. Over de ligging der spectra bij een vlak tralie. Physica 
11, 65—72, 1931, Nr. 3. Eine Linse bildet einen Spalt ab. Im Biindel stellen 
wir ein Gitter mit den Strichen dem Spalte parallel. Verf. berechnet, auf welcher 
Kurve die Beugungsspektren scharf sind. In erster Naherung ist diese Kurve 
ein Kreis durch das Spaltbild, welcher das Gitter beriihrt, wie Verf. auch experi- 
mentell feststellte. Die genaue Form der Kurve ist dagegen r/cos?t = C, mit 
CO = 1,/cos*7, wo t der Winkel ist zwischen dem Laufstrahl r (von Gittermitte aus) 
des Spektrums und der Normale in Gittermitte. 7) ist der Laufstrahl des Spalt- 
bildes, 7 der Winkel zwischen 7, und der Normale. Verf. gibt auch eine Konstruktion 
der Kurve. Die Phasengleichheit an der Stelle des Spektrums ist nur genau, wenn 
das auffallende Biindel parallel ist. Hat das Gitter nun eine nicht zu groBe Breite, 


so gilt in hoher Annaherung die angegebene Kurvenformel. Die héchstzulassige 


Breite B ist z. B. fiir ei Gitter mit der Konstante 6000 in der ersten Ordnung 3 cm. 


Je 
_ Diese Breite nimmt ab mit n (n ist die Ordnung). Verf. berechnet auch die Dis- 


persion in den Spektren. Zwecks Verifizierung des Ergebnisses hat Verf. ein 
kleines Gitter auf Spiegelglas geritzt (Konstante = 200, Breite 2,5cem) und 
hat dasselbe platiniert. Er beobachtete die Mitte zwischen den Quecksilberlinien 
5770 und 5791. Die Ubereinstimmung zwischen den beobachteten und berechneten 


Lagen der Spektren ist ausgezeichnet. Kolkmeiver. 


Ernst Lau. Multiplex-Interferenzspektroskop. ZS. f. Phys. 68, 313—317, 
1931, Nr. 5/6. Bei Kombination zweier Luft- oder Glasetalons zu einem Multiplex- 
Interferenzspektroskop ist die Wahrscheinlichkeit einer Koinzidenz eines Inter- 
ferenzstreifens der diinnen Platte mit einem der dicken Platte bei bestimmten 
ungeradzahligen Dickenverhaltnissen (z.B. 1 + 0,30) wesentlich héher als bet 
geradzahligen Dickenverhaltnissen. Auf Grund dieses Gedankenganges lassen 
sich die technischen Schwierigkeiten zur Herstellung ,,verscharfter“ Interferenzen 


iiberwinden. Einige Testaufnahmen beweisen die Brauchbarkeit des Bee 
cheel. 
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W. Raudorf. Untersuchungen an Selenzellen. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 
21—22, 1931, Nr.l. Thirringsche Selenzellen vom Kondensatortyp haben 
Empfindlichkeiten von 10 bis 60 mA/Lumen. Die Anderung der Leitfahigkeit 
bei Belichtungen zwischen 20 und 500 Lux ist annahernd der Quadratwurzel 
aus der Lichtintensitat proportional. Das Maximum der spektralen Empfind- 
lichkeitsverteilung liegt bei 7000 A.-E. Vorbelichtung setzt Tragheit und Empfind- 
lichkeit der Zellen herab, ebenfalls Erhéhung der Zellenspannung. Der Temperatur- 
koeffizient des Dunkelwiderstandes ist oberhalb von + 3°C negativ, unterhalb 
positiv. Unterhalb von + 3°C ist die Erhéhung der Dunkelleitfahigkeit mit 
einer betrachtlichen Empfindlichkeitszunahme verbunden, wahrend im -Gebiet 
positiver Temperaturen (soll wahrscheinlich heiBen: tiber 0°C) jede irgendwie 
bewirkte Steigerung der Dunkelleitfahigkeit ausnahmslos eine Abnahme der 
Lichtempfindlichkeit zur Folge hat. Sewig. 


H. Thirring. Uber die Frage der Verwendbarkeit der Selenzellen 
fiir Tonfilmwiedergabe: Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 22—23, 1931, Nr. 1. 
[S. 2072. ] 


W. Lenk. Demonstration eines Tonfilmapparates ftir phonetische 
Zwecke. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 23, 1931, Nr.1. [S.2072.] Seg. 


L. J. Davies. Photo cells and thyratrons. Electrician 106, 936—938, 1931, 
Nr. 2769. Verf. weist auf eine Reihe von technischen Verwendungsméglichkeiten 
fiir die Kombination von Photozellen mit Thyratronréhren hin. Diese Kombination 
gibt die Méglichkeit der photoelektrischen Steuerung groBer elektrischer EKnergien 
ohne komplizierte Verstarkeranordnungen. Naher beschrieben wird eine Mazda 
PE 7 B-Zelle, deren aktive Substanz — Casium in molekularer Schichtdicke mit 
einmolekularer Sauerstoffunterlage als Bindeglied — auf einen halbzytindrischen 
Metallschirm niedergeschlagen ist. Die Anode ist ein axialer ditnner Draht. Durch- 
schnittsempfindlichkeit der Zelle ungefahr 80 Mikroamp./Lumen bei 90 Volt 
Anodenspannung, gemessen mit einer 60 Watt-Standard-Vakuumlampe als 
Lichtquelle. Der prinzipielle Unterschied zwischen einer normalen Verstarkerréhre 
und einer Thyratronréhre (gasgefiillte Dreielektrodenréhre mit Gliihkathode) 
wird an Hand einer tabellarischen Ubersicht kurz dargestellt. Fiir die technische 
Verwendung der Thyratronréhre kommen im wesentlichen zwei Arbeitsformen 
derselben in Frage, nimlich als Relais und als gittergesteuerter Gleichrichter. 
Im ersten Falle wird der Ziindungseinsatz durch die Amplitude der gegen die 
Anodenwechselspannung um 180° phasenverschobenen Gitterwechselspannung kon- 
trolliert; im zweiten Falle wird die Entladungsstromstarke (gleichgerichteter 
Strom) durch Veranderung der Phasenverschiebung zwischen Anoden- und 
Gitterwechselspannung gesteuert. Fiir beide Falle wird eine einfache Schaltung 
der Kombination Thyratron — Photozelle angegeben. Als Beispiel einer technischen 


Anwendung dient eine Schaltung zur Steuerung eines Gleichstrommotors durch 
Photozelle und Thyratron. Kniepkamp. 


P. W. Cunliffe. An Apparatus for Recording the Ultra-Violet Light 
of the Sky. Nature 128, 35, 1931, Nv.3218. Die kurze Mitteilung enthalt einige 
kritische Bemerkungen zu einem von J. R. Ashworth (Nature 128, 893, 1931) 
beschriebenen Apparat zur automatischen Registrierung des  ultravioletten 
Himmelslichtes. Der Verf. bezweifelt die Méglichkeit, mit der Anordnung von 
Ashworth quantitative Resultate zu erhalten, da erstens das dort als Stufenkeil 
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benutzte diffus zerstreuende Papier nicht dem logarithmischen Gesetz folgt und 
zweitens das zur Aufzeichnung benutzte photographische Papier nur bei An- 
wendung einer Nullmethode einigermaBen exakte Resultate geben kann. Frerichs. 


K.H.J. Warns. Ein Wechselkondensator mittels verschiebbarer 
Zentralblenden. ZS. f. wiss. Mikrosk. 48, 79—80, 1931, Nr. 1. Fiir Arbeiten 
mit der vereinfachten Azimutblende nach Karssen wurde diese mit einem 
Wechselkondensator kombiniert. An Hand einer ausfiihrlichen Skizze wird der 
Apparat beschrieben. lisa Honigmann. 
Ch. Fabry. Bemerkungen iiber Strahlungsmessungen. Strahlentherapie 
39, 754—763, 1931, Nr. 4. Im Zusammenhang mit einer kurzen Erérterung tiber 
Definition und Messung spektraler Strahlungsintensitaten wird zur Bestimmung 
des praktischen Wertes einer Strahlung vorgeschlagen, fiir die einzelnen Ver- 
wendungszwecke (Beleuchtung, Photographie, Therapie usw.) ,,Nutzfaktoren“ 
anzusetzen, die es gestatten, den Wert einer Strahlungsquelle fiir den gewiinschten 
Zweck anzugeben. Hierzu miiBte der Gang des Nutzfaktors mit der Wellenlinge 
bekannt sein. Ein entsprechendes selektives oder durch Filterung selektiv ge- 
machtes Empfangsgerat kénnte dann mit einer Messung den praktischen Wert 
der Strahlung bestimmen. Fiir das selektive Filter miiBte fiir alle Wellenlangen 
die Gleichung erfillt sem: 7.S = K.f, wo TJ der Transmissionskoeffizient des 
Filters, S der Empfindlichkeitskoeffizient des Empfangsapparates und K eine 
Konstante bedeutet. Als Beispiel einer gelungenen Anwendung dieses Prinzips 
werden die photovisuellen Messungen der Astronomen angefiithrt, wogegen Verf. 
es fur zweifelhaft halt, ob die in der Strahlentherapie verwendeten Apparaturen, 
die denselben Zweck verfolgen, in der Tat den gewiinschten Nutzeffekt messen. 

Risse. 
Jean Becquerel et Louis Matout. Sur les effets combinés du champ élec- 
trique interne d’un cristal uniaxe et d’un champ magnétique 
normal a l’axe optique. Variation des composantes des bandes 
d’absorption du spectre ordinaire suivant les orientations relatives 
de la vibration incidente, des axes binaires et du champ magné- 
tique. Polarisation circulaire et pouvoir rotatoire magnéto-élec- 
trique. C. R. 192, 1091—1093, 1931, Nr. 18. Verf. hat vor kurzem gezeigt, da 
gewisse optisch einachsige Kristalle, die in ein normal zur optischen Achse ge- 
richtetes magnetisches Feld gebracht werden, in der Richtung der Achse in der 
Nahe der Absorptionsbanden ein mit der Orientierung der einfallenden Licht- 
schwingung variables Drehvermégen zeigen. Wiirden die Komponenten der 
Banden, wie beim Zeemaneffekt, von der Absorption des linear polarisierten 
Lichtes herrithren, so wiirde kein Drehvermégen entstehen; somit handelt es sich 
hier um einen neuen Effekt. Die Zerlegungen und der Polarisationszustand der 
Komponenten wurden beim Xenotim (bei der Temperatur des iliissigen Stick- 
stoffs) untersucht; bei geradliniger Polarisation des einfallenden Lichtes wurden 
folgende Resultate erhalten: 1. Die Spektren der entgegengesetzt zirkular polari- 
sierten Schwingungen sind verschieden; sie bleiben (ohne Permutation) dieselben, 
wenn die Richtung des Magnetfeldes umgekehrt wird. 2. Andert sich die Schwin- 
gungsrichtung der einfallenden Welle, so andern sich die Spektren;— waeien: 
Komponente verschiebt sich zwischen zwei Grenzen, deren Leave oe 
Annaherung der Feldstarke proportional ist und bei 20000 Gau8 etwa 5 erreic t. 
Ein und dieselbe Komponente besitzt im allgemeinen eine mit der Sehwingungs- 
richtung der einfallenden Welle stark variierende Intensitat; sie eae : sogar 
zwischen zwei gegebenen Stellungen des Polarisators verschwinden. Geht man 
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von irgendeiner Stellung des Polarisators aus, so mu man ihn um 180° drehen, 
um dasselbe Spektrum wiederzuerhalten. 3. Der allgemeine Zerlegungstyp ist 
ein Stark dissymmetrisches Quadruplett, das sich durch Verschwinden von Kom- 
ponenten auf ein Triplett oder ein Dublett reduzieren kann. 4. Bei gegebener 
Orientierung des Polarisators andern sich die Spektren bet einer Drehung des 
Kristalls um die optische Achse. Die Frequenzen und die Intensitaten der ab- 
sorbierten zirkularen Schwingungen hangen somit von der ‘Orientierung der 
bindiren Achsen des tetragonalen Kristalls beziiglich des Feldes, sowie von der 
Orientierung der einfallenden linear polarisierten Schwingung beziiglich der 
binaren Achsen und beziiglich des Feldes ab. Ist das einfallende Licht nicht polari- 
siert, so tiberlagern sich die von samtlichen Orientierungen herriithrenden Effekte, 
doch ergibt ein doppelbrechender Analysator in jedem Spektrum hinreichend 
deutliche Minima der Intensitat; dieses Experiment hatte friiher irrttimlicherweise 
lineare Polarisation vorgetéuscht. Die zirkulare Polarisation fitihren die Verff. 
auf ein inneres elektrisches Feld zuriick, welches symmetrisch zur optischen 
Achse des Kristalls liegt; durch das iiberlagerte magnetische Feld werden die 
beiden entgegengesetzt zirkular polarisierten Wellen getrennt. Die Zerlegung 
durch das innere elektrische Feld ist kein eigentlicher Starkeffekt, da dieses 
Feld nicht homogen ist und im wesentlichen nur durch seine groBbe Inhomogenitat 
wirkt. Das beobachtete Drehvermégen ist eine unmittelbare Folge der zirkularen 
Polarisation; da es von der gleichzeitigen Wirkung zweier Felder herriihrt und 
daher anderen Gesetzen gehorcht als das gewohnliche Drehvermégen, so handelt 
es sich bei ihm um eine neue Erscheinung, die von den Verff. magneto-elektrisches 
Drehvermégen benannt wird. Szivessy. 


J. Blaton. Gibt es eine Doppelstreuung von Lichtquanten? ZS. f. 
Phys. 69, 835—849, 1931, Nr.11/12x Ausgehend von der Uberlegung, da® 
klassisch em anharmonischer Oszillator unter Einwirkung einer 4uBeren an- 
harmonischen Kraft der Frequenz y (bei Beriicksichtigung héherer Naherungen) 
auch erzwungene Oberschwingungen der Frequenz 2 besitzt, rechnet Verf. 
den Einflu8 einer Lichtwelle auf ein Atom bis zu Gliedern zweiter Ordnung in 
der Entwicklung nach der Amplitude der Lichtwelle aus. Natiirlich treten bei 
dieser Rechnung in der zweiten Naherung auch Glieder auf, die emer erzwungenen 
Frequenz 2» entsprechen. Die Berechnung der Ausstrahlung ergibt jedoch, 
daB weder eine Dipol-, noch eine Quadrupolstrahlung dieser Frequenz auftritt. 
(Zur physikalischen Seite dieses Problems sei bemerkt, daB bei Berechnung einer 
zweiten Niherung in der Stérung des Atoms durch die Lichtwelle bereits die 
Riickwirkung der gestreuten Strahlung auf das Atom in geeigneter Weise in 
Rechnung gesetzt werden mu8. Anmerkung des Ref.) Sauter. 


Paul Gaubert. Anneaux de diffraction produits par les sphérolites & 
enroulement hélicoidal. C. R. 192, 1576—1579, 1931, Nr. 24. Bei der Be- 
trachtung einer Lichtquelle durch eine Glasplatte, auf welcher sich ein kristalli- 
sierter Niederschlag befindet, kann man verschiedene Beugungserscheinungen 
beobachten. W. Donle (Anm. d. Ref. ,,Uber Fraunhofersche Ringe und 
Farbenerscheinungen behauchter Platten‘‘, Wied. Ann. 34, 801—827, 1888; 
Naturwiss. Rundsch. 3, 500) hat Fraunhofersche Ringe beschrieben, die er 
bei Glasplatten beobachtet hatte, welche durch eine Sublimation von Salmiak 
beschlagen worden waren. Der Verf. berichtet hier iiber Beugungserscheinungen, 
die von schraubenférmigen Gebilden, zwischen einem Objekt- und Deckglas 
gelagert, hervorgerufen werden. Bei Spharoliten mit schraubenformigem Aufbau, 
wo die kristallisierten Teilchen der einzelnen Radialfasern gegeneinander verdreht. 
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sind, ergeben sich Kreisringe von ungleicher Doppelbrechung, wobei die Polari- 
Sationsfarbe unter anderem von der Steigung der Schraubenlinie und der Ver- 
drehung abhingig ist. Reines Cholesterin kann geeignete Praparate ergeben, 
wo die Steigung der Schraubenlinie gerade entspricht, durch Zusatz von ! /29 Anis- 
aldasin oder 1/,) Cetylather der p-Azoxyzimtsaure usw. bilden sich die geeigneten 
Spharoliten aber besser aus. Hier wird die Gesamtsteigung der Schraubenlinie 
rund 30 « betragen, wahrend 22 u ftir die hellen Ringe und 8 w fiir die dunklen 
angegeben werden. Solche sehr kleine Spharolite von Cholesterin ergeben eine 
Zirkularpolarisation, wobei die Polarisationsebene in der Richtung senkrecht zur 
optischen Achse gedreht wird (P. Gaubert, C. R. 162, 764, 1916). Betrachtet 
man eine Lichtquelle (z. B. eine Bogenlampe usw.) durch solche Praparate von 
*/i99 bIS */299 mm Dicke, so nimmt man um einen dunklen Fleck einen oder mehrere 
farbige Ringe wahr, die innen blau und auBen rot sind. Bei zwei Sorten von 
Spharoliten, die verschiedene Steigung der Schraubenlinie haben, sind die Ringe 
ungleichférmig. Allgemein sind die Ringe jenen von Donle beobachteten ahnlich, 
aber viel regelmaBiger und leuchtender. Zur Untersuchung wurde ein Polarisations- 
mikroskop benutzt, bei dem das Objektiv und das Okular durch bewegliche 
Blenden ersetzt waren. Man sieht damit nicht nur die Beugungsringe, sondern auch, 
da das Licht in einer senkrecht zur Mehrzahl der Radien liegenden Ebene polari- 
siert ist. Mit einer elektrischen Heizplatte wurde der TemperatureinfluB mit der- 
-selben Vorrichtung untersucht. Bei Cholesterin ist eine Steigung der Schrauben- 
linie von 0,12mm maximal nétig; Spharolite von Helemin, wo die Steigung 
0,5 mm betragt, zeigen dagegen nichts. Andererseits jene von Naphthylbenzoat, 
Thebain, Kodein, Anisalamidoazotoluol usw., bei denen die Steigung sehr klein 
ist, ergeben sich diese Beugungsringe. Die Zahl der Ringe (1 bis 5 bei weiBem 
Licht) ist von der Herstellungsart des Praéparats und von seiner Doppelbrechung 
abhangig. Wenn bei Cholesterinpraparaten die Doppelbrechung kleiner oder 
gleich 1/, 2 ist, so zeigt sich nur ein Ring, bei gelber Polarisationsfarbe zwei und 
bei Griin erster Ordnung drei Ringe. Friiher zeigte der Verf., daB bei Cholesterin 
ab 130°C die Doppelbrechung verschwindet. Ein Praparat, das bei Zimmer- 
temperatur drei Ringe zeigte, wurde auf 135°C erhitzt und ergab da nur mehr 
zwei Ringe und bei 148° nur mehr einen. Die Polarisationsfarbe hat sich dabei 
vom Griin erster Ordnung in das Grau verwandelt. Der Durchmesser der Ringe 
ist der Steigung der Schraubenlinie verkehrt proportional. Bei sehr groBen 
Spharoliten finden sich symmetrische Trennungslinien zwischen ungleichen 
Ringgebieten. M. v. Schwarz. 


L. Ebert und G. Kortiim. Lichtelektrische Polarimetrie. I. ZS. f. phys. 
Chem. (B) 18, 105—133, 1931, Nr. 1/2. Dieser erste Teil behandelt den Aufbau 
und die methodische Priifung eines lichtelektrischen Polarimeters nach dem Sub- 
stitutionsprinzip, wie es zuerst von Halban und Mayrhofer angegeben worden 
ist. Das aus einem Doppelmonochromator tretende Licht eines Quecksilber- 
bogens fallt unter 45° auf eine Quarzglasplatte, die etwa 10 °% des Lichtes seitlich 
‘in den Lichtweg II reflektiert, wahrend das geradeaus hindurchgegangene Licht 
den Lichtweg I bildet. Je eine Quarzlinse konzentriert das Licht auf je eime 
Photozelle; letztere beide Zellen werden gegeneinander geschaltet, so da durch 
Regulierung der an ihnen liegenden Hilfsspannungen die entstehenden Photo- 
str6me genau kompensiert werden kénnen, was an einem Elektrometer als Walls 
instrument erkannt wird. Auf diese Weise werden die Messungen von. der Th- 
konstanz ‘der Lichtquelle unabhangig. Im Lichtweg I befinden sich zwei 
Glan-Thompsonsche Kalkspatprismen, deren eines als Analysator mit einem 
Teilkreis drehbar ist. Zwischen ihnen findet nun der Trog mit der zu prtifenden 
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Fliissigkeit seinen Platz, wahrend ein zweiter ganz gleicher und auch mit ihr 
gefiillter Trog in den Lichtweg IT eingeschaltet wird. Die Trége sind mit Quarz- 
glasplatten verschlossen, und es werden im ganzen vier von gleicher Lange benutzt, 
zwei mit dem Lésungsmittel und zwei mit der betreffenden Lésung gefiillt. Wird 
das Lésungsmittel durch die aktive Lésung ersetzt, so ist der Analysator um ihren 
Drehungswinkel nachzudrehen, um wieder die genaue Kompensation der Photo- 
stréme auf Null zu erreichen. Wegen mancherlei Fehlerquellen gestaltet sich 
aber die Ausfithrung der eigentlichen Messungen viel komplizierter, zumal wenn 
merkliche Absorption des benutzten Lichtes in der Flissigkeit eintritt. ' Diese 
systematischen Fehler werden vereinigt zu einem Trogfehler, d. h. der in Graden 
ausgedriickten Intensitatsanderung beim Vertauschen der simtlich mit remem 
Lésungsmittel gefiillten vier Trége. Leider ist dieser Trogfehler auferordentlichen 
Schwankungen unterworfen und kann in verhaltnismaig kurzer Zeit von wenigen 
Bogenminuten bis zu etwa 2° wechseln, was die Verff. in der Hauptsache darauf 
zuariickfiihren, da& durch das Vertauschen der Trége geringe Verschiebungen 
des Lichtfleckes auf der empfindlichen Schicht der Zellen hervorgerufen werden. 
Dazu kommt eine weitere Einschrankung in der Brauchbarkeit der Methode; 
diese stellt infolge der notwendigen Beriicksichtigung der Absorption der zu unter- 
suchenden Lésungen (Wellenlangen bis 254m) keine wirkliche Nullmethode 
mehr dar, so daf die Anwendbarkeit der Methode ganz auf der Forderung der 
Proportionalitat von Lichtstarke und Photostrom beruht. Man mu8 deshalb 
jede einzelne Zelle daraufhin untersuchen und darf nur solche Zellen verwenden, 
die diese Forderung hinreichend genau erfiillen. Da sich das aber praktisch nur 
in den seltensten Fallen erreichen laBt, ist es vorzuziehen, die Extinktion der 
drehenden Lésung mit Hilfe einer geeigneten Schwachungsvorrichtung, etwa 
durch Verwendung eines verschiebbaren Graukeils, im Lichtweg Il unabhangig 
za bestimmen, damit man dann aus den Messungen schlieBlich die Drehung 
allein ermitteln kann. So erforderten die bisherigen Absorptions- und Drehungs- 
messungen ohne einen Graukeil sehr groBe Aufmerksamkeit, um Irrtiimer zu 
vermeiden und die Drehungen auf etwa 0,01° genau zu erhalten; anderenfalls 
k6énnen kleinere Drehungswinkel bis um 100° und noch mehr gefalscht werden. 
Bedeutend einfacher und auch sicherer arbeitet die von Voigt (siehe Kohl- 
rauschs Lehrbuch der praktischen Physik, 16. Aufl., 8. 388) angegebene photo- 
graphische Halbschattenmethode zur Bestimmung der Rotationsdispersion im 
Ultravioletten. Schénrock. 


V. Fréedericksz und V. Zolina. Uber die Doppelbrechung diinner aniso- 
troper flussiger Schichten im Magnetfeld und die diese Schicht 
orientierenden Krafte. ZS. f. Krist. 79, 255—267, 1931, Nr. 1/4. Es wird 
gezeigt, daf die an diinnen anisotrop-fliissigen Schichten im Magnetfeld beobachtete 
Doppelbrechung sich quantitativ richtig berechnen laBt, wenn man annimmt, 
da die Kinwirkung des Magnetfeldes durch die diamagnetische Anisotropie 
der Schwarme der Fliissigkeit entsteht und da® die Einwirkung der nachstliegenden 
Schwirme auf einen Schwarm gemaé® einem Ansatz von Ornstein und 
von Wyk (ZS. f. Krist. 79, 90, 1931 und Ann. d. Phys. 3, 879, 1929) zu berechnen 
ist. Zur Charakterisierung der im Innern der Schicht wirkenden Krafte érhalt 
man Konstanten, die an vier verschiedenen Substanzen fiir verschiedene Tem- 
peraturen bestimmt wurden. Die Beobachtungen zeigen, da®B diese Konstanten 
von der Temperatur leicht abhangen und fiir die vier verschiedenen anisotropen 
Flissigkeiten voneinander wenig verschieden sind. Diese Konstanten werden 
angegeben. Dadieu. 


6. Doppelbrechung. 7. Kontinuierliche Spektren. 8. Diskontin. Spektren “2081 


J. Gibson Winans. The energy of dissociation of mercury molecules. 
Phys. Rev. (2) 37, 897—901, 1931, Nr. 8. Berichtigung. Ebenda S. 1371, Nr. 10. 
Das Absorptionsspektrum: des’ Hg-Dampfes zeigt im Schumanngebiet drei an- 
scheinend kontinuierliche Banden, die Maxima bei 1849, 1808 und 1692 A besitzen. 
Die Banden bei 1849 und 1692 A erscheinen im Gegensatz zu der bei 1808 A auch 
in Emission bei einer elektrodenlosen Entladung im Hg-Dampf. Das Absorptions- 
spektrum in dem Gebiet von 1900 bis 1804 A wird in Beziehung gesetzt zu zwei 
Kurven fiir die potentielle Energie von Hg,. Aus den Kurven ergibt sich dann die 
Dissoziationsenergie des Hg,-Molekiils zu 0,15 Volt. Der Nachtrag erginzt die 
fehlenden Bezeichnungen an den Fig. 2 und 3. Justi. 


J. L. Binder, E. A. Filby and A.C. Grubb. Triatomic hydrogen. Canad. 
Journ. of Res. 4, 330—343, 1931, Nr. 4._ [S. 2027.] Justi. 


E. Maiorana. Reazione pseudopolare fra atomi di idrogeno. Lincei 
Rend. (6) 18, 58—61, 1931, Nr.1. In kritischer Erérterung und Erganzung der 
Untersuchung von W. Weizels(ZS. f. Phys. 65, 456, 1930) wird zur Deutung des 
Wasserstoffmolekelterms (2 p0)?! Yg wellenmechanisch die ,,pseudopolare“ Bin- 
dung H* + H™ untersucht. K. Przibram. 


Wladimir Lasareff. Uber StoBverbreiterung in den Rotationsschwin- 
gungsspektren von Gasen. ZS. f. Phys. 64, 598—605, 1930, Nr. 9/10. Unter- 
sucht wurde der Einflu8 der Druckvermehrung — durch Zusatz von Fremdgasen 
bzw. durch Kompression des absorbierenden Gases — auf die ultrarote Absorption 
von HCl (bet 3,46 ~), H Br (bei 3,9 ~) und CO, (bei 2,73 «). Die Zusatzgase waren: 
Argon, Luft, HBr bzw. HCl. Man konnte nachweisen, dai die Sto8daimpfung 
als die im wesentlichen einzige Ursache fiir die Breite und Verbreiterung von 
ultraroten Spektrallinien der Gase anzusehen ist. Insbesondere ergab sich in 
den untersuchten Fallen kein auBerhalb der Fehlergrenzen liegender Kopplungs- 
effekt. Scheel. 


David M. Dennison. The infrared spectra of polyatomic molecules. 
Rev. Modern Phys. 3, 280 —345, 1931, Nr. 2. In der letzten Zeit sind drei zusammen- 
fassende Werke iiber ultrarote Spektren von J. Lecomte, F.F.G. Rawlins 
und A.M. Taylor, und Cl. Schaefer und F. Matossi erschienen, die auf die 

gesamte einschlagige Literatur eingehen. Der vorliegende Aufsatz des Verf. 
soll die Zahl der Werke gleichen Zieles nicht vermehren, sondern unter Vernach- 
lassigung historischer und ahnlicher Gesichtspunkte logisch die Methoden Zur 
Interpretation derjenigen Spektren mehratomiger Molekiile entwickeln, bei 
deren Zustandekommen kein Elektronensprung mitwirkt. Der vorliegende erste 
Teil des Aufsatzes enthalt in drei Abschnitten folgende Kapitel: I. Abschnitt: 
Das Schwingungsspektrum des mehratomigen Molekiils. 1. Die normalen Schwin- 
gungen. 2. Das dreiatomige Molekiil YX,. 3. Das gestreckte Molekiil Y,X,. 
4. Das symmetrische Molekiil Y X;. 5. Das symmetrische Molekitil Z i X;. 6. Kom- 
plexe mehratomige Molekiile (Molekiilzahl z. B. > 10). ii Abschnitt. Die Rotation 
mehratomiger Molekiile. 1. Einleitung. 2. Der symmetrische Kreisel. 3. Der 
asymmetrische Rotator. III. Abschnitt. Die Symmetrieeigenschaften nn 
atomiger Molekiile. 1. Hinleitung. 2. Das Molekiil YX,. 3. Das Molekiil Y24 “ 
4. Das Molekiil Y Xj. 5. Das Molekiil ZY X;. Der zweite Teil des Aufsatzes 2 
sich mit der Anwendung dieser Methoden der Spektrendeutung auf eine eae 
wichtigerer mehratomiger Molekiile befassen. Ustr. 
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L. S. Ornstein. Over het ontstaan van spectra. Physica 11, 117—123, 
1931, Nr.4. Zusammenfassender Vortrag des Verf. tiber die Entstehung der 
Spektren. Zum gréBten Teil ist der Inhalt des Vortrags schon anderswo publiziert. 
Die neuen Ergebnisse, welche Verf. bespricht, werden bald ausftthrliicher ver- 
6ffentlicht werden. Kolkmever. 


Uzumi Doi. On the Relative Intensities of the Balmer and Paschen 
Lines. Science Rep. Tokyo Univ. Phys. Inst. 1, 97—103, 1931, Nr. 8. Die 
Messungen von Ornstein und Burger an den relativen Intensitaten der Balmer- 
und Paschenlinien zeigten ausgesprochene Differenzen zwischen den experi- 
mentellen Resultaten und den theoretischen Werten, die man aus dem bis dahin 
angenommenen Ausdruck fir die Ubergangswahrscheinlichkeiten berechnete. 
Nimmt man statt dessen einen vom Verf. angegebenen Ausdruck fiir die Wahr- 
scheinlichkeiten, so werden die theoretischen Werte in Ubereinstimmung mit 
Ornsteins und Burgers Messungen gebracht. Verf. setzt namlich 


la, 9 |?:|a, 5 |? = 0,72, 
las ol?:|@5 31? = 0,74, 
| 5» P: ja, 5)? = 0,7. 


Fir die relativen Intensitaten der Lyman- und Balmerserien wird 
2. yee 
| On, 1 ed an, 2 |2 = ~ const 


fir n = 3, 4, 5. Die Konstante ist etwas kleiner als 0,72. Die vom Verf. ge- 
nommenen Matrizen y und y* erfiillen die allgemeine Schrédingersche Gleichung. 

Ritschl. 
Hideo Nagashima. On the Reversal-like Phenomenon on of the Balmer 
Lines of Hydrogen. Science Rep. Tokyo Univ. Phys. Inst. 1, 133—143, 1931, 
Nr. 11. Die Selbstumkehr der Balmertinien ist bisher von vielen Autoren unter- 
sucht worden, gew6hnlich in der Geisslerentladung. Verf. beobachtet die Er- 
scheinung in den Spektren von unter Wasser explodierenden Metalldrahten 
wie Blei, Aluminium und Kupfer. Es werden auch Explosionsspektren in Wasser- 
dampf und Wasserstoffgas beobachtet. Die Wasserstofflinie Hg erscheint immer, 
als ob sie selbstumgekehrt ware, H, und Hy zeigen diese Erscheinung nicht. 
Bei Hg wird es sich nicht um eine gewéhnliche Selbstumkehr handeln. Eher 
scheint sich diese Erscheinung erklaren zu lassen als eine durch interatomare 
oder intermolekulare Ionenfelder hervorgerufene Starkverbreiterung. Auf dieser 
Grundlage wird eine Theorie entwickelt und die theoretische Kurve mit dem 
Mikrophotogramm verglichen. Ritschl. 


D. A. Jackson. The Nuclear Moments of Caesium, Rubidium, and 
Indium. Nature 127, 924—925, 1931, Nr. 3216. In einer friitheren Arbeit [Prac. 
Roy. Soc. London (A) 121, 1928] hatte der Verf. das Kernmoment von Casium 
za Y. angegeben, doch war auch ein héherer Wert als moglich offen gelassen 
worden. Da die Intensitiiten nicht sehr verschieden sind, glaubt der Verf. jetzt, 
da®B das Kernmoment °/, oder mehr betragen kann. Die Linien 1 Sa), =) 3 AP 
von Rubidium zeigen eine Dublettaufspaltung von 0,1 em—!. Das Intensitats- 
verhialtnis ist etwa 2: 1. Danach wire i = 1/, oder 5/,, Die Struktur ist méglicher- 
weise von dem Isotop mit héherem Atomgewicht beeinfluBt. Der friiher [Proc. 
Roy. Soc. London (A) 128, 1930] fiir Indium gegebene Wert des Kernmoments 
ist sicher zu klein. Nach den Intensititsmessungen halt der Verf. jetzt i = 7). 
fur wahrscheinlicher. Die Unterschiede in den Resultaten des Verf. gegen die von 
McLennan [Proe. Roy. Soc. London (A) 128, 1930] erklaren sich aus dem ge- 
ringeren Auflésungsvermégen, das diesem zur Verfiigung stand. Ritschl. 
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M. Minnaert und C. Slob. Die Totalintensitaten der Fraunhoferschen 
Linien. Proc. Amsterdam 34, 542—549, 1931, Nr. 4. Es wird theoretisch be- 
rechnet, wie gro die gesamte Lichtmenge ist, welche innerhalb einer Fraun-: 
hoferschen Linie verschwindet (,,Totalintensitat‘‘), unter der Annahme, dai 
die Linienbreite durch Dopplereffekt und Dampfungsverbreiterung zu erkliren 
ist (Schiitz). In einer friiheren Abhandlung hatten Minnaert und Mulders 
diese Rechnung schon vorlaufig ausgefiihrt; fiir die Beziehung zwischen dem 
Zerstreuungskoeffizienten und der beobachteten Intensitat bei einer bestimmten 
Wellenlange hatten sie verschiedene mégliche Theorien angenommen. In der hier 
referierten Abhandlung wird die Rechnung aufs neue wiederholt, und zwar mit 
Pannekoeks verbesserter Theorie der Fraunhoferschen Linien. Die Resultate 
sind fur die praktische Benutzung graphisch zusammengestellt. Man liest gleich 
die theoretische Totalintensitat einer Fraunhoferschen Linie ab bei gegebener 
Wellenlange, Konzentration, Dampfungskonstante, Temperatur und Zusammen- 
setzung der Sternatmosphare. SchlieBlich ist auch der Fall in Betracht gezogen, 
daB die relative Konzentration der absorbierenden Atome in tieferen Schichten 
nicht konstant bleibt, sondern mit dem Elektronendruck zunimmt. MM. Minnaert. 


Joseph Razek. A direct measurement of the intensity variations 
of the helium lines with voltage. Phys. Rev. (2) 37, 1252—1262, 1931, 
-Nr.10. Der Verf. hat die Abhangigkeit der Intensitat der Heliumbogenlinien 
von der angelegten Spannung des Niedervoltbogens bestimmt. Die benutzte 
Lichtquelle bestand aus einer Kupferkugel, die inwendig versilbert war und in 
der Mitte die Gliihkathode und das Gitter einer kauflichen Verstarkerréhre ent- 
hielt. Die Kugel selbst diente als Anode. Das Licht fiel durch ein Fenster an einem 
Seitenrohr aus der Kugel auf die MeBanordnung. Die Intensitatsinderung der 
einzelnen Linien bei wechselnder Spannung am Rohr wurde mit einem photo- 
elektrischen Spektralphotometer bestimmt. Zum Vergleich diente das Licht 
einer kleinen Gliihlampe, deren Strom mit einer Kompensationsanordnung genau 
konstant gehalten wurde. Die Linien 5016 und 6678 geben gleichmaBigen Anstieg 
mit der angelegten Spannung. Die Linien 4026, 4471, 5876 zeigen zwischen 27 und 
35 Volt konstante Intensitat, dann nehmen sie bei héheren Spannungen langsam 
an Intensitat zu. Die Linie 4713 zeigt ein deutliches Maximum in der Nahe des 
Anregungspotentials. Der Verf. hat bei allen diesen Experimenten die lineare 
Beziehung zwischen Intensitét und Ausschlag des Elektrometers genau geprift. 
Der benutzte Niederspannungsbogen zeigte keinerlei Schwingungen, was mit 
einem Réhrenvoltmeter gepriift wurde. Prerichs. 


G. Breit. Anomalies in Hyperfine Structure. Phys. Rev. (2) 37, 1182—1183, 
1931, Nr. 9. S. Goudsmit hat darauf hingewiesen (Phys. Rev. 37, 663, 1931), 
daB bei einigen hoheren Atomen betrachtliche Anomalien in der absoluten GroBe 
der Feinstrukturaufspaltungen auftreten, obgleich die Intervallregel erfullt 
bleibt. Solche Abweichungen treten z. B. bei dem ?P1);,-Term einzelner Einelek- 
tronenspektra auf. Der Verf. zeigt nun mit Hilfe der Quantenmechanik, daB 
dieses abweichende Verhalten des *P1),-Terms darauf zuriickzufiihren ist, daf 
die zugeordnete Bahn sehr tief in das Kernfeld eintaucht. Frerichs. 


H. Sehiiler und J. E. Keyston. Uber einen Isotopenverschiebungseffekt 

der Hyperfeinstrukturterme von Thallium. Z5. f. Phys. 70, 1—9, 1931, 

Nr. 1/2. Wie die Verff. schon in einer vorlaufigen Mitteilung berichtet haben 

(Naturwissensch. 19, 320, 1931), zeigen die Hyperfeinstrukturbilder einiger 

TI I- und Tl II-Linien mehr Komponenten, als es das bei Tl festgestellte Kern- 
131* 
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moment i = % verlangt. Die Verff. versuchen nun in dieser ausftthrlichen Mit- 
teilung zu zeigen, daB sich diese Erscheinungen durch Annahme eines neuen 
Isotopieeffektes quantitativ beschreiben lassen. Unter bestimmten Versuchs- 
bedingungen lassen sich aus den relativen Intensitaten der den einzelnen Isotopen 
zugeschriebenen Hyperfeinstrukturkomponenten die relativen Gewichtsmengen 
der einzelnen Isotopen bestimmen. So ergeben sich bei Tl die beiden Isotopen 205 
und 203 mit dem Mengenverhiltnis 2,3:1. Beide besitzen ein Kernmoment 
i = %. Diese beiden Isotopen mit dem gleichen Kernmoment lassen sich nun, 
was bisher noch bei keinem anderen Element méglich gewesen ist, getrennt nach- 
weisen. Es sind nimlich erstens bei einigen Termen die Hyperfeinstrukturniveaus 
des Isotops 203 gegeniiber denen des Isotops 205 um kleine Betrage verschoben. 
Zweitens sind auBerdem in einigen Fallen die Hyperfeinstrukturaufspaltungen — 
des Isotops 205 um etwa 1 bis 2% gréBer als diejenigen des Isotops 203. Diese 
Erscheinungen werden in der vorliegenden Arbeit an Hand der Feinstruktur- 
niveauschemata der Linien 5351, 3776, 2767 A.-E. des Tl I-Spektrums, sowie der 
Linien 4763, 5490, 5950, 4946, 4981, 5053, 5078, 4737 A.-E. des Tl I1-Spektrums 
diskutiert. Die bisher bekannten Feinstrukturerscheinungen lassen sich stets 
durch ein von einer punktférmigen Ladung herriithrendes elektrisches Kernfeld 
deuten. Die Verff. sind nun der Ansicht, dai diese neuen Beobachtungen auf 
irgendwelche Verschiedenheiten in den elektrischen Atomfeldern der Tl-Isotopen 
zuriickzuftihren sind. Frerichs. 


PD. A. Jackson. Hyperfine Structure in he Rubidium Spectrum. 
Nature 128, 34, 1931, Nr. 3218. Die friiher (Nature 127, 924, 1931) als Dubletts 
mit einer Aufspaltung von 0,1 em —1! und einem Intensitétsverhaltnis von 2:1 
angegebenen Linien 1 #S1;, — 3 ?P3),,1), des Rubidiums waren mit einem Fabry- 
Perot-Etalon untersucht worden. In neuen Aufnahmen mit einem reflektierenden 
Stufengitter wurde eine dritte viel schwichere Komponente bei beiden Linien 
entdeckt Die Komponenten liegen bei 0,00, 0,11 und 0,19 cm~-! und haben ein 
Intensitatsverhaltnis 6:3:1. Die beiden starkeren Komponenten werden dem 
haufigeren Isotop Rb 85 zugeschrieben, die schwache dem Rb 87. Es wird an- 
genommen, daf eine zweite Komponente des Rb 87 mit einer der beiden starkeren 
des Rb 85 zusammenfallt, wahrscheinlich mit der bei 0,00, die unsymmetrisch 
verbreitert erscheint. Danach soll Rb 85 ein Kernmoment 8/, (aus dem Intensitats- 
verhaltnis), Rb 87 eine doppelt so weite Dublettaufspaltung und ein kleineres 
Intensitatsverhaltnis besitzen. Ritschl. 


Kwan-ichi Asagoe. Large Displacements in the Spectrum of Singly. 
Ionized Oxygen. S¢ience Rep. Tokyo Univ. Phys. Inst. 1, 105—125, 1931, 
Nr. 9. Sauerstoff von 3,7 und 76cm Hg wird zum Leuchten angeregt. Es wird 
die Art der Anregung und die mit wachsendem Druck auftretende Linienverschie- 
bung untersucht. Die Terme mit n = 8 sind relativ unempfindlich, wahrend die 
mit m = 4 und n = 5 gréBere Verschiebungen zeigen, die mit wachsendem n 
zunehmen. Auch uneingeordnete Linien werden untersucht. Ritschl. 


K. Ruthardt. Spektralanalytische Untersuchungen. IX. Mitteilung. 
Der quantitative spektralanalytische Nachweis von Strontium in 
Calcium. ZS. f. anorg. Chem. 195, 15—23, 1931, Nr.1. Ho nigschmid und 
Kempter (ZS. f. anorg. u. allg. Chem. 195, 1, 1931) hatten fiir ein Calcium be- 
sonderer Herkunft ein zu hohes Atomgewicht gefunden, nachdem nach den vor- 
liegenden Erfahrungen alle Méglichkeiten der chemischen Reinigung erschépft 
waren. Mit der spektralanalytischen Methode wurde die Existenz von Strontium 
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“festgestellt. Zur quantitativen Bestimmung des Sr-Gehalts wurden aus spektral- 
analytisch gepriiften Calcium- und Strontiumsalzen Eichlésungen hergestellt 
und durch photometrischen Vergleich von Ca: Sr-Linien in diesen und in den 
H6énigschmidschen Praparaten der Sr-Gehalt der letzteren bestimmt. Es 
konnte bewiesen werden, dafs die zu hohen Atomgewichte quantitativ auf chemisch 
nicht getrenntem Sr-Gehalt beruhen. Die spektralanalytische Methode wurde 
sodann mit Erfolg zur Priifung der verschiedenen chemischen Reinigungsverfahren 
herangezogen. W. Gerlach. 


W. Gerlach und E. Schweitzer. Spektralanalytische Untersuchungen 
zur chemischen Mikroanalyse. X.Mitteilung. Die Verwendung von 
Hochfrequenz zur Funkenerzeugung; der quantitative Nachweis 
kleinster Quecksilbermengen: ZS. f. anorg. Chem. 195, 255—268, 1931, 
Nr. 2/3. Als neues Hilfsmittel zur chemischen Spektralanalyse wird der Hoch- 
frequenzfunke herangezogen. Er bietet vor allem den Vorteil, da man organische 
Substanzen, biologische Praparate (siehe folgendes Referat) oder auch Nieder- 
schlage auf Filtern, Stoffe und dergleichen mehr, ohne sie vorher chemisch zu 
verandern, derart untersuchen kann, dais man sie auf einer Glasplatte ausbreitet, 
welche auf der einen metallischen (Platten-) Elektrode der Funkenstrecke liegt. 
Die andere Elektrode besteht aus einem diinnen Draht; die Glasplatte bietet dem 
' Hochfrequenzstrom keinen Widerstand. Es werden Beispiele gegeben, besonders 
fiir die qualitative und quantitative Bestimmung von Hg. Durch elektrolytische 
Abscheidung des Hg (oder anderer Metalle) auf Zinnfolien kann man die quanti- 
tative Bestimmung dieser Metalle relativ zu Sn durchfiihren. W. Gerlach. 


Walther Gerlach und Werner Gerlach. Bleinachweis im organischen Ge- 
webe. Naturwissensch. 19, 111, 1931, Nr. 5. Als Anwendung der Hochfrequenz- 
spektralanalyse (siehe vorstehendes Referat) wird die Feststellung von Blei- 
vergiftung gezeigt, welche sich mit kleinsten Stiickchen von Zahnfleisch ohne alle 
chemische Hilfe durchfiihren 1aBt. W. Gerlach. 


Fernand Baldet. Les bandes de Raffety et le spectre des cométes. 
C. R. 192, 1531— 1533, 1931, Nr. 24. Ein in Kometenkernen auftretendes charak- 
teristisches Spektrum wurde bisher mit den sogenannten Raffetybanden, die im 
‘Mekerbrenner auftreten, identifiziert. Durch die Untersuchungen von Grenat 
an diesen Banden ist ein genauer Vergleich mit den in Kometen auftretenden 
‘méglich, der ergibt, daB die Spektren nicht identisch sind und die frither beob- 
achteten Koinzidenzen zufallig waren. Wenn die Raffetybanden in Kometenkernen 
auftraten, dann sollten auch die C-H-Banden bei 4300 + 3900 erscheinen, die 
aber nie beobachtet wurden. Ritschl. 


Henri Grenat. Identification du spectre de Raffety. C. R. 192, 1553 — 1555, 
1931, Nr.24. In einer Oxyacetylenflamme, die die Swannbanden lichtstark 
emittiert, konnten auch die Raffetybanden stark angeregt und mit einem Spektro- 
graphen groBer Dispersion aufgenommen werden. Die Raffetybanden und 
eine Bande bei 3628 sind véllig analog der bekannten C-H-Bande bet 3900. Sie 
bestehen aus drei Zweigen von Dubletts. Der Endzustand der Bande ist der gleiche 
wie bei 4300, 3900 und 3143; mit der Raffetybande hat 3628 den gleichen Anfangs- 
zustand. Die Raffetybande stellt danach einen Ubergang zwischen eae | 
Schwingungsniveaus des Tragers der C-H-Gruppe dar. Bs werden noch Banden 
bei 4108, 4148 und 4770 beobachtet, die wahrscheinlich einem Kohlenoxyd an- 


f Ritschl. 
gehoéren. 
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Erik Rudberg. The K,-Lines of the Light Elements: Remarks on a 
Paper by M. Séderman. Phil. Mag. (7) 11, 1248—1250, 1931, Nr. 74. In einer 
Arbeit von Séderman (Phil. Mag. 10, 600, 1930) ist in emer Gegeniiberstellung 
friiherer Messungen der K,-Linien leichter Elemente bei der Angabe der Rudberg- 
schen Werte ein Irrtum unterlaufen, insofern, als zum Vergleich nicht die end- 
giiltigen Werte angegeben wurden. Setzt man diese ein, so wird die Uberein- 
stimmung mit den Prizisionsmessungen von S6derman wesentlich besser.. Auf 
die Fehlerquellen und -gréBe bei einer zuriickliegenden Arbeit von Rudberg 
wird noch einmal eingegangen; die damals benutzte Methode ma die Wellenlange 
der K,-Linien aus der Geschwindigkeit der ausgelésten Photoelektronen. Die 
groBe Linienbreite, die Séderman mit seiner Gittermethode fand, wird dem 
KinfluB der chemischen Bindungen usw. zugeschrieben. Aus ihnen erklaren sich 
vielleicht auch die Abweichungen in den Ergebnissen verschiedener Beobachter. 

Gq. Franke. 
Martin Séderman. Die Struktur der AK-Strahlung im ultraweichen 
Réntgengebiet. ZS. f. Phys. 65, 656—661, 1930, Nr. 9/10. Eimige mit den 
neuen Upsalagittern aufgenommene Réntgenlinien im ultraweichen Gebiet sind 
mikrophotographiert worden. Es wird gezeigt, da die Schwarzungskurven 
kontinuierlich sind und da8B die von frtiheren Beobachtern gefundenen ,,Kom- 
ponenten‘’ der Linien CKa, BKa, Beka nicht reell sind. Scheel. 


Arne Sandstrébm. Uber die Entstehung der L-Absorptionskanten der 
schwereren Elemente. ZS. f. Phys. 66, 784—789, 1930, Nr. 11/12. Mit Hilfe 
der vom Verf. ausgefiihrten und schon veréffentlichten Messungen der L-Ab- 
sorptionsspektren der Elemente 74 W bis 92 U nebst denen der L-Emissions- 
spektren von Idei wird gezeigt, dafi die L-Kanten als ein Elektronentibergang 
von dem betreffenden L-Niveau zu dem ersten unvollstindig besetzten gedeutet 
werden kénnen. Scheel. 


V. DolejSek et J. Kubiéek. Sur la complexité de la série L du baryum. 
C. R. 192, 1369—1370, 1931, Nr. 22. Wie in einer friiheren Arbeit beim Mn wird 
hier beim Ba die Komplexitaét yon Emissionslinien festgestellt und auf eine Ab- 
hangigkeit von der chemischen Bindung zuriickgefiihrt. Gemessen werden L, 
und Lf, mit 2399,3 und 2398,6, sowie L, und L mit 2236,6 und 2235,4 X-E. 
AuBerdem wurden die L,- und L,-Linien von Ba, Cs und J bestimmt zu Ba = 2770,1 
und 2767,6, Cs = 2885,4 und 2882,1, J = 3140,7 und 31,38,0 X-E. Stintzing. 


A. Turpain, Ondes électriques et luminescence. Journ. de phys. et le 
Radium (7) 2, 595, 1931, Nr. 4 (Bull. Soe. Frang. de Phys. Nr. 306). Verf. erinnert 
gelegentlich kiirzlicher Veréffentlichungen von Esclagnon und Chenot an seine 
um 1900 veréffentlichten Arbeiten iiber die Lumineszenzerscheinungen im Felde 
von Hertzschen Oszillatoren. Baerwald. 


Hans Fromherz. Optische Beziehung zwischen Alkalihalogenid- 
phosphoren und Komplexsalzlésungen von Blei- und Thallo- 
halogeniden. ZS. f. Phys. 68, 233 — 243, 1931, Nr. 3/4. In einer friiheren Unter- 
suchung tiber die chemischen Ursachen der charakteristischen, fiir die optische 
Erregbarkeit verantwortlichen Absorptionsbanden der Alkalihalogenidphosphore 
mit Schwermetallhalogenidzusatz [H.Fromherz und W. Menschick, ZS. f. 
phys. Chem. (B) 8, 1, 1929] wurde die weitgehende Ubereinstimmung dieser 
Absorptionsbanden in den Phosphoren bei Silber- und Cuprohalogenidzusatz 
mit den Absorptionsbanden der komplexen Lésungen von Silberhalogenid und 
Cuprohalogenid in konzentrierten Alkalihalogenidlésungen aufgedeckt. Dieser 
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enge Zusammenhang zwischen den aktiven Zentren der Kristallphosphore und 
den Komplexionen wurde in der vorliegenden Untersuchung in gleich weitgehendem 
Ausmaf bei dem Vergleich der Absorptionsbanden der komplexen Lésungen 
von Bleihalogenid und Thallohalogenid in konzentrierten Alkalihalogenidlésungen 
und der entsprechenden Kristallphosphore mit Bleihalogenid- und Thallohalogenid- 
gusatz wiedergefunden. Auf Grund der fiir die Konzentrationsabhangigkeit 
der Absorptionsbanden in den komplexen Liésungen erhaltenen Ergebnisse kann 
man diese Aussage dahin erginzen, daB die aktiven Zentren der Kristallphosphore 
weitgehend die gleiche Konstitution wie die koordinativ gesittigten Halogeno- 
komplexionen (z.B. PbCl[~) haben miissen. Fromherz. 


G. F. A. Stutz. Reflectance measurements in.the paint industry. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 323—335, 1931, Nr. 6. Das Aussehen einer gefirbten 
Oberflache kann durch Messung mindestens dreier GréBen exakt charakterisiert 
werden: 1. Der spektralen Verteilung des diffus reflektierten Lichtes, 2. des 
Betrages des spiegelnd reflektierten Lichtes und 3. der Gesamtreflexion. Die Art 
der Beleuchtung (Lichtquelle, Intensitaét, Winkel) und Beobachtung mu normiert 
sein. Die Messung erfolgt mit irgendeinem der gebrauchlichen Spektralphotometer, 
gegen eine bestimmte in ihrem Reflexionsvermégen genau bekannte Standard- 
probe. Der MeBvorgang sowie die dabei maBgebenden Faktoren werden besprochen 
‘und eine praktische Art der Wiedergabe der MeBresultate angegeben. Dadieu. 


Carl Z. Draves. Spectrophotometric measurements in the dyestuffs 
industry. Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 336 —346, 1931, Nr. 6. Die Brauchbarkeit 
der spektralphotometrischen Methoden zur Charakterisierung von Farbstoffen 
fiir die Bediirfnisse der Farbstoffindustrie wird diskutiert. Verf. kommt zu dem 
Ergebnis, daB die Methode im allgemeinen zu umstindlich und in vielen Fallen 
der Praxis, besonders bei Verwendung chemisch nicht reiner Produkte, auch nicht 
ganz einwandfrei ist. Dadieu. 


W.B. van Arsdel. Color specification in the pulp and paper industry. 
Journ. Opt. Soc. Amer. 21, 347—357, 1931, Nr. 6. Die Anwendung exakter 
optischer Messungen zur Charakterisierung von Papierbrei und fertigem Papier 
wird diskutiert, die zu messenden Parameter werden aufgezeigt und auf die vor- 
handenen Modglichkeiten und Schwierigkeiten hingewiesen. Dadveu. 


Ch. Dhéré. Sur le spectre de fluorescence de la protochlorophylle. 
C. R. 192, 1496—1499, 1931, Nr. 23. Die Fluoreszenzspektren des Protochloro- 
phylls (aus Getreide) werden in atherischer und methylalkoholischer Lésung 
bestimmt. Protochlorophyll zeigt eine einzige Fluoreszenzbande, die aber in 
Ather viel schmiler ist als in Methylalkohol und merklich gegen Violett verschoben 
erscheint. Die Bedingungen, unter denen man das Protochlorophyll frei von 
Chlorophyll erhalten kann, werden angegeben. Zusammen mit friiheren eigenen 
und den Ergebnissen anderer Autoren 1éBt sich fiir Absorption und Fluoreszenz 
dieser Ko6rper folgende Tabelle angeben: 


| Protochlorophyll Chlorophyll a Chlorophyll 6 

| Methylalkohol | Ather si iilis kaa Ge pis" tien 
Bororpion ini janet | — 629—620 | 661 | plo 
Fluoreszenz 653-633 633—620 Boas | eS): 
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S. Rama Swamy. On the Transmission of Light by Thin Films of Metal. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 131, 307—320, 1931, Nr. 817. Verf. untersuchte 
die spektralen Transparenzen von Gold- und Silberfilmen in Abhangigkeit von 
der Temperatur. Die Filme waren durch Kathodenzerstéubung hergestellt und 
hatten Dicken von 0,5 bis 5.10-%cm. Die experimentell gefundenen Werte 
wurden mit den theoretischen Maxwell-Garnetts [Phil. Trans. (A) 208, 385, 
1904] verglichen, welcher die spektrale Transparenz yon Metallfilmen in Ab- 
hangigkeit von «, dem Verhiltnis des Volumens des Metalls zur Volumeneinheit 
des Films, berechnet hatte. Durch Ubereinstimmung beider Kurven kam Verf. 
zu der Annahme, da uw linear mit Temperaturanstieg abnimmt. Weiter macht 
er die Annahme, dafi der Film beim Erhitzen aufbricht und einige Stellen desselben 
dicker, andere diinner werden. Diese letzteren Stellen wirken dann als durch- 
sichtige Offnungen, durch welche das durchgelassene Licht verweiBlicht wird. 
Diese Annahme steht in Ubereinstimmung mit der Tatsache, da& der elektrische 
Widerstand der Filme beim Erhitzen stark ansteigt. Frieser. 


W. Gostawski et L.Marchlewski. Absorption des radiations ultra- 
violettes par certaines substances organiques. OC. R. Krakau 1931, 
Nr. 5, 8.3. Beim Studium. der Ultraviolettabsorption der dreiwertigen Phenolé 
fanden die Verff., daB die Paraverbindung starker absorbiert als die beiden anderen 
Isomere. Alle drei Verbindungen besaBen ein Absorptionsspektrum, welches aus 
einer Bande besteht, deren Maximum bei Phloroglucin bei 2670 A, bei Pyrogallol 
bei 2070 A und Hydroxy-Hydrochinon bei 2920 A liegt. Ihre Acetylverbindungen 
zeigen ahnliches Spektrum. Untersuchungen von Chloral in Form des Hydrats 
oder der Acethylverbindung oder des in Chloroform gelésten Anhydrids ergaben 
ein Spektrum mit einer Bande, deren Maximum bei 2915 A liegt. Frieser. : 


G. M. Dreosti. Absorption und Zerstreuung des Lichtes in Milchglas. 
Kolloidchem. Beih. 33, 1—94, 1931, Nr. 1/4. Der Zweck der Untersuchungen 
war, eine Theorie zu erhalten, mittels welcher die Absorptions- und Zerstreuungs- 
koeffizienten (* und 0) weiSer und gefarbter Emulsionen einfach und genau aus 
Messungen berechnet werden kénnen. Fiir die Lichtintensitatsmessung wurde 
Thermosiule und Galvanometer des Mollschen Typus bei diimneren Schichten 
angewendet. Als Lichtquelle diente eine Philips-Autolampe der Type 10 Volt, 
50HK. Bei gréBeren Konzentrationen oder bei dickeren Schichten war die Ge- 
nauigkeit der Thermosiule schon nicht hinreichend; hier hat Verf. ein Spektral- 
photometer nach Glan benutzt. Bei diesem wurde — wegen leichterer und — 
genauerer Kinstellung und um mit viel gréBeren Intensititsverhaltnissen arbeiten _ 
zu kénnen (1: 104 anstatt 1: 10 bei Nicols) — der Nicol durch einen Absorptions- 
keil ersetzt. Da ein Rauchglaskeil wegen seiner Farbenempfindlichkeit (neue 
Hichung fiir jede Farbe!) und der schweren MeSmoglichkeit fiir die Wellenlangen 
in der Nahe seiner Absorptionsbanden sehr unbequem zu handhaben ist, hat 
Verf. einen photographischen Keil (Aufnahme des Rauchglaskeiles auf einer 
Platte) benutzt. Die Durchlassigkeit dieses Keiles lauft zwar nicht exponentiell 
und dadurch war seine Kichung schwieriger, jedoch zeigte er nicht die oben- 
gesagten Nachteile. Es wurden die experimentellen Anordnungen angegeben, ° 
die gestatten, den durchgelassenen und zuriickgestreuten Anteil eines parallel 
bzw. diffus einfallenden Biindels zu messen. Im allgemeinen wurden Mastix- 
emulsionen verwendet. Das Mastix wurde friiher im Alkohol gelést und nach 
Filtrieren in destilliertes Wasser ausgegossen. Die TeilchengréBe und dadurch 
ist um so gréBer, je konzentrierter die Alkohollésung war. Zum Farben wurde 
rotes Sdurefuchsin verwendet. TeilchengréBen sind mittels eines Okularmikro- 
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“meters, durch das Zahlen der Teilchen mit Hilfe eines Zeissmikroskops und Zahl- 
kammer geschatzt worden, in einigen Fallen auch mittels Dunkelfeldbeleuchtung. 
Das Perrinsche Sortierverfahren mittels einer Zentrifuge ist nicht gelungen. 
Die Teilchengré8en hatten einen mittleren Radius von 0,2 bis 0,5 w; der Radius 
variierte in demselben Stiick Glas auch im Verhaltnis von 4:1. Bei diinnen 
Schichten gilt fiir die Intensitat das Beersche Gesetz: J = J,e—°*, wo x das 
Produkt aus der Konzentration und der Schichtdicke bedeutet. Der Zer- 
streuungskoeffizient o hangt von der Wellenlange folgendermaBen ab: 0 = s/An 
(s = Konstante), we » fiir sehr kleine Teilchen gleich 4 ist (Rayleigh, 1871) 
und fiir gr6Bere Teilchen, d. h. bei Erhéhung der alkoholischen Mastixkonzentration 
abnimmt. 


-Mastixkonzentration (Gramm Mastix in 1 Liter Alkohol). . . 25 41,5 86 161 
pe NS *. co nd epee ie ne | dacs, ae a ee SLRs oS ee” 0 


Bei den gefarbten Mastixemulsionen lassen sich die Zerstreuung und Absorption 
addieren (J = Jye—©+* +), so da die Wirkung dieselbe ist, als wenn der 
Farbstoff nicht mitgelést wurde, sondern in Form einer diskreten Absorptions- 
schicht vor oder hinter die Emulsion gelegt worden wire. Bei dickeren Schichten 
treten immer gréBere Abweichungen vom Beerschen Gesetz auf, indem die ge- 
messene Intensitat gréBer ist, die log J — ox-Geraden eine Kriimmung aufweisen 
-und sich asymptotisch einer Parallelen mit der ow-Achse nahern. Diese Ab- 
weichungen sind eine Folge davon, da bei gréBeren Schichtdicken: die wiederholt 
zerstreuten Lichtmengen tiberwiegen. Es wird die Schustersche Theorie an- 
gezogen und erweitert, indem Verf. neue Konstanten angibt (diese sind c = Ver- 
haltnis von ~ bzw. o fiir ein diffuses und senkrecht einfallendes paralleles Biindel, 
die mit Hilfe der ,,Strahlungsfigur“‘ definierte GréBe B, welche den nach hinten 
zerstreuten Anteil des Lichtes fiir parallel einfallendes Licht angibt, und nf, 
dieselbe GréBe als 6 fiir diffuses Biindel), neben welchen die Schusterschen 
Differentialgleichungen noch lésbar sind, die aber gestatten, die Schusterschen 
Voraussetzungen (da die Emulsion isotrop, d.h. die ,,Strahlungsfigur“ ein 
Kreis und da8 das Licht véllig diffus ist) los zu werden. Die Theorie liefert fiir 
das direkt austretende (7,,) und fiir das zuriickgestreute Licht (7,,) die Formeln: 


J,(i—8+ en) . _ dSo(P—nfe+nfcogr) 
¥ Rae Ear ae a 1tnfcor 
fiir parallel einfallendes Biindel bzw. 
5 Jo hie J 
Hirt itenga’ Ju ~ onBoatd 


fiir diffus einfallendes Biindel im Falle reiner Zerstreuung. Bei gefarbten Emul- 
sionen (Zerstreuung und Absorption) sind die Formeln ein wenig komplizierter. 
Dann folgt eine kritische Diskussion des Begriffes ,, Umwegsfaktor“ und der 
damit verknitpften Literatur (Gehlhoff-Thomas, Lax-Pirani-Schénborn). 
Dem Umwegsfaktor wird auch eine quantitative Definition gegeben (er driickt 
aus, wievielmal starker die Schichtdicke sein sollte, daf bei demselben Glas ohne 
Zerstreuung die gleiche Lichtmenge in Warme verwandelt wird). Hs wird. der 
EinfluB der Spaltbreite, TeilchengréBe, Wellenlange und der Absorption auf die 
Kriimmung der log J — o#-Kurven diskutiert. In der Kriimmungszone lassen 
sich schon o und ~ nicht einfach addieren. Dann folgen verschiedene experl- 
mentelle Methoden zur Bestimmung von ¢~, ¢,n, B,o bzw. ? und %. Es gentigt 
dazu die Messung des durchgelassenen und zurtickgestreuten Lichtes (i, und jy) 
in der Richtung normal auf die Glasscheibe bzw. auf die die Emulsion enthaltende 


Kiivette. Das Messen ist mit diffusen Biindeln viel vorteilhafter, da die Formeln 
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einfacher sind und man mit gr6éBeren Lichtintensitaten und o~-Bereichen arbeiten 
kann. Am Ende wird die Theorie angewendet, um die Konstanten einiger Milch- 
glaiser und Philips-Argenta bzw. Leerdamer Glihlampenballone zu bestimmen. 
Die Absorption dieser Ballone ist zu niedrig, indem der Quotient ~/o von der 
1r6Benordnung 10—4 ist. Bei den gepriiften Ballonen gilt fiir die Abhangigkeit 
von ¢ von der Wellenlange die Gleichung ¢ = s/A” mit einem Wert von etwa 2,2 
fiir n. Prasnik. 


Hans Bartels und C.H. Nordstrom. Die strenge Lésung des Harries- 
Hertzschen StoBzahlenproblems und ihre Anwendung auf die zur 
Untersuchung von Ramaneffekten benutzten Anordnungen. ZS. 
f. Phys. 68, 42—63, 1931, Nr. 1/2. Das StoBzahlenproblem, das Harries und 
Hertz auf Grund der Diffusionstheorie behandeln, la8t sich formal exakt fiir alle 
Dichten des streuenden Mediums lésen, wenn man der Rechnung den von Bartels 
aufgestellten Formalismus zur Behandlung von Elektronenstreuvorgangen 
zugrunde legt und sich auf den feldfreien Raum beschrankt. Im Bereich kleiner 
Dichten gilt — wie zu erwarten war — die Harries-Hertzsche Formel nicht 
mehr, insbesondere zeigt sich eine ausgeprigte Abhangigkeit der Sto®zahlen 
von der Richtungsverteilung der zu dem Medium eintretenden Elektronen. Die 
Aussagen tiber das Verhalten der StoBzahlen bei kleinen Dichten geben nach 
Umdeuten der Resultate in das optische Streuproblem die Méglichkeit, einige 
Fragen zu klaren, die fiir die Methodik zur Untersuchung von Ramaneffekten 
von prinzipieller Bedeutung sind. Insbesondere wird untersucht, ob die kiinstliche 
Triibung einer Substanz (Pulverisieren, Einfiigen eines indifferenten Pulvers in 
eine Fliissigkeit) eine wesentliche Hebung der Ausheute zur Folge hat. Es zeigt 
sich, daB die Ausbeute zwar unter Umstanden vergréBert wird; doch sind dieser 
VergréBerung enge Grenzen gesetzt, siexist nicht vergleichbar mit dem Ausbeute- 
zawachs, den man durch VergréBerung der Schichtdicke oder Spiegelung erreichen 
kann. Scheel. 


S. Imanishi. Raman Effect for Liquid Hydrazine. Scient. Pap. Inst. 
Phys. Chem. Res. Tokyo 16, 1—7, 1931, Nr. 305. Uber die Ergebnisse dieser 
Arbeit wurde an Hand eines gekiirzten Berichtes in der Nature in dieser Zeitschrift 
bereits berichtet. K. W.F. Kohlrausch. 


J.C. Ghosh and B.C. Kar. Raman effect in the ultraviolet region. 
Journ. phys. chem. 35, 1735—1744, 1931, Nr. 6. Es werden die Ramanspektren 
der folgenden organischen Substanzen untersucht: Ameisensaure und ihr Na-Salz, 
Essigsiure mit Athylester und Na-Salz, Benzoesiure-Athylester und Na-Salz, 
Malonsiure mit Diithylester und Na-Salz, Chloressigsdure und Na-Salz, trichlor- 
essigsaures Na und Methylalkohol. Gearbeitet wird mit Quarzapparatur und mit 
Erregerlicht vom Blau bis tief ins Ultraviolette (wahrend sonst ultraviolettes 
Erregerlicht zur Vermeidung von photochemischen Prozessen méglichst vermieden 
wird). Infolgedessen trat in den meisten Fallen Zersetzung bzw. starker Unter- 
grund im Spektrum auf. Soweit ein Vergleich mit bereits vorliegenden Messungen 
méglich ist, ist die Ubereinstimmung im allgemeinen ganz gut, wenn auch bei 
genauerem Zusehen die Zuordnung manchmal recht unwahrscheinlich erscheint. 
Als wesentliches Ergebnis die Feststellung, da8 in den Salzen die C=O-Frequenz 
nicht auftritt (soweit der vorhandene Untergrund eine solehe Feststellung iiber- 
zeugend macht). Gleicherweise fehlt diese Frequenz in der zu den starken Sauren 
gehorigen Trichloressigséure; ,,daher ist es klar, daB die Verschiebung Av ~ 1700 
unterdriickt wird, wenn die C=O-Bindung Teil eines negativen Ions ist‘. 


K. W.F. Kohlrausch. 
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Alexander Hollaender and John Warren Williams. The Molecular Scattering 
of Light from Ammonia Solutions. Phys. Rev. (2) 37, 1367 —1368 1931, 
Nr. 10. Fir das Ramanspektrum von in Wasser geléstem Ammoniak erhalten 
die Verff. die folgenden Werte: Ay = 1073, (1615) (2). 3219, 3311, 3390, das sind 
also fast identisch die gleichen Werte, wie sie von Daure und Hilasevantem 
in verfliissigtem NH, gefunden wurden. Wik. Hee EAN 


O. Specchia. Effetto Raman e polimerizzazione dell’acqua a varie 
temperature. Lincei Rend. (6) 12, 659—662, 1930, Nr. 12. Vgl. diese Ber. 
D. 929. K. W. F. Kohlrausch. 


J. Weiler. Das Streuspektrum einiger einfacher offener und ring- 
fo6rmiger Kohlenwasserstoffe. ZS. f. Phys. 69, 586—596, 1931, Nr. 9/10 
Es wird iiber die Ramanspektren von Pentan (iso), Amylen, Cyclopentan, Cyelo- 
hexan, Cyclohexen, Benzol berichtet; neu sind nur Spektren von Pentan (iso) 
und von Cyclopentan, alle anderen wurden bereits von anderer Seite, zum 
Teil mehrfach, ausgemessen mit Ergebnissen, die mit den hier mitgeteilten im 
wesentlichen tibereinstimmen (vgl. Daure, Ganesan-Venkateswaran 
Bhagavantam, Bonino-Briill, Lespieau-Bourguel u.a.). c 
K. W. FF. Kohlrausch. 

James H. Hibben. The Raman spectra of formaldehyde, trioxymethy- 
lene, ethylene glycol, and of some viscous liquids. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 53, 2418—2419, 1931, Nr.6. Fir die Verschiebungen im Raman- 
spektrum werden angegeben: in Formaldehyd (H.CO.H, 37% wiasserige 
Lésung) Av = 802, 909, 1055, 1285, 1479, 2840, 2915, 3015, 3087; in Trioxy- 
methylen [(H .CO.H),] 4y = 497, 579, 674, 908, 1050, 1232, 1285, 1376, 1477, 
1527; in Glykol [HOH,C .CH,OH) Av = 341, 491, 526, 869, 1040, 1274, 1460, 
2725, 2874, 2948, 3048, 3131. Aus dem Fehlen der C=O-Frequenz (um 1700) 
in geléstem Formaldehyd (Anmerkung d. Ref.: Pal-Sen Gupta fanden jedoch 
diese Frequenz) und aus der Starke der Frequenz 1055, die z. B. in HC.OH zur 
Gruppenschwingung gehort, und aus der Ahnlichkeit der Spektren von Form- 
aldehyd und Glykol wird geschlossen, da ersteres in wasseriger Lésung in Glykol 
libergeht. AnschlieBend noch einige Bemerkungen tiber kontinuierliche Spektren 
‘und ihre Entstehung (zwischenmolekulare Wirkung, Vorhandensein einer groBen 
Zahl nahe benachbarter Energieniveaus). K. W.F. Kohlrausch. 


William D. Harkins and Harold E. Bowers. The carbon-halogen bond as 
‘related to Raman spectra. Journ. Amer. Chem. Soc. 53, 2425—2427, 1931, 
Nr. 6. An Hand der zur Schwingung des Br-Atoms in aliphatischen Bromyverbin- 
dungen gehérigen und bekanntlich recht konstanten und von der Lange der Kette 
wenig abhingigen Frequenz wird — was ausfiihrlich auch schon von anderer 
Seite gezeigt wurde — nachgewiesen, da man unméglich annehmen kann, dai 
das Br-Atom gegen den Rest des Molekiils als Ganzes schwinge. Hier wird der 
riicktreibenden Kraft C—Br ein bestimmter Wert beigelegt und daraus eine 
,,effektive Masse‘‘ des Restmolekiils berechnet; da diese nahe bei 17 liegt, wird an- 
genommen, da dieser Schwingungspartner im wesentlichen die CH,-Gruppe 
ist, deren Masse 14 aber durch die tibrigen angehingten Teile des Molekiils ver- 
egréBert wird. K. W.F. Kohlrausch. 


Charles Kasper. The ionic nature of the hydrogen bond. Journ. Amer. 
Chem. Soc. 53, 2424—2425, 1931, Nr. 6. Aus dem Fehlen von Linien im Raman- 


spektrum wird auf die ionogene Bindung des H-Atoms im Oxoniurion usw. 
geschlossen. K. W.F. Kohlrausch. 
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F. Behounek. Uber die y-Strahlen des Kaliums. ZS. f. Phys. 69, 654— 663, 
1931, Nr. 9/10. Durch die Messung des Ionisationseffektes von 93kg KCl in 
einer groBen (von KCl allseitig umgebenen) Ionisationskammer mit Kompen- 
sationseinrichtung wurde die von Kolhérster entdeckte y-Strahlung des Kaliums 
analysiert. Es wurde eine homogene y-Strahlung vom Absorptionskoeffizienten 
py = 0,58 cem—* festgestellt. Die Intensitaét dieser Strahlung betragt 1,3 .10~1° 
der Intensitat des harteren Anteils der y-Strahlung von RaC. Auf Grund der 
Formel von Klein-Nishina wurde die Wellenlange dieser Strahlung mit 13,3 X-E. 
berechnet; dieser wiederum miiBte eine homogene primaire f-Strahlung mit 
v = 0,935¢ bzw. mit ungefaéhr wa; = 5,8cm—! entsprechen. Da eine solche 
bisher noch nicht gemessen wurde, kann man vielleicht annehmen, dafi die 
B-Strahlung des K komplex und bisher nur der weichere Anteil bekannt ist. 
K. W.#F. Kohlrausch. 

Arne Sandstrbm. Roéntgenspektroskopische Messungen der JL-Ab- 
sorption der Elemente 74 Wolfram bis 92 Uran. ZS. f. Phys. 65, 632 — 655, 
1930, Nr. 9/10. Mit emem Siegbahnschen Tubusspektrometer wurden die 
drei L-Kanten der Elemente 74 W bis 83 Bi nebst 90 Th und 92 U ausgewertet. 
Um gut ausgebildete Kanten zu bekommen, wurde mit Hilfe der Absorptions- 
gesetze von Jénsson eine Formel aufgestellt, wodurch die am meisten geeignete 
_Schichtdicke berechnet werden konnte. Die Breite der Kanten wurde photo- 
metrisch ausgewertet. Linienabsorption konnte auch beobachtet und in einigen 
Fallen vermessen werden. Zuletzt ist eine Vergleichung mit frttheren Messungen 
und eine kurze Diskussion der Ergebnisse gegeben. Scheel. 


B. B. Ray. Teilabsorption von Réntgenstrahlen. ZS. f. Phys. 66, 261— 268, 
1930, Nr. 3/4. La®t man einen monochromatischen Réntgenstrahl durch irgend- 
eine Substanz hindurchgehen, so zeigen sich bei der Analyse der hindurchgehenden 
Strahlung vermittelst eines Kristalls auBer der Primarstrahlung neue modifizierte 
oder ,,teilweise absorbierte‘‘ Linien, die fiir das absorbierende Material charak- 
teristisch sind. In der vorliegenden Untersuchung wird CuK,-, NiKe-, Nikg, s 
WL.,- und FeKg-Strahlung durch Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff hin- 
durchgeschickt und die teilweise absorbierten Linien werden beobachtet. Der 
Umstand, da diese teilweise absorbierten Linien nur in der Durchgangsrichtung 
der Primirwelle auftreten, deutet darauf hin, daB bei einer Wechselwirkung 
zwischen einem Quant und einem gebundenen Elektron das erstere bei seinem 
Durehgang durch das Medium einen Teil seiner Energie und einen aquivalenten 
Betrag seinen Impulses dadurch verliert, da es das Elektron von seinem Niveau 
auf ein anderes oder ins Unendliche mit der Elektronengeschwindigkeit Null 
beférdert; dabei soll sich die iibrigbleibende Energie mit ihrem neuen Impuls 
in der urspriinglichen Richtung als verinderte Welle von kleiner Frequenz fort- 
pflanzen. Scheel. 


A. J: Alichanow und L.A. Arzimowié. Uber die Teilabsorption von 
Roéntgenquanten. ZS. f. Phys. 69, 853—856, 1931, Nr. 11/12. Ray hat eine 
Erschemung beobachtet, die darin besteht, daB in einem Biindel von Réntgen- 
strahlen, die durch Materie hindurchgegangen sind, auBer der Grundlinie noch 
langerwellige Satelliten auftreten. Die Erscheinung wurde spiater so erklart 
daf in der Richtung des Primarquants sich ein anderes Quant ausbreitet, das inter 
Verminderung der Energie des auffallenden Quants entstanden ist. Man faBt 
die Erscheinung demnach als eine Teilabsorption von Réntgenquanten auf. Verff. 
haben versucht, den Effekt zu reproduzieren, was ihnen jedoch nicht gelang. 
Sie fithren dies zum Teil auf ungeniigende Kenntnis der Versuchsbedingungen 
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Rays zuriick, obwohl die der Verff. nach ihrer Meinung zur Erzielung des Effektes 
hatten ausreichen miissen. In einer Nachschrift wird bemerkt, daB eine Anzahl 
indischer Autoren den Effekt inzwischen reproduzieren konnten, wahrend 
J.Thibaud und G. A. Lindsay zu dem gleichen Ergebnis wie die Verff. ge- 
kommen sind. (Wie auch noch andere Autoren. Der Ref.) Stintzing. 


Kurt Freudenberg. Uber Photoionisation des Casiumdampfes durch 
Absorption von Linien der Hauptserie. Verh. d. D. Phys. Ges. (3) 12, 
17, 1931, Nr. 1. [S. 2060.] Sewig. 


Loyd A. Jones. The unit of photographic intensity. The Present Status 
of Its International Standardization. Journ. Opt. Soe. Amer. 21, 361 
— 368, 1931, Nr. 6. Verf. gibt einen Uberblick itiber die bei den internationalen 
photographischen Kongressen in Paris (1925) und London (1928) gefaBten Be- 
schliisse beztiglich der Lichtquellen fiir photographische Sensitometrie und be- 
handelt insbesondere die zum Londoner Kongref gemachten Vorschlaige der 
amerikanischen Kommission. Frieser. 


J. Brentano. Uber ein Verfahren zur direkten Photometrierung 
geringer Schwarzungen und dessen Anwendung bei der Auswertung 
von Roéntgenstrahl-F-Werten. ZS. f. Phys. 70, 74—83, 1931, Nr.1/2. Im 
Gegensatz zur tiblichen Methode miBt Verf. nicht die Intensitat des durch die 
Plattenschwarzung geschwachten Lichtes, sondern die von den Silberteilchen 
gestreute Strahlung. Es wird also auf die photoelektrische Zelle oder das Thermo- 
element nicht der zentrale Teil des durchfallenden, geschwachten Lichtes auf- 
gefangen, sondern ein in geeigneter Weise ausgeblendeter peripherer Teil ge- 
streuten Lichtes zur Messung benutzt. Das Verfahren ist besonders fiir geringe 
Schwarzungen anwendbar. Fir Réntgenstrahlen zeigt die Schwarzungskurve 
des Streulichtes im ersten Teil Proportionalitaét, im weiteren Verlauf liegt sie 
flacher. Die Methode wird zur Auswertung von Réntgenstrahlenreflexionen 
von Pulvern benutzt, in denen neben gréBeren Teilehen sehr kleine Kristall- 
einheiten vorkommen. Man erhilt eine Beziehung zwischen dem Intensitatsabfall 
der nach obiger Methode erhaltenen Photometerkurven der gemessenen Linien 
und den TeilchengréBen, die eine Korrektion von F-Werten gestattet. 
Stintzing. 
P. Waguet, A. Stampa et J. Dourgnon. Réle des irrégularités de profil 
des réflecteurs pour projecteurs d’automobiles et leur controle 
photographique. C. R. 192, 1549—1550, 1931, Nr. 24. Es werden zwei photo- 
graphische Methoden angegeben, mittels welcher die longitudinale Aberration 
eines parabolischen Reflektors fiir zweifadige Autolampen (Duoluxlampen), 
vorausgesetzt, daB das Profil des Reflektors eine Rotationsflache ist, experimentell 
bestimmt werden kann. Prasnik. 


‘Hi. Hellmann. Methoden der Beleuchtungswertung. Elektrot. ZS. 52, 
837—840, 1931, Nr. 26. Verf. untersucht die Giite der Beleuchtung eines Versuchs- 
raumes von 5,5 X 5,5 m2 Bodenflache und 4m Héhe, der durch Gliihlampen 
in verschiedenen Geleuchten vorwiegend direkt, halbdirekt, indirekt durch Spiegel- 
reflektoren und durch GroBflaichengeleucht erhellt wird. Die Messungen werden 
einmal nach den in den Leitsatzen der DBG vorgeschriebenen Methoden ausgefitihrt 
und auBerdem nach der von W. Arndt angegebenen Methode der Belang ung’ 
bewertung nach der Raumbhelligkeit. Wahrend die scleaeininare aa is 
Lichtwirkung auf eine bestimmte Flaiche ist und von dem LEinfallswinke 
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des Lichtstromes auf diese Ebene abhangt, gibt die Raumhelligkeit die Licht- 
wirkung unabhangig von der Richtung wieder. Auer der Beleuchtungs- 
stairke werden die zur Bewertung der Giite der Beleuchtung erforderlichen Fak- 
toren, Diffusitat bzw. Schattigkeit, drtliche GleichmaBigkeit und Blendung 
nach beiden Methoden bestimmt und graphisch dargestellt. NaturgemaB ergaben 
die verschiedenen Geleuchte in jeder Beziehung starke Unterschiede in der Giite 
der Beleuchtung. Patzelt. 


Leopold Prasnik. Beitrag zum Ausbrennvorgang der im Vakuum ge- 
glithten (Wolfram-) Drahte. ZS. f. Phys. 69, 832—834, 1931, Nr. 11/12. 
[S. 2049. ] Prasnik. 


V. Wucherpfennig. Zur Kenntnis der Quecksilberquarzlampe. Strahlen- 
therapie 39, 663— 674, 1931, Nr. 4. Fiir genaue Dosierung des ultravioletten Lichtes 
einer Hg-Lampe ist getrennte Regulierung von Strom und Spannung notwendig. 
Fur Wechselstromlampen empfiehlt sich iiberdies (des cos @ wegen) die Verwendung 
eines Wattmeters. Die Regulierwiderstande sind auBerhalb der Lampenhaube 
anzubringen, um die Temperatur in der Umgebung der Lampe, die auf den Strom- 
durchgang von groBem Hinflu8 ist, konstant zu halten. Aus demselben Grunde 
ist auf konstante Offnung der Haube zu achten, da, bei konstant gehaltener 
Spannung an den beiden Elektroden, mit je 10° SchlieBung der Haube der Strom 
um 2% sinkt bzw. bei gleichgehaltenem Strom die Spannung éxponentiell steigt. 
Die Intensitat der Ultraviolettstrahlung, gemessen an der Jodreaktion, andert 
sich bei variierter Spannung 2,5mal, bei variiertem Strom dreimal so stark wie 
Spannung bzw. Strom. Bei gleicher Wattzahl wachst die Intensitat, gemessen 
an Jodreaktion und Erythemschwelle, mit der Spannung, wenn durch geeignete 
KKuihlung der Stromdurchgang verringert wird. Die Brennstundenzahl hat auf 
diese Verhaltnisse keinen prinzipiellen Einflu8. Sie setzt iiberdies nur die Gesamt- 
intensitiat herab, ohne die spektrale Zusammensetzung des Wellenlangengemisches 
praktisch merkbar zu andern, wie Verf. aus der Konstanz des Verhaltnisses 
zwischen Jodausbeute und Erythemschwelle bei alten und neuen Brennern schlieBt. 
In praxi sollte daher mit Volt- und Amperemeter gearbeitet werden und ein 
Thermometer zur Messung der Temperatur in der Haube angebracht werden. 
Fur Wechselstromlampen ware zugleich ein Wattmeter zu verwenden oder 
Tranformatorregulierung einzufiihren. Risse. 


A. Lippmann und’ F. Dannmeyer. Zur Beurteilung von GroBanlagen fiir 
Ultraviolett-Bestrahlung. Strahlentherapie 39, 650—662, 1931, Nr. 4. 
Ein Vergleich zwischen der nur nach lichttechnischen Gesichtspunkten durch- 
gefiihrten alten GroBanlage in St. Georg (vier J esioneklampen symmetrisch 
auf einem Kreis von 4m Durchmesser angeordnet, verschieden hohe Einstellung 
der Lampen, Patienten gehen 60 bis 80 cm entfernt auf einem Dosierungskreis) 
und der neuen GroBanlage ,,Lerchenfeld‘‘ der Ortskrankenkasse (vier Jesioneh- 
lampen in den Ecken eines 6,2m-Raumes in 115 cm Hohe fest eingebaut, da- 
zwischen in 190 cm Héhe vier Bachlampen, in der Mitte von oben her strahlend 
drei groBe Brenner in 220 cm Hohe) zeigt die Uberlegenheit der alteren Anlage. 
Der Vergleich wurde photographisch (durch Verteilung von 20 kleinen Quadraten 
aus Leonar-Zelloidinpapier extra hart, Hartegrad Nr. 2, auf die K6orperoberflache 
des Patienten und Schwarzungsvergleich der in schwachem Tonfixierbad 15 see 
fixierten Papiere mit empirischer Eichskale) sowie photoelektrisch mit Cd-Zelle 
durchgefiihrt. Dabei zeigte sich, da® zur gleichmaBigen Beleuchtung verschieden 
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groBer Patienten es unumganglich ist, Brenner bzw. Reflektoren verschieblich 
einzubauen, um je nach KérpergréBe variieren zu kénnen, sowie daR Decken- 
lampen als durchaus ungiinstig abzulehnen sind. Die Intensitat der Ultraviolett- 
strahlung in jedem einzelnen Raumpunkt betrug bei der alteren Anordnung 
rund das 1,4- bis 2,2fache, die Ausnutzung der einzelnen Lampen rund das 4fache 
von der der neuen Anlage. Risse. 


A. Rosselet. Einige kurze Betrachtungen tiber die ultravioletten 
Strahlungen. Strahlentherapie 39, 794—797, 1931, Nr. 4. Verf. beschreibt 
eine einfache Apparatur (lonisationskammer aus 13cm langem, innen ge- 
Schwarztem Messingzylinder von 6cem Aufendurchmesser mit kugelférmiger 
Hlektrode aus Zinkamalgam; Entlademethode), die von 1907 bis 1909 zur Ultra- 
violettmessung in Lausanne (553m) und Leysin (1300 bis 1500 m) verwendet 
wurde und mit dem schon damals dieselben Befunde erhoben wurden, die Dorno 
1911 ver6ffentlichte. Aus dem damaligen Beobachtungsmaterial werden plétzliche 
sprunghafte Anderungen der Ablaufzeiten bei véllig klarem Himmel angeftihrt, 
die in den Monaten zwischen September und Mai 6éfters auftraten, wahrend sie 
im Sommer fehlten. Ferner wird allgemein auf die Unrichtigkeit der Vorstellung 
hingewiesen, da8 nur ultraviolettes Licht biologisch wirksam sei. Risse. 


D. Mogilnickij (D. Mogilnitski) et L. Podliasuk (L. Podliaschuk). Sur l’action 
des rayons de Réntgen sur le systéme nerveux. Bull. Russ. (7) 1930, 
S. 883—896, Nr. 9 (russisch). Verff. fiihrten Experimente mit Kaninchen und 
jJungen Hunden aus. Einmalige Belichtung des Kopfes mit groBen Réontgendosen 
(bis 10 Hertz) andert nicht die gewéhnliche Reaktion auf intravenése Injektion 
von Tripanblau und Ferrum saccharat. oxyd. Nach mehrfacher (drei- bis sieben- 
maliger) Belichtung mit mittleren Dosen (2 bis 5 Hertz) treten auSer geringen 
morphologischen Anderungen auch chemisch-physikalische ein: Adsorption des 
injizierten Tripanblaus und Ferrums. Diese Erscheinungen werden (bei Sektion) 
nur in einzelnen Teilen des Gehirns beobachtet. L. Tuwim. 
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E. A. Milne. Note on Steady-state Distributions which are given 
by Solutions of Emden’s Differential Equation. Month. Not. 91, 
Vol —756,-1931, Nr. 7. H. Ebert. 


Eugene W. Pike. Astudy of the reflection effect in eclipsing binaries. 
Astrophys. Journ. 73, 205—215, 1931, Nr. 4. Durch Naherungen wird die Milne- 
sche Gleichung fiir Riickstrahlung von Sternoberflachen auf enge Doppelsterne 
angewandt; fiir die Anderung des Reflexionseffektes mit der Phase wird eine 
genauere Naherungsformel angegeben (Abweichungen gibt Tabelle). Die An- 
wendung auf RS Vulpecula liefert vollstandige Ubereinstimmung, dagegen zeigen. 
acht andere Bedeckungsveranderliche groBe Abweichungen; diese und die An- 
wendbarkeit der Formeln werden besprochen. Fiir den Fehler, der bei den 
spektroskopischen Massen nach Eddington durch diesen Effekt eee aa 
werden Grenzen angegeben und auf RS Vulpecula angewandt. — Als weitere Fo ge 
wird eine iibertriebene Randverdunklung beim sekundéren Minimum angetiihr ti 
die eine Verfalschung des Intensitaétsverhaltnisses verursacht. Sditele. 
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R. WE. Atkinson. Atomic synthesis and stellar energy. I. Astrophys. 
Journ. 73, 250 —295, 1931, Nr. 4. Es wird eine Aufbautheorie entwickelt, die es 
gestattet, Aussagen zu machen erstens iiber die relative Haufigkeit der Elemente 
im Sterninnern und zweitens tiber die statistisch vorherrschenden Sterntypen. 
Im ersten Teil werden die physikalischen Grundlagen tiber den fortschreitenden 
Aufbau der Elemente entwickelt, wobei die Bildung des Heliums durch Auflésung 
unstabiler _Kerne vorausgesetzt wird. Ausgehend yom GamowprozeB der Kern- 
durchdringung werden zwei Prozesse der Synthese und an Hand der Massen- 
defektskurve der ProzeB der Auflésung beschrieben. Diese Grundlagen werden 
auf den ersten Teil der astrophysikalischen Anwendung ausgedehnt. Eine ein- 
gehende Untersuchung ftihrt zu denselben Werten, die Russell fiir die Zusammen- 
setzung der Sonne angibt. Der dritte Teil der Untersuchung befaBt sich mit der 
zweiten astrophysikalischen Anwendung mit den Sterntypen und der Helligkeit. 
Zugrunde liegt das Diagramm zwischen Masse und Dichte. Besprochen werden 
fiir die Hauptreihe die Lebensdauer, die Abhangigkeit von der Masse, die Breite 
der Hauptreihe, die Zusammensetzung von Sternen verschiedener Masse und die 
Berechnung der Zentraltemperatur der Sonne zu 16000000°. Sdttele, 


G. Shajn. On the Behaviour of Certain Simple Multiplets in Stellar 
Spectra. Month. Not. 91, 675—697, 1931, Nr. 6. Die wichtigsten Erscheinungen 
an Multiplettsin Sternspektren bestehen in einem sehr kleinen Unterschied zwischen 
der zentralen Absorption von Linien innerhalb eines Multipletts. Der Unterschied 
zwischen den Linien ist viel kleiner als der, den man im Laboratorium in Emissions- 
spektren beobachtet, oder den man nach den Formeln fiir die Emission voraussagen 
wurde, analog zu dem Verhalten der Balmerlinien in Sternspektren. Im Intensitats- 
verhaltnis innerhalb eines Multipletts besteht Konstanz iiber eine Spektralserie, 
wahrscheinlich herrithrend von ders geringen Gré8enordnung des Hlektronen- 
druckes in den umkehrenden Schichten. Innerhalb einer Spektralklasse bestehen 
Differenzen in den Intensitatsverhaltnissen der Linien einzelner Sterne. Ein 
geringerer Kontrast wird fiir die starkeren Linien eines Multipletts angenommen. 
Das Verhiltnis der totalen Linienabsorption der Linien H und K zeigt eine Ab- 
weichung von den theoretischen Voraussagen. Das Verhaltnis der Emission 
von H und K in bestimmten Sternen zeigt eimen engeren Anschlu8 an die im 
Laboratorium beobachteten Emissionsspektren, doch bleibt die Abweichung 
groB. Eine Diskussion der Theorien ergibt, daB8 die Beobachtungen durch 
Eddingtons Modell der Absorptionslinien wiedergegeben werden, wenn die 
Wirkung der StéBe zu vernachlassigen ist. Es werden Beobachtungen an Na 
und Mg diskutiert im Lichte der Ionisationstheorie. Der Vergleich der Intensitats- 
kurven nach Beobachtung und Theorie ergibt Werte fiir die Atomkonzentrationen. 

Ritschl. 
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